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CALCESTRUZZO
A struttura chiusa , con consistenza alla posa pari alla classe di abbassamento al cono Abrams S3 .
Modalita di prelievo di campioni di cls come da # 11.2.5.3 delle NTC del 14/01/08.

Per travi di fondazione :

Con grado di durabilita per una classe di esposizione XC2; sara confezionato con cemento Portland tipo
325, con inerti di cava di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto secondo progetto strutturale e comunque con inerti di diametro max <20 mm, con
dosatura di cemento e rapporto acqua/cemento compatibili con la classe di esposizione, con la
lavorazione degli impasti e tali da garantire una resistenza cubica caratteristica a 28 gg. pari a Rck= 30
N/mmgq, classe C25/30

Per solette di piano :

Con grado di durabilita per una classe di esposizione XC1; sara confezionato con cemento Portland tipo
325, con inerti di cava di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto secondo progetto strutturale e comunque con inerti di diametro max <15 mm, con
dosatura di cemento e rapporto acqua/cemento compatibili con la classe di esposizione, con la
lavorazione degli impasti e tali da garantire una resistenza cubica caratteristica a 28 gg. pari a Rck= 30
N/mmgq, classe C25/30

Acciaio per c.a.:

Acciaio per barre ad aderenza migliorata tipo B450C conforme a quanto indicato nel prospetto 11.3.1b del
D.M. del 14/01/2008 con tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mmq, con tensione
caratteristica di rottura ftk = 540 N/mmaq.

L'acciaio deve essere conforme a quanto previsto dal succitato D.M. e ogni fornitura dovra essere
accompagnata da copia di Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e deve essere prowisto della marchiatura di identificazione
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale.

L'accertamento delle caratteristiche meccaniche dovra avvenire secondo quanto previsto dalla norma UNI
EN ISO 15630-1:2004.

Acciaio laminato per carpenteria metallica:

Acciaio tipo S275 conforme a quanto indicato nei prospetti 11.3.1X e 11.3.X del D.M. del 14/01/2008.
Tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura rispettivamente = 275 N/mmqg e 430 N/mmq per
laminati a caldo con profili a sezione aperta o cava di spessore <40 mm e = 255 N/mmg e 410 N/mmq
per laminati a caldo con profili a sezione aperta o cava di spessore 40 mm <t <80 mm.

L'acciaio deve essere conforme a quanto previsto dal succitato D.M. e ogni fornitura dovra essere
accompagnata da copia di Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e deve essere prowvisto della marchiatura di identificazione
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale.

Bulloni ad alta resistenza:

Viti classe 8.8 e dadi classe 8 associati come indicato nel prospetto 11.3.XlIl.a del D.M. del 14/01/2008, con
caratteristiche meccaniche conformi a quanto indicato nel prospetto 11.3.Xll.b, con tensione di rottura a
trazione di 800 N/mmg, tensione di snervamento di 649 N/mmaq.

Bulloni con caratteristiche dimensionali secondo UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968.

Saldature:

Dovranno essere realizzate con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo UNI EN ISO
4063:2001.

Si devono avere caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacia in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base come da  11.3.4.5 del D.M. del 14/01/2008

- MATERIALE: S 275 JR (EN 10025)

- TRAT.SUP.:  zincatura spessore min. 75pum (UNI EN 1461)

- processo di saldatura: 135 (EN ISO 15614-1 : 2008)
Dim. 1,2 mm G3si1 (EN 440)
S 275 JR (EN 10025)

U<0,5

- materiale d'apporto:
- materiale di base
- grado di utilizzazione delle saldature per azioni statiche:

- preparation grade P1 (all types of imperfection)
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