LEGENDA SIMBOLI

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Interruttore unipolare IP55

UPS

Gruppo continuita assoluta

Bl

Deviatore unipolare IP55

Contatore Enel

Punto luce a parete

Pozzetto in c.a.
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Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo
LINERGY serie CRISTAL, o equivalente, con lampada da 8W, IP65, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore

Messa a terra
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Indicazione di apparecchio alimentato da UPS centralizzato per luci di emergenza @&’ %;}% Montante ascendente, montante passante
W
24w T . ) . .
Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo Scatola di derivazione
/JE? LINERGY serie CRISTAL, o equivalente, con lampada da 24W, IP65, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore
Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente con pittogramma o

indicazione uscita di sicurezza tipo LINERGY LYRA EVO, o equivalente, con distanza di visibilita 24m minimo,
IP40, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore

Punto presa fonia-dati
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Punto alimentazione unita di condizionamento interna

Diffusore sonoro evacuazione di emergenza ad incasso in controsoffitto

RADIATORE

Punto alimentazione radiatore elettrico

Rivelatore ottico di fumo

Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55

Rivelatore a campionamento d'aria per canali di condizionamento
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Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili, IP65

Rivelatore ottico di fumo con ripetitore ottico a gemma

Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili, IP65

Ripetitore ottico a gemma

Punto alimentazione pompa

Pulsante manuale di allarme incendi

Quadro elettrico bordo macchina

Ripetitore ottico 'FIRE' acustico allarme incendio
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Quadro elettrico
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LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

Apparecchio illuminante a plafone tipo Led luce
e dintorni serie Berenice, o equivalente,
con lampada led 3W, IP67

2x18W Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo
DISANO serie HYDRO, o equivalente, con lampada fluorescente da 2x18W, IP65
2x58W Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo
DISANO serie HYDRO, o equivalente, con lampade fluorescenti da 2x58W, 1P65
1x58W Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo
DISANO serie HYDRO, o equivalente, con lampade fluorescenti da 1x58W, 1P65
\
max 100W Apparecchio illuminate a sospensione tipo Macrolux serie
Cartool Cylinder 950, o equivalente, struttura in fibra di vetro laccato,
sorgente luminosa E27 230V
1900 Apparecchio illuminante ad incasso in cartongesso
s tipo Macrolux serie MT_12, o equivalente,
con lampada led 19,2W, 1P20, lunghezza 1m
Apparecchio illuminante ad incasso in cartongesso
9.6W . . .
[ — | tipo Macrolux serie MT_12, o equivalente,
con lampada led 9,6W, IP20, lunghezza 0.5m

Apparecchio illuminante ad incasso in cartongesso tipo Novalux Cartoon
Light serie Segnapasso LED 65mm, o equivalente, con lampada Led 6,5W

6,6W Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto
O tipo Macrolux serie SPOT 80 LED, o equivalente,
con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 20°

o 6,6W Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto
tipo Macrolux serie SPOT 80 LED, o equivalente,
0 con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 20°
> ! Apparecchio illuminante ad incasso a parete
10W tipo Led luce e dintorni serie Idea, o equivalente,

con lampada led 10W, IP40

Apparecchio illuminante ad incasso a parete
() tipo Led luce e dintorni serie String, o equivalente,
con lampada led 2W, IP65

N.B.

- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA
IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE
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paleontologia

25,40 m2
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