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QUESITI COLLOQUIO 

 

 

Elenco n.1 

 

1. Descrivere quali sono i principali contributi al profilo dei massimi di diffrazione in un esperimento di 

diffrazione da polveri. 

2. Descrivere le diverse tipologie di portacampioni disponibili per la misura in diffrazione da raggi X da polveri 

con riguardo anche ai materiali di cui sono costituiti. 

3. Illustrare la differenza tra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 

Informatica 

Come viene calcolata la media dei numeri riportati nelle celle da J8 a J13 in Microsoft Excel? 

 

Inglese 

Leggere e tradurre il seguente testo: 

Beam attenuators can also be used to extend the dynamic range of measurements in which the difference in 

intensity between the features being observed is very large. This large intensity difference is often observed 

in reflectivity experiments at low angles of incidence. 

 

 

 

Elenco n.2 

 

1. Descrivere i possibili motivi per cui un profilo calcolato mediante il metodo Rietveld può differire in modo 

significativo dal diffrattogramma sperimentale. 

2. Per quali tipi di materiali o condizioni sperimentali l’uso del capillare risulta preferibile rispetto alla misura 

su campione piano in geometria Bragg— Brentano. 

3. Fornire la definizione di Zona controllata e Zona sorvegliata. 

 

Informatica 

Come viene calcolata la deviazione standard dei numeri riportati nelle celle da J8 a J13 in Microsoft Excel 

 

Inglese 

Leggere e tradurre il seguente testo: 

The attenuation factor is defined as the ratio between the intensity measured without the absorber and the 

intensity measured with the absorber. Once it has been defined in the data collector software, this attenuation 

factor will be used to correct the observed intensities. 
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Elenco n.3 

 

1. Descrivere quali fattori contribuiscono all’intensita integrale misurata dei segnali di diffrazione da raggi X. 

2. Descrivere in quali casi è utile aggiungere un materiale standard interno e quali criteri guidano la sua scelta. 

3. Descrivere la classificazione dei lavoratori in termini di esposizione a radiazioni. 

 

Informatica 

In un documento Microsoft Word, quali tasti della tastiera si usano per fare copia + incolla? 

 

Inglese 

Leggere e tradurre il seguente testo: 

Beam attenuators are used when the intensity of the X-ray beam entering the detector exceeds the maximum 

count rate. In this case, a beam attenuator must be inserted into the X-ray path in order to decrease the 

intensity to a value low enough to be accepted by the detector. 


