PANNELLO IN DOPPIA LAMIERA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO SP. 14/10 CON ITERPOSTA

COIBENTAZIONE SP. 120 MM

FACCIATA MONTANTI E TRAVERSI IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO TIPO SCHUCO FW 50+ CON

SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA

PANNELLO SANDWICH IN DOPPIA LAMIERA
DI ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO

SCOSSALINA LAMIERA

PIASTRA DI FISSAGGIO

PROFILO HEA 100mm ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEA 200mm ACCIAIO ZINCATO

ANGOLARE L 60x10mm ACCIAIO ZINCATO

ANGOLARE L 60x10mm ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEA 200mm

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

PROFILO HEA 100mm ACCIAIO ZINCATO

GUAINA BITUMINOSA sp.4mm +
GUAINA ARDESIATA sp.4mm
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LAMIERA SANDWICH

|

DOPPIO PANNELLO DI FIBRA
DI LEGNO MINERALIZZATA 50+50mm
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MODULO APRIBILE TIPO SCHUCO

PANNELLO IN DOPPIA LAMIERA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATO SP. 14/10 CON ITERPOSTA

LAMIERA SANDWICH

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 600x600mm REI 120

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 1200x600mm

COIBENTAZIONE SP. 120 MM

FACCIATA MONTANTI E TRAVERSI IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO TIPO SCHUCO FW 50+ CON

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTADELLAD.L.

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 50mm

MASSETTO ALLEGGERITO
TIPO LECACEM sp. 95mm

CAPPA COLLABORANTE sp. 50mm

LAMIERA GRECATA sp. 95mm

PROFILO IPE 270mm ACCIAIO ZINCATO
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MODULO APRIBILE TIPO SCHUCO

VETROCAMERA STRATIFICATO 4+4 PVB 0,76
MM / CAMERA DA 16 MM CON GAS ARGON 90%

/4+4 PVB 0,76 MM BASSO EMISSIVO TOP 1,0

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTA DELLAD.L.

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 600x600mm REI120
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CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 1200x600mm

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 40mm

MASSETTO ALLEGGERITO TIPO
LECACEM sp. 60mm

GUAINA IMPERMEABILE sp. 4mm

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTADELLAD.L.

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 50mm

ISOLAMENTO TERMICO XPS sp. 50mm

MATERASSINO DI ISOLAMENTO
ACUSTICO ANTICALPESTIO

SOLAIO ESISTENTE

MASSETTO ALLEGGERITO
TIPO LECACEM sp. 90mm

ILLUMINAZIONE TERRAZZA

.

SEZIONE 1

PARAPETTO ESISTENTE

CANALINA DI RACCOLTA ACQUE

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTA DELLAD.L.

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 50mm

MASSETTO ALLEGGERITO TIPO
LECACEM sp. 90mm

SOLAIO ESISTENTE

GUAINA IMPERMEABILE sp. 4mm

ISOLAMENTO TERMICO XPS sp. 50mm

MURATURA ESISTENTE

SEZIONE 2

SCOSSALINA LAMIERA

SCOSSALINA IN LAMIERA

PIASTRA DI FISSAGGIO

KX,

PROFILO HEA 100mm ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEA 200mm ACCIAIO ZINCATO

ZANCHE FILETTATE PREDISPOSTE
TRAVE DIBORDO

ANGOLARE L 60x10mm ACCIAIO ZINCATO

ANGOLARE L 60x10mm ACCIAIO ZINCATO,

PROFILO HEA 200mm

SCOSSALINA IN LAMIERA
PREVERNICIATA

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

PROFILO HEA 100mm ACCIAIQ ZINCATO

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

PROFILO HEA 100mm

PIASTRA DITESTA

SCOSSALINA IN LAMIERA

GUAINA BITUMINOSA sp.4mm +
GUAINA ARDESIATA sp.4mm
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COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO

GUAINA BITUMINOSA sp.4mm +
GUAINA ARDESIATA sp.4mm

MASSETTO ALLEGGERITO IN
PENDENZA TIPO LECACEM sp. 100mm

SOLAIO IN CLS sp. 200

LAMIERA SANDWICH

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA

DOPPIO PANNELLO DI FIBRA

DI LEGNO MINERALIZZATA 50+50mm

PLUVIALE IN LAMIERA @ 100mm

LAMIERA SANDWICH

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 600x600mm REI 120

INTONACO CIVILE sp. 15

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 1200x600mm

BLOCCHI LATERIZIO
200x250x250mm

ISOLAMENTO TERMICO
EPS sp. 80mm

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTADELLAD.L.

BLOCCHI LATERIZIO
80x250x500mm

INTONACO CIVILE sp. 15

PORTA DI EMERGENZA

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 50mm

SOGLIA IN MARMO sp 30mm

MASSETTO ALLEGGERITO
TIPO LECACEM sp. 95mm

CAPPA COLLABORANTE sp. 50mm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

LAMIERA GRECATA sp. 95mm

SOLAIO IN CLS sp. 200

PROFILO IPE 270mm ACCIAIO ZINCATO

I é

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 600x600mm REI 120

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
LASTRE 1200x600mm

BLOCCHI LATERIZIO
200x250x250mm

ISOLAMENTO TERMICO
EPS sp. 80mm

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
1200x600x13mm A SCELTA DELLAD.L.

BLOCCHI LATERIZIO
80x250x500mm

INTONACO CIVILE sp. 15

PORTA DI EMERGENZA

SOGLIA IN MARMO sp 30mm

MASSETTO DI POSA TIPO
LECAMIX sp. 50mm

GIUNTO SISMICO TIPO JOINT

MATERASSINO DI ISOLAMENTO
ACUSTICO ANTICALPESTIO

GIUNTO SISMICO IN EPS sp. 150mm

MASSETTO ALLEGGERITO
TIPO LECACEM sp. 90mm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

SOLAIO IN CLS sp. 200mm

SOLAIO ESISTENTE

MURATURA ESISTENTE

INTONACO CIVILE sp. 15mm

BLOCCHI LATERIZIO
200x250x250mm

INTERCAPEDINE sp 30mm

BLOCCHI LATERIZIO
200x250x250mm

INTONACO CIVILE sp. 15mm

BATTITACCO IN LAMIERA
250x100x15mm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

SOLAIO IN CLS sp. 200mm

MURATURA ESISTENTE

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PLATEA DI FONDAZIONE sp. 500mm

GIUNTO SISMICO IN EPS sp. 50mm

MAGRONE DI CLS sp. 150mm

TERRENO

SCOSSALINA IN LAMIERA

SCOSSALINA IN LAMIERA
PREVERNICIATA

GUAINA BITUMINOSA sp.4mm + - >op==
GUAINA ARDESIATA sp.4mm 7
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MASSETTO ALLEGGERITO IN
PENDENZA TIPO LECACEM sp. 100mm

SOLAIO IN CLS sp. 200mm

MURO IN CLS sp. 350mm

SCOSSALINA IN LAMIERA
PREVERNICIATA

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA

PLUVIALE IN LAMIERA @80mm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PANNELLO SANDWICH sp. 80mm
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GUAINA BITUMINOSA sp.4mm +
GUAINA ARDESIATA sp.4mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

SOLAIOQ IN CLS sp. 200mm

MURO IN CLS sp. 350mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO DI TAMPONAMENTO
IN GRIGLIATO ZINCATO sp. 30mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PARAPETTO IN ACCIAIO
ZINCATO

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO
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PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

SOLAIO IN CLS sp. 200mm

MURO IN CLS sp. 350mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO DI TAMPONAMENTO
IN GRIGLIATO ZINCATO sp. 30mm

PARAPETTO IN ACCIAIO
ZINCATO
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PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

SOLAIO IN CLS sp. 200mm

MURO IN CLS sp. 350mm

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PLATEA DI FONDAZIONE sp. 500mm

PARAPETTO IN ACCIAIO
ZINCATO

PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

CORDOLO IN CLS sp. 335mm

MAGRONE DI CLS sp. 100mm
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TERRENO

PARAPETTO ACCIAIO ZINCATO

TUBOLARE 50x150x3 mm ALLUMINIO

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

TUBOLARE 50x150x3 mm ALLUMINIO

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

GUAINA BITUMINOSA sp.4 mm +

GUAINA ARDESIATA sp.4 mm
PANNELLO SANDWICH sp. 80mm

SCOSSALINA LAMIERA
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PREVERNICIATA COLORE TRAFFIC GRAY
PROFILO OMEGA 6x8x2 ALLUMINIO

PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PROFILO UPN 160 mm ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO ZINCATO

PARAPETTO ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO ZINCATO

PARAPETTO ACCIAIO ZINCATO

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PANNELLO TIPO ALUCOBOND sp. 4mm

ACCIAIO ZINCATO
PROFILO HEB 160mm ACCIAIO ZINCATO

GRIGLIATO METALLICO sp. 30mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

TUBOLARE 50x150x3 mm ALLUMINIO

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY
PIASTRA 200x134x10 ACCIAIO ZINCATO

PROFILO HEB 160 mm ACCIAIO ZINCATO

TUBOLARE 50x150x3mm ALLUMINIO

ACCIAIO ZINCATO

CORDOLO IN CLS sp . 700mm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO sp. 100mm

PLATEA DI FONDAZIONE sp. 500mm

PREVERNICIATO COLORE TRAFFIC GRAY

TERRENO

MAGRONE DI CLS sp. 100mm
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SEZIONE 5

Opera

Lotto di interventi finalizzati alla diversificazione
dei percorsi tra attivita didattiche e scientifiche
(nuova scala esterna, ascensore e volume
sopra Aula Magna), presso il Dipartimento di
Scienze del Farmaco di via Marzolo - Padova

Comune
PADOVA

Via
Via VIII Febbraio, n° 2

Committente

Universita degli Studi di Padova

Progettista
Ing. Andrea Dal Cortivo
Collaboratori

Ing. Mariachiara Mazzucato

Ing. Giovanni Novello

Consulenza

Progetto Architettonico
Arch. Edoardo Name

Arch. Gianluca Salvemini
Ing. Marco Zagallo

Elaborato

Progetto esecutivo architettonico
Dettagli costruttivi - Sezioni

Scala
1:20

Data
04 Maggio 2016

Nome del file

141117 _progetto esecutivo.dwg
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