ABACO PAVIMENTI

ﬁ ]

PAVIMENTO IN LASTRE DI GRES
PORCELLANATO

Formato 60x120 cm

PAVIMENTO IN GRIGLIATO DI METALLO
ZINCATO

Spessore 3 cm

ABACO CONTROSOFFITTI

ﬁ‘J

LOCALI CON PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
FINO A m. 2.20 IN PIASTRELLE DI CERAMICA
MONOCOTTURA LISCE, DI PRIMA SCELTA

Formato 10x10 cm

PAVIMENTO IN CLS AL QUARZO CON
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

Spessore 10 cm

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
ORIZZONTALE

Lastre singole di gesso rivestito, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, stuccatura della testa delle viti di fissaggio, posate con fuga da 15
mm.

Formato 120x60 cm.

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
ORIZZONTALE RESISTENTE ALL'ACQUA

Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso resistenti all'acqua di
spessore 12,5-13 mm fissate con viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera zincata dello spessore di 6/10mm ad
interasse di 60 cm, con luce netta abbassato di 20-80cm.
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LEGENDA MURATURE:

MURATURA
ESISTENTE

NUOVA MURATURA
CALCESTRUZZO

NUOVA MURATURA
LATERIZIO

./ NUOVA MURATURA
\\\\k LATERIZIO TRAMEZZE

NUOVA MURATURA
CARTONGESSO

Opera

Lotto di interventi finalizzati alla diversificazione
dei percorsi tra attivita didattiche e scientifiche
(nuova scala esterna, ascensore e volume
sopra Aula Magna), presso il Dipartimento di
Scienze del Farmaco di via Marzolo - Padova

Comune
PADOVA

Via
Via VIII Febbraio, n° 2

Committente

Universita degli Studi di Padova

Progettista
Ing. Andrea Dal Cortivo
Collaboratori

Ing. Mariachiara Mazzucato

Ing. Giovanni Novello

Consulenza

Progetto Architettonico
Arch. Edoardo Name

Arch. Gianluca Salvemini
Ing. Marco Zagallo

Elaborato

Progetto esecutivo architettonico
Pianta piano primo

Scala
1:50 - 1:20
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