PARTICOLARE CAPRIATA CENTRALE A - Sviluppo longitudinale - Scala 1:20
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PARTICOLARE CAPRIATA CENTRALE B - Sviluppo longitudinale - Scala 1:20
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PARTICOLARE TRAVE IPE 160 Solaio di copertura - Sviluppo longitudinale - Scala 1:20

PARTICOLARE H

Nodo tipo BO- scala 1:5

Nodo tipo S2- scala 1:5
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Nodo tipo S6- scala 1:5
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Saldature su ali di corrente
HEAZ200 inferiore nel cambio
inclinazione scala 1:5
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Saldature di testa a cordone

a completa penetrazione

Saldature su anima di corrente
HEA20O0 inferiore nel cambio
inclinazione scala 1:5
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PARTICOLARE TRAVE IPE 270 Solaio mezzanino - Sviluppo longitudinale - Scala 1:20
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Nodo tipo S7- scala 1:5
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Particolare H - sec. DIN 1025 F.5
Sezione longitudinale - scala 1:5

2 M20

Sezione L-L' - scala 1:5

Le saldature indicatesono del tipo angolare 4% 8x8 eibulloni ¢l 8.8

Particolare | - sec. DIN 1025 F.5
Sezione longitudinale - scala 1:5
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Sezione M-M' - scala 1:5
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Le saldature indicatesono del tipo angolare m 8x8 eibulloni cl. 8.8

PRESCRIZIONI PER | MATERIALI STRUTTURALI

Tipologia di struttura OMMMM%%MWQ Tipo di Acciaio Oﬁﬁmﬂﬂo ﬂw@.ﬁwﬁh \
Sottofondazioni c12/15 - -

Cls: S3
Fondazioni-solette-cappa C25/30 B450C 25mm | Acc: 1s<ts
HEAZ200 di capriata
HEA300 dormiente - $355J0 -
Altri elementi in aceciaio - $275J0 -

Nota fissaggio lamiere

Il fissaggio lamiere/travi portanti si effettua mediante chiodatura o viti pas-

santi minimo 1 M6 ogn

i costola, come da indicazioni D.L.

Sovrapposizione minima
delle barre

Diametro 8 mm L =400 mm
Diametro 10 mm L = 500 mm
Diametro 12 mm L =600 mm
Diametro 16 mm L =800 mm
Diametro 20 mm L =1000 mm

Copriferro

Prescrizioni di confezionamento

Piegatura Barre R = 8 Diametri
Piegatura Staffe R = 4 Diametri
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Opera

Lotto di interventi finalizzat! alla diversificaziong
dei percorsi fra attivita didattiche & scientifiche
{nuova scala esterna, ascensore e volume
sopra Aula Magna), presso il Diparimento di
Scienze del Farmaco di via Marzolo - Padova
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