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N
ota 1: Tutte le pre se avranno altezza 0.30 m

 dal pavim
en to salvo diversa ind icazione;

N
ota 2: C

om
e indica to graficam

ente, so no previsti gli allac ci per il term
ostato am

biente, gli scalda bagno e per i fan c oil presenti ai piani prim
o e secondo;

Nota 3: L'im
pianto d ovrà essere com

pr ensivo di m
essa a t erra generale;

N
ota 4: La soluzion e di illum

niazione nr .1 presente sulla sc ala m
etallica, sulla ram

pa al piano terr a, sulla passerella a l piano rialzato e su l vano ballatoio ai v ari livelli, prevede p unti luce di diverse  tipologie m
a tutti c ollegati ad un

crepuscolare. Esso sarà posto esterna m
ente all'edificio, ne lla zona retrostante  il vano ascensore  e determ

inerà l'acc ensione dell'illum
ina zione al calare del la luce del sole e ne lle ore notturne. La  program

m
azione s arà gestita a

m
ezzo di un tim

er d i controllo posto ne ll'area ospitante i qu adri elettrici;

N
ota 5: La soluzion e di illum

inazione nr .1 posta sulla facci ata della scala m
eta llica è costituita da  fascette led inserit e all'altezza di som

m
ità del foro di acce sso, a segnare la li nea corrispondente  al prim

o corrente d ei pannelli di
rivestim

ento della s cala; apparecchio il lum
inante tipo D

ETA S m
odello STR

IPL ED
, dieci m

oduli de lla lunghezza di 12 3 cm
 l'uno, IP65;

Nota 6: La soluzion e di illum
inazione nr .1 posta a tutti i live lli della scala m

etal lica è costituita da n eon a pendente da  esterni; apparecch io illum
inante tipo R

EG
EN

T m
odello LI N

D
A C

LEAR
 LED

, 1270x100x103, IP6 5;
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N
ota 7: La soluzion e di illum

inazione nr .1 posta sui pianero ttoli di uscita dell'a scensore ai vari live lli, sopra alla ram
pa  al piano terra e so pra la passerella al  piano rialzato, è co stituita da apparecc hi tipo Platek - Spo t 100 Plafoniera

Q
R

-C
BC

51 M
O

D
.85  34 615: corpo in le ga di allum

inio estr uso verniciato e res istente alla corrosio ne. Flangia di chiu sura in pressofusion e di allum
inio verni ciato e resistente a lla corrosione. R

esi stenza alla rottura I K07 e IP65.

N
ota 8: G

li apparec chi illum
inanti che c ostiuiscono il sistem

a di luci di em
erge nza sono del tipo B EG

H
ELLI m

odello F O
R

M
U

LA IP42 tub o, a soffitto o a pare te a seconda di co m
e indicato;

N
ota 9: Le uscite di  em

ergenza vengon o segnalate con gli  appositi apparecch i illum
inanti idonei d el tipo BEG

H
ELLI m

odello FO
R

M
U

LA  65 tubo a bandiera , con relativo panne llo di segnalazione dell'uscita di sicure zza.

N
ota 10: G

li appare cchi illum
inanti indic ati con il nr.24 e il n r.2 sono del tipo pl afoniera tartaruga, lam

pada a parete p er esterni.

N
ota 11: La soluzio ne di illum

inazione n r.5, schem
aticam

e nte indicata con dis positivi fascette led  e luci a parete, pre vede l'inserim
ento d ei dispositivi led po sti orizzontalm

ente  su tutta la lunghezz a del parapetto in a ffaccio sul cortile
interno. L'illum

inazio ne sarà inserita so tto la copertina di fi nitura del parapetto  diretta verso il bass o ad illum
inare la p avim

entazione dell a terrazza del nuov o volum
e; apparecc hio illum

inante tipo D
ETAS m

odello ST R
IPLED

, tre
m

oduli della lunghe zzadi 390 cm
 l'uno,  IP65;

N
ota 12: Le condott e di collegam

ento a lle scatole di deriva zione di piano sono  distribuite internam
ente al controsoffit to;

N
ota 13: Le soluzio ni di illum

inazione n r.6 e nr.10 per quan to riguarda i punti l uce a parete al pian o prim
o e quelle al  nr.16 e nr.20 al pia no secondo sono d el tipo "IO

TA T5 21 W
 cm

 90", in m
ateri ale crom

ato plastico  e diffusore in PC
.

Illum
inazione con tu bo neon T5  4000° k 21W

 incluso. Alim
entazione 230v;

N
ota 14: Le soluzio ni di illum

inazione n r.7 e nr.11 per quan to riguarda i punti l uce a parete al pian o prim
o e quelle al  nr.19 e nr.21 al pia no secondo sono d el tipo "IO

TA T5 21 W
 cm

 90", lam
pada  da parete in m

ater iale crom
ato plastic o e

diffusore in PC
. Illum

inazione con tubo neon T5  4000°k 2 1W
 incluso. Alim

ent azione 230v;

N
ota 15: Le soluzio ni di illum

inazione a  soffitto nr.3 e nr.4 al piano prim
o e nr. 14 e nr.15 al piano secondo, poste sull o spazio destinato a ll'alloggio degli arm

adietti, sono costitu ite da corpi luce LE D
 con grado di pro tezione: IP40.

D
im

ensioni: 911 x 7 2 x 100 m
m

. L'appa recchio verrà incas sato su controsoffit to esistente ed è tip o ZU
M

TO
BEL m

od ello SLO
T2 led830 .

N
ota 16: La soluzio ne di illum

inazione a  parete denom
inat a con nr.3 nell'area di filtro tra il ballato io e la sala al piano  prim

o, è costituita d a apparecchi illum
inanti tipo VIABIZZU

N
O

 m
odello VELA , 418x185, IP20;

N
ota 17: La soluzio ne di illum

inazione a  parete denom
inat a con nr.14 nell'area  di filtro tra il ballat oio e la sala al pian o secondo, è costitu ita da apparecchi i llum

inanti tipo VIAB IZZU
N

O
 m

odello V ELA, 418x185, IP20 ;

N
ota 18: G

li appare cchi illum
inanti a so ffitto nei servizi igie nici, indicati con i n r. 6-8-9-10-12-13 al  piano prim

o e nr. n r. 16-17-18, 20-22- 23al piano secondo , sono della tipologi a faretti quadrati a incasso a filo soffitto  con cassa in gess o.

O
pera

Lotto di interventi fin alizzati alla diversif icazione
dei percorsi tra attiv ità didattiche e scie ntifiche
(nuova scala estern a, ascensore e volu m

e sopra
Aula M

agna), press o il D
ipartim

ento di Scienze
del Farm

aco di via M
arzolo - Padova
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