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LP.T. Infrastrutture per Il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel, 049/8701616 - fax 049/8701356

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie dl esodo Facoltd di Ingegneria - PD

Prog, esecufivo

per strutture In laterizlo

CODICE DESCRIZIONE U.M,
C1.1.1 Cl.1,1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIQ TONDO PER C.A., CASSEFORME
.............................................................................................................................................................................. a cerpo
Cl.1.2 C1.1.2 CORPC D'OPERA OPERE DA FABBRO
.............................................................................................................................................................................. a corpo
C1.2.1 C1.2.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDGQ PER C.A., CASSEFORME
.............................................................................................................................................................................. a corpe
Cl.2.2 C1.2.2 CORPD D'OPERA OPERE DA FABBRO
.............................................................................................................................................................................. a corpo
F.01.33 Trattamento della testa del pall ¢ diaframm! In calcestruzzo costituito da lavori di retiifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro
necessarlo per evidenziare I'armatura metalllca o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante
Trattamento dalla testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituite da lavorl dl rettiflca, scapltozzatura e pulizia.Lavoro
necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base dl imposta del successlvl gettl da ottenere mediante
demolizicne o riporto, seconde le indlcazioni deila Direzione Lavorl e da esegulre senza arrecare danni al cakio del paio.In
presenza dl armature di accialo, tubolarl ¢ profill & compresa la reaiizzazione di staffe o riporti in acciaip da saldare
all'armatura stessa per Il collegamento a strutture In c.a.
F.01.33.c . TRATTAMENTO TESTA PALI micropall
TRATTAMENTO TESTA PALI micropali
............................................................................................................................................................................. n
|P1.AD.A300 BARACCATURA DI SUPPORTO SCARICHI CAPPE
Intervento per la reallzzazlone dl supporto delle tubazioni per I'estrazione dellaria dai laboratori, comprensivo di:
-scollegamento dei motorl e dei terminall scarico cappe [aboratorio & accatastamento degli stessl su luogo definite dalla
Stazlone Appaltante;
-formazione di basamento in ¢ls dim.270x120x15 cm previo stesa di nylon di separazione con le strutture eslstent!, compreso
rete elettrosaldata g8/20x20cm;
-fornitura e posa di baraccatura di supporto costituita da n°6 mentanti in profili quadri di acciaio zincato sez.80x80x5 mm,
altezza pari a 225 ¢m, fissato al basamento con piastra dim. 150x150x10mm con tasselli meccanici;
-n°6 traversl in acclalo zincato sez. 50x%50x5mm L= 80 cm clrca, fissati ai montanti con staffe, bulloni e dadi;
-N°8 traversl in acclalo zincato sez. 50x50x5 mm L= 120 ¢m circa, fissati al mentanti con staffe, bulloni e dadi;
-grigllato tipo “orsogrill” di dim. in pianta pari a 200x100 cm;
-tamponamento perimetrale su due lati {verso percorse di esodo) con grigliato tipo “orsogrlll” h=130 drca da basamento,
rimovibill per la manutenzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gll onerl per le necessarle opere provvisionali e di slcurezza, I'abbassamento,
lo sgombero del materiale rimosso, la raccolta differenzlata, il conferimente con trasperto in discarica autorizzata, I'indennita
di discarica e quanto altrc necessario per dare Il lavoro finlto.
1P1.A0.4406 DEMOLIZIONE DI VASCA IN C.A.
Demolizione di vasca in c.a. esistente comprensivo di:
- rimozione di piastra in trachite dim. 120x24( cm sp. 25 cm;
- demolizione @ mano o con piccoli mezzi meccanicl di murett! In c.a. b= 2,40+1.20 m sp. 15 cm H= 2,00 m circa con
recupero & frasporto In deposito definito dal Committante;
- deviazione o chiusura di eventuall tubazienl di scarico eslstent!;
- riempimento con ghlalone fino 2 quota Imposta pavimentazione industriale.
Nel prezzo sl intendone compresi & compensat! gli oner| per ie necessarle opere provvisionali e di sicurezza, lo sgomberg, la
raccolta differenzlata del materiale di risulta, I conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiaie d risulta,
I''ndennitd dl discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finite a regola d'arte.
.............................................................................................................................................................................. Cad.
P1.AQ.A410 DEMOLIZIONE LOCALE MAGAZZING IN COPERTURA
Intervente per la demollizione di magazzine In copertura, comprensivo di:
- rimoziene def serramentl in PVC esistenti e accatastamento su lucgo indicato dalla Stazione Appaltante;
- rimozlene dei davanzall in marmo esistenti e accatastamente su luoge indicate dalla Stazione Appaltante;
- rimezione dei canali di gronda e trasporto alle PP.DD. comprese oneri;
- rimezione plafoniere e modifica implanto di illuminazione;
- demolizicne a mano o con piccolo mezzo meccanico di fabbricato dimenslonl vucto per pieno 13,50x1,90x2,90 m;
- demoliziche di pavimento e sottofondo dim. 13,50x1,80 m sp. circa 16,00 ¢cm;
Comprasc ogni onere per 1o sgombera ed Il trasporto a discarica del materiale in conformita alla normativa vigente (compresi
gll onerl di discarica) le impalcature di servizio & protezione ed ogni altro cnere e lavoro accesseric.
m:!.
P1.AD.A413 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE CON PICCOLL MEZZI E/O MANUALMENTE
Demolizione di strutture In genere, eseguita con plccoli mezzi meccanici efo manualmente, compreso la rimozione dei
serramenti, lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformita alla normativa, Incluso
['eventuale usc dei ponteggi e la pulizia finale:
P1.AD.A413.A per strutture In laterizio
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1.R.T. Infrastrutture per |l terzlario S.r.l. Adeguamente vie di esode Facoltd di Ingegneria - PD
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Prog. esecutlvo
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

CODICE DESCRIZIONE UM,
m3
P1.AD.A429 DEMOEIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MURATURA
Demolizione parziale o totale di muratura con © senza intonaco, come in appresso specificato, a qualsiasi altezza, compreso
ponteggi ed armature provvisorie Idonee a non compromettere la stabilitd delle strutture da preservare, protezione delle
strutture esistent], abbassamento del materiale, pullzia finale, catico @ trasporto delle materie dl risulta alie PP.DD. ed ogni
altro onere & lavoro accesserio; misurazione effettiva.
P1.A0.A429.B in matton| forati da cm 13726
in mattoni forati da cm 13/26
ms3
IP1.AD.A429.E In matfoni pienl da cm 13/26
m2
P1,A0.A430 REALIZZAZIONE DI FORO PORTA SU FINESTRA ESISTENTE
Adeguarmente del foro finestra eslstente per esecuzione di uscita di sicurezza, comprensivo di:
-demolizione in breccla a mano e con piceoli mezzl meccanici delle spalfle in muratura per ragglunglmento dellla larghezza del
foro netto mirimo come da disegni;
~rimozione dell'architrave esistente;
fornitura @ posa In opera di nuovo architrave prefabbricato in laterizic;
-riquadratura del foro finlto con sistemazione degli Intonacl Interessat! dallintervento Internf ed esterni con finitura come
agistente.
Compreso gl oneri per | ponteggl e per le Impalcature dl servizio, la pulizia e Il trasferimento alle pe.dd. delle macerie.
P1,A0.A430.A su forl finestra esistent!, con demolizione della pavimentazione in gres e del sottofondo per posa della nuova soglla [n marmo
{compensata a parte) fipristino della lesena decorativa su architrave come da particolare architettonico
su fori finestra esistentl, con demollzione della pavimentazione In gres e del sottofondo par posa della nuova soglla In marmo
(compensata a parte) ripristino della lesena decerativa su architrave come da particolare architettonice
.............................................................................................................................................................................. cad. ?
P1.A0.A430.B su forc finestra esistente, per formazione di foro netto di passagglo 135x21C cm L
su foro finestra esistente, per formazicne di foro netto di passaggic 135x210 ¢cm '
.............................................................................................................................................................................. cad,
P1.AD.A435 TAGLIO MURATURA IN BRECCIA PER APERTURA DI FORI PER PORTE, FINESTRE, E SIMILI
Taglo di muratura in breccia per apertura di nucvi fori per porte, finestre e simili su  murature preesistent! come in ;
appresso specificato; compreso demolizione deila muratura, carico e trasporto alle PP.DD. delle materie di risulta (compresi i
gll oneri di discarica), ponteggl ed armature provvisorle, inserimento dl architravi in calcestruzzo adeguatamente armate od in i
profilo di accalo (seconco quanto riportato nelle tavole esecutive), ripristino delle spallette e dellintonaco nelle zone
interessate, la pulizia finale ed ogni altro onere e lavore accessorio.
{P1.A0.A435.G su murature superiori a cm 26 In mattoni pieni
su murature superiori a cm 26 in mattoni pien
ms
P1.A0.A437 ADEGUAMENTO DI FORO FINESTRA AD ARCO PER FORMAZIONE DI WL.5.
Adeguamento del foro finestra eslstente per esecuzione di usclta di sicurezza, con preservazione dell’architrave ad arce
asistente, comprensivo di:
-demolizicne del davanzale In muratura fino ad uno sp. 45,00 cm H= 98,00 cm;
-demolizione in breccla a mano e con picceli mezzl meccanici delle spalle in muratura per raggiungimento del foro netto
minimo di passagglo come da disegni;
-demalizione della pavimentazione in gres e dal sottofonde per posa della nuova soglla in marmo {compensata a parte);
~riquadratura del foro finlto con sistemazione deglt Intonacl interessati dallintervento Interni ed esterni, Il risvcito delle spalle,
la realizzazione delle fughe secondo il disegne originale e fa finitura “al Civile”.
Compreso gll oneri per | ponteggi & per le Impalcature di servizio, la pullzia e il trasferimento alle pp.dd. delle macerie.
IP1.A0.A437.A con Inserimento architrave in profili in accialo IPE o HE o di tipo prefabbricato in laterocemento dim. foro netto progetto
130%230 cm
con inserimento architrave in proflll in acciaio IPE o HE o dl tipo prefabbricato in laterocemento dim. foro netto progetic
130x230 cm
.............................................................................................................................................................................. Cad'
P1.A0.A437.B con demolizione di davanzale e parapetto dim. 110x35x30 cm in muratura per formazione di apertura netta come da progetto
con demolizione di davanzale e parapetto dim. 110x35x30 ¢m in muratura per formazione di apertura neita come da
progetto dim. foro 130x210 cm
.............................................................................................................................................................................. Cad
P1.A0.A443 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI IN CLS
Intervento per fa realizzazione di blocchi in cls per l'appogglo della struttura portante dei camminamentl, comprensive dl:
-taglio & rimozione di guaina Impermeabilizzante € isolanti di dimensicni parl a 0,50x0,50 m;
-Inghisaggio sulle strutture esistent! di n° 4 barre In acciaio ad aderenza migllorata g 12 L=20+10 cm circa profondita almeno
parl a 10 cm;
-getto di batolo in cls dim, 30x50x20 cm con formazione di sguscie e smussi per l'applicazione delle guaine e l'ancoraggio di
RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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Demclizione, totale o parziale, di piastrelle di rivestimento in materiale vetroso di ceramica o materiali consimlll, compreso
ogni onere per lo sgombero ed il trasporto del materiali a discarica (compresi gli oneri dl discarica) In conformitd alla
normativa vigente, 'a pulizia finale ed ognl altro cnere & lavoro accessorio.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
piastra e tirafondl per successivo fissagglo delle travi I-E(valutate a parte);
-flpristino delle gualne impermeabilizzanti cen completo ricoprimento del blocco in cls;
-copertina in lamierz di alluminic sp.8/10mm a ricoprimento dell'intero elemento in cls;
~fornitura di n® 4 barre M12 ad inghisaggic chimico tipo HILTI HIT HY-200 per fissaggio del profilo HE160B;
~sigiliature con silicone per esterno.
Compreso ogni onere per lo sgomberc ed |l trasporto a discarica dei materlale in conformita alla normativa vigente {comprasi
gli oneri di discarica) ed ognl altro onere e lavero accessorlo.
.............................................................................................................................................................................. cad'
IP1.A0.A446 ESECUZIONE DI FORO CON CAROTATRICE
Esecuzione foro su pareti eseguito per uno spessore delle murature di circa 20-30 cm con carotatrice di diam.125 mm., o
160 mm. compreso la sistemazione e la stuccatura finale dope il passaggic delle tubazioni efo delle canalizzazioni
dell'impiante di riscaldamento e condizionamento.Compreso l'onere per la pulizia finale, il trasporto a discarica dei materiall ¢
risuita e la protezicne delle strutture esistenti.
La presente voce verra contabilizzata per unita di lunghezza perforata.
.............................................................................................................................................................................. cm
P1.A0.A453 DEMOLIZIOME PARZIALE O TOTALE DI SOLAT
Demolizione parziale ¢ totale di strutture come in appresso specificato a qualsiasi altezza e con idoneo mezzo, compreso
abbassamento ed ogni onere per lo sgomberc e trasporto dei materiali a discarica (compres! gll cnerl dl discarica} In
conformita alla normativa vigente, l'eventuale uso del ponteggl, la protezione delle strutture esistentl, la pulizia finale ed ogni
altro onere e favoro accessoro. Misurazione in luce netta degll appoggl e al netto del forl superiorl a mq 1,00.
P1.A0.A453.B solal In ¢.a. a struttura mista In laterizio di altezza variabile da em 20 a ¢m 30, comprasi | cordoli e travi in c.a.;
solal In c.a. a struttura mista In laterizio di altezza variabile da cm 20 2 cm 30, compres! le puntellature delle strutture
preservate, | cordell e le travi in c.a., con posa di adeguate protezioni con teli di nylon e ideneo tavolate per la protezione
delle strutture esistenti, ;
m2
P1.AD.A465 DEMOITZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO
Demoliziona di pavimentazlore in cls armatc dello spessore di seguito Indicato, mediante taglic perimetrale con disco
diamantate raffredato ad acqua, comprese lo sgombero del materiale df risulta, if trasporto alle pp.dd. gli oneri e ogni altro
onere ¢ lavoro per dare ['cpera finita.
£1.A0.A465.C spessore cm 20
spessore cm 20
m2
{P1.A0.A470 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO E SOTTOFONDO
Demollzlone dl pavimento in plastrelle di ceramica, marmette od altro e del sottofondo di qualsiasi tipo. Compreso sottofondo
in c.a. o cls, la pulizia, carico e trasporte del materiale di risulta alle PP.DD. {compresi gli onerl di discarica) ed ognl altro
onere & lavorp accessorio; misurazicne effettiva.
mz
P1,.A0.A475 DEMOCLIZIONE DI SOGLIE E DAVANZALI IN MARMO
Demolizione totale o parziale d soglie e davanzali In marme, pietra o simili, compreso ognl onere per lo sgomberg ed il
trasporto del materiall alle pp.dd. (compresi gli oneri di discarica} in conformita aila normativa vigente, la pulizia finale ed
ogni altro onere e lavoro accessorio.
m2
P1.AG.A476 DEMOLIZICNE DI GRADINI E PIANEROTTOLO EX ACCESSO CABINA ELETTRICA
Demolizicne di gradini e pianerottolo dl accesso alla cabina eletrica (misurati In prolezione per la foro effettiva superficie),
comprensivo di:
- rimozlone del parapeatto [n acclaie zincato lunghezza circa 4,85 m;
- demofiziona dI gradinl e planerottolo dim. In pianta 4,00x1,30 m circa;
- pulizla dell'area di intervento per una superficie pari a 4,50x1,80 m.
Compres! lo sgombero dei materiali di risulta ed il trasporto alle pp.dd. ed ogni altro onerz & lavoro accessori.
.............................................................................................................................................................................. cadl
P1.A0.A479 PROLUNGAMENTO GRADINI ESISTENTI
Prolungamento gradinl accesso al locali magazzine, comprensivo di:
-gemolizione della pavimentazione in gres del gradini esistentl;
-demolizlone della pavimentazione in gres dell'area interessata dal prolungamente dei gradini;
-realizzazione di n°® 3 gradini in cs, con altezza alzale variabill come eslstente per il superamento dell'attuale dislivello,
lunghezza gradini pati a 5,50 m;
-ripristino degli intonacl con finitura al "clvile”;
-ripristino della pavimentazione in gres come esistente.
Compreso e compensate qualsiasl onere e lavoro accessoric per dare il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. cad-
P1.A0.A481 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTG PARIETALE

RIF. 1400.46/1410238 rev.0
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CODICE DESCRIZIONE U.M.
m2
PE_AD.A502 DEMOLIZIONE DI COPERTURA CON SOTTOSTRUTTURA IN LEGNC
Demolizione della copertura dell'auia al piano secondo per formazione di percorso di esodo dalla biblioteca, comprensivo di:
~opere di punteliazione soffitto aula sottostante;
-rimozione del manto in coppi e del tavelloni in laterizio sottostanti per una superficle pari a 15,00 m* e accatastamento su
luogo sicure e protetio per il successivo recupero,
-rfimozione dei morali in legno sez. 8x8 om per una superficie parl a 15,00 m?
-taglio di n° 3 travi in legno sez. 18x20 cm L=3,00 m ciascuna;
-rimozione di n°1 trave in acciaio IPE 200 L=4,20 m circa;
-la posa di idoneo tavolato per formazione di piano calpestabile per una superficie di circa 20,00 sopra alle travi in legno
50z.18x20 cm per |la protezicne delle opere da preservare,
Nel prezze si intendono compresi e compensati glt oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgomkero del materiale imosso, la raccolta differenziata, il conferimente con tragpotto in discarica
autorizzata, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. Cad
P1,A0.A504 RIMOZIOME DI SERRAMENTI
Accurata, rimozione dl serramenti dl porta o di flnestra compreso la cassamaestd, Il Lelalo, 'opera morta, l'eventuale
cassonetto copri avvolglbile, ogni onere connesso al lavoro, 'accatastamento a pi¢ d'opera del materialt ed Il recupero del
vetrl ed cscurl, con l'eventuale trasporto nel locali di deposito e lo sgombero dei materlall eccedenti (compres| gli oneri dl
discarlca) ed ogni altro onere e lavore accessotio:
P1.A0.ABD4.A flnestra interna In vatro & legne e finestra in PVC verso estemno
finestra interna in vetro e legno e finestra In PYC verso esterno
m?
|P1.AD.A504.B finestre 0 porie finestre In legno/metallo
finestre o porte finestre in legno
mz
|P1.A0.A504.D porte e portonl ad ante in metallo
porte e portonl ad ante in metallc
m2
P1.A0.A506 RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA COPERTURA DEMOLITA
Intervento di modifica e rinforzo detla copertura mediante:
-puntellatura della trave In legno di cclmo e adeguamento del plano di appogglo attraverso la tecnica del “cucl-scuci”;
-gsecuzione di n°3 tasche sul muri perimetrali In mattoni pleni della biblioteca e dell'aula con adeguamente della muratura
attraverso la tecnica del “cud-scuci™;
-creazione n°3 dormienti in cls dim. 30x30x20 cm per appoggio nuove travi in acclaio;
-posa di profilo TPE 240 in acclalo zincate In orlzzontale in appogglo su basamento eseguito precadentemente;
-posa di profilo TPE240 in acdiaio zincato indlinato secondo la pendenza di falda;
fissaggio del profill TPE240 con piastrame, bullonerla come da specifiche su tavole strutturali;
-imbonimento delle tasche precedent] eseguite con elementi in laterizio;
-fornitura e posa In opera di n°3 travl principali in legne sez.18x20 cm come esistenti, trattate con due marl di Impregnate &
antitarle, in appogglo su capriata in legno esistente e sul profilo in acdaio zincato [PE240 inclinato;
-fornitura e posa di morali In legno sez. 8x8 cm, trattate con due mani di Impregnate e antitarlo, costituenti l'orditura
secondarla in appogglo sulle nuove travl secondarie e sulla trave di colmo esistente;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onerl per le necessarie opere provvisionali e df sicurezza, I'abbassamento,
lo sgombero del materiale Hmosso, la raccolta differenziata, il canferimento con trasporto in discarica autorizzata, lndennita
dl discarica e quante altro necessaric per dare il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. cad'
|P1.AD.AS07 ESECUZIONE SOTTOSTRUTTURA DEL PERCORSC DI ESODO SOPRA COPERTURA AULA
Esecuzione di percorso di esode dalla biblioteca mediante:
-esecuzione di n3 tasche sui mut perlmetrall in mattoni pieni della biblioteca;
-creazione n°3 dormienti in cls dim. 20x20x20 cm per appoggio nuove travi in acdialo;
-fornitura e posa In opera di profili in acclaio zincato tYpo UPN 100 fissati su trave IPE 240 e sulla muratura, rif. lunghezza
alle tavole strutturall;
~flptistini degli scassi con imbanimento del fori eseguitl con elementi in laterizic e malta;
-rigpristini della superficie Intonacata;
-fornitura @ posa in cpera dl pannello sandwich con spessore pari a 8,00 cm adatto per la calpestabllita, portata 400 kg/m?2,
in appogglo sui profili UPN precedentemente posati, sup. pari a 6,00 m2;
- fornitura e posa in opera di pannello sandwich sp. 5 cm in verticale fissato con staffaggl e tasselli alla trave inclinata verse
I'esternc, sup. parl a 6,00 m2;
- posa di guaina impermeabilizzante ardeslata sp. 4 mm.
Nl prezzo si intendono compresi e compensat] gli oneri per le necessarie opere provvisionali e dl slcurezza, l'abbassamento,
lo sgombero del materiale rimosso, la raccolta differenziata, il conferimento con trasporte in discarica autorizzata, l'indennita
di discarica e quantc altro necessarlo per dare Il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. cad'
JPL.A0.A508 MANTO DI COPERTURA E OPERE COMPLEMENTARI
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Esecuzione dl manto dl copertura comprensivo dl:
- fornitura e posa di tavellond in laterizio per una superficie df drga 10,00 mz2, posatl su sottostante orditura In legno
precedente predisposta secondo interasse esistente;
- fornitura e pesa in opera di gualna hituminosa fissata a fiamma sul tavelloni in laterizio g risvoltata sul pannello sandwich
vertlcale, per una superficle di posa parl a 13,00 m? ;
- fornitura e posa di gualna bltuminosa su pannello sandwich orlzzentale e verticale per una superficle di posa parl 2
13,00mz;
- formazione df canale di gronda cen lamiera di acclalo inox AISI 304 sviluppo 60 ¢cm, lungh. Parl a 5,60m risvoltata sul
pannello sandwich verticale;
- posa def copp! precedentemente rimossi con sostituzicne di quelll dannegglatl In raglone del 50%, compreso flssaggl con
malta;
-fernitura e posa di copertine [n lamiera di Inox sviluppo pari a 30,00 cm, lungh. parl a 6,00m.
Nel prezzo sl Intendono compresl e compensat! gll eneri per le necessarle cpere provvisionall e di sicurezza, I'abbassamento,
lo sgombero del materiale rimosso, la raccolta differenziata, il conferimento con trasporto In discarica autorizzata, lindennita
di discarlca e quantc altro necessarlo per dare il lavoro finlto,
.............................................................................................................................................................................. Cad
P1.A0.A519 DEMOLIZIONE DI INTONACQ
Demolizione dl Intonaco comune internc od esternc, di gqualunque spessore e per qualsiasi singola superficle fino a
raggiungere Il supporto murarie, compresa la scarnitura e lavatura dei gluntl, Feventuale uso del ponteggl ed ognl aitro onere
per {o sgombero e trasporto del matariall a discarica {compresi gl onerl d discarica), In conformita alla normativa:
P1.AD.A515.B esterno di malta comune o bastarda
esterno di malta comune ¢ bastarda
mz
|P1.A0.A525 RIMOZIONE PAVIMENTO IN GRIGLIATO
Rimozicne grigliato in acciaio e sottostruttura Interna al cavedio, comprensiva di:
- fimozlene dei parapetto In proflll tubolari L=8,70 m H=1,20 m cl-ca;
- imozione dei pannelll tipo "orsogrilldimensioni in planta par a 2,70x8,70 m dirca;
- rimozione settostruttura n°9 proflli in acciaio L= 2,70 m crca;
Compreso e compensato lo smaltimento alle PP.DD e onerl ¢ discarica & qualsiasl altro cnere & accessorio per dare Il lavore
finite.
........................................... L T I T T cad'
P1.A0.A541 DEMOLIZIONE DI CORNICE MARCAPIANO
Demolizicne di cornice marcapiano in ¢ls armato o laterizlo intonacate, mediante:
-installazione di pontegglo fino alla quota di circa 8,00 m dalla quota di pavimento flnito del cavedio, comprensivo di
aventuali calcoll e Plano dl uso e montaggio secondo normativa vigente;
-rimozione e successivo di ricollocamento di implant! fissati a parete che interferlscono con ia lavorazione;
-demelizione a mano o con plecell mezzi meccanici della cornice compreso |l taglio di eventuali ferrl di armatura con il
massimo riguardo a parti di Interesse storlco od artistico & ad elementi funzionali da conservare, fino allottenimente della
superficle grezza deila muratura;
-preparazione superficiale per l'applicazione dell'intonace;
-ripristino della superficle mediante Intonacatura con finitura come esistente;
-tintegglatura finale per conformazione alla finitura esistente
Compreso l'accumule def materiale di risulta, i tiro in basso il carico ed il trasporto & Hflute In PP.DD. compreso gli onerl e
quanto necessarlo per dare il lavaro finito.
.............................................................................................................................................................................. m
|P1.A0.ABG1 SCAVO DI SBANCAMENTOQ ALL'INTERNO DI FABBRICATI
Scavo dl sbancamento generale allinterno di fabbricati  esistent] eseguito con adeguato mezzo meccanico in terrenc di
¢ualslasl natura e consistenza, anche in presenza di murature interrate e trovandi di qualslasi tipo.
Compreslve di oneri per garantire l'integrita delle fondazionl eslstenti, I allontanamento, carico e trasporto alle PP.DD. delle
materie di risulta (compresi gli oneri di discarica) ed ogni altro onere & lavoro accessorio; misurazione effettiva.
ma
P1.A0.A562 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo dl terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezicne obbligata, 2 qualsiasi profonditd sotto il plano
campagna, o sctto il piano di shancamento e spianamento, compresa la demclizione df eventuali trovantl, l'onera di eventuali
sbadacchisture, punteilazionl ed aggottamenti, nonch& il reinterro a ridosso delle murature, compreso ogni onere per lo
sgombero e trasporto del materlali a discarica (comprasi gll oneri di discarica) in conformit alla normativa:
hPl.AU.A562.A a mano o ¢en piccole mezzo meccanico
a mano o con piccolo mezzo meccanico
m3
P1.A0.X550 RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI SU SEDE ESISTENTE
Intervente dl rifacimento degli scarichi esistent], compraso:
-Intercettazione dei bafft di scarfco provenlent! dall'internc del fabbricato;
-fornitura e posa di nuova linea acque nere con tubazioni in PVC dlametri g110/125/160 mm per una nghezza pari a 10,00
m;
-fornitura e posa di nuova linea acque meteoriche con tubazioni in PVC diametr] £110/125/160 mm per una lunghezza parl a
10,00 m;
-fornitura e posa di n°2 pozzatt 40x40x40 per linea acque mateoriche, dotato di adeguato numero df prolunghe e chiusing in
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ghisa dl recuperc;
fornitura & posa di n°1 pozzett! 40x40x40 per linea acque nere, dotato di adeguato numero di prolunghe e chlusine in ghisa
di recupero;
Compreso e compensato qualsias onere e accessorlo, la fornitura € la posa in opera di tutti i materlall occorrentl per le
deviazionl gll oner! per linterruzione del servizi relativl nelle modallth e templ da concordare con la Stazione Appaltante ed
ogni onere atto a dare 'opera a completa regola d'arte,
.............................................................................................................................................................................. Cad'
P1.A(.X551 RIFACIMENTQ DEGLI SCARICHI SU SEDE ESISTENTE
Intervente di rifacimento degll scarichl esistentl, compreso:
-Intercettazione dei baffl d scarico provenlent! dallinterno del fabbricato;
fornitura e posa di nuova linea acque nere con tubazionl in PVC diametr| @110/125/160 mm per una lunghezza pari a 5,50
m, compreso pezzi speciall di raccordo con le tubazioni eslstentl, pose a circa 150 cm da quota cavedio attuale;
-fornitura e posa di nuova linea acque meteoriche con tubazionl In PYC diametri #110/125/160 mm per una lunghezza pari &
5,50 m, compreso pezzi speciall di raccordo con le tubazion eslstenti, posa a clrca 150 cm da guota cavedlo attuale;
-fornitura e posa di n®2 pozzetil drcolariin cls @ Interno 100 per linea acque metecriche, dotato di adeguato numero di
orolunghe;
-posa di n®2 chlusini in ghisa di recupero;
-formazione di camerette aperte per [ispezione come esistente
Compreso & compensato qualsias! onere ¢ accessorlo, la fornitura e la posa in opera di tuttl ] materiall occorrent! per le
devlazioni gli oneri per lnterruzione dei servizi relativi nelle modalitd e tempi da concordare con la Stazlone Appaltante ed
ognl onere atto a dare l'opera a cempleta regola d'arte.
.............................................................................................................................................................................. Cad‘
P1.80.B400 MICROPALL COMPRESA ARMATURA
Pali di piccolo dlametro {micropall) per opere di nuova costruzlone esegulti all'aperto senza limitazionl di spazlo, anche
Inclinati, escluso Implanto di cantlere, lindennita di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di carlco.Compresa
armatura $114.3 sp. 8mm in acclalo 5355.
............................................................................................................................................................................. m
P1.B0.B410 PROVE DI CARICO
Prova dl caricc a 1,5 il valore dl esercizio al sensi del D.M. 14/10/2008, par. 6.4.3.7.2, utilizzando come contrasto altri pall a
contrasto (fornTtura einfissione non compresl) comprensivo di attrezzatura, movimentazicne epersonale, consegna
diagramma carico-cedimento e relaziene sui risulati e carico limite.
.............................................................................................................................................................................. Cad.
|P1.BC.B411 RELAZIONE SU INFISSIONE
Redazione a consegna alla scrivente D.LL. di relazione con l'indicazione dei rifiuti finaliper singolo palo, con riferimento ad
una pianta numerata fornita dal Committente o dal D.LL. su supporto informatico {DWG} ed elaborazioni delle portate
afficabili ottenute a mezzo formula dinamica, a conferma della portata utile di progetto.
Misurazione numero di pali relazionati,
.............................................................................................................................................................................. cad
P1.B0.B420 [MPTANTO D1 CANTIERE
Mchilitazione e smobilitazione cantlere relativo aile macchine ed al personale, esecuzione di 2 prove dl infissione a conferma
dei dati di progetto, funzionalita e
certificaziorie del materiali e mezzl Implegati, dichlarazloni indicante | rifiuti e la determinazioni delle portate.
P1.B0.B420.A implanto cantigre per micropali
Implanto cantiere
.............................................................................................................................................................................. Cad.
P1.C0,C409 CLS q.li 2.00 DI CEMENTO R=325 (magrone)
Calcestruzzo dosato a g.l 2,00 di cemento R=325 {magrone) per formazione di piano di posa di fondazicni efo per la
regolarizzazione del fondo dello scave, confezionato con due o piil pezzature di Inerte (6/10 - 11730 mm), gettato in opera
entro terra senza 'uso di casseforme o con modesta incidenza delle stesse sul perimetro del getto; compreso sprechl e
magglori quantitd dovute al Imprecisione degll scavi, eventuale aggottamento ed ogni altro onere e lavoro accessorio;
misurazione secondo le dimensioni prescritte.
mz
P1.C0.C422 {LS PER OPERE DI FONDAZIONE
Calcestruzzo per opere dl fondazione gettato in opera con I'uso di casseforme per opere di fondazione qualiz plinti, murature
di altezza non superiori a m 2,00 dal suolo, travi, fondazionl continue, & simili; comprese eventuali additivl che si rendessero
neccessarl, || ricavo di forl anche mediante I'uso di casseforme per il passaggic di tubi, scarichi ed altri, le casseforme, la
vibratura ed ogni altro onere e lavoro accessorio; escluso i solo accieio di armatura; misurazione secondo le dimensionl
risuitanti dal progetto delle cpere in c.a. o prescritte In fase esecutiva daila D.LL.
P1.C0.C422.A classe C25/30 MPa
C.A. FONDAZIONI classe C25/30 MPa
ms3
1P1.C0.C422.B C.A. TRAVI E SOLETTE dlasse C25/30 MPa
C.A. SOLETTA classe C25/30 MPa
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m3

P1.C0.C500 ACCIAXO PER C.A. B450C

Fornitura, tavorazione e posa In opera di accialo tondo per armature di cemente armato, compresa la sagomatura la legatura
e |o sfrido:

Kg

P1.C0.C512 INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRO INTERNO ESISTENTE

Intervento di rinforzo del pitastro esistente dim. 55x30 cm circa, costituito da;

-angolari di base ad L in accialo zincato 150x100x6 mm fissate al solaio di caipestio con barre fillettate M12 con ancoraggio
chimico tipo HILTY-HTY200 o equivalents;

-piastre verticali in acciaio zincato sp. 5 mm, L.=170 cm H= 350 cm con barre filettate in accigio inox M12 con ancoraggio
chimico tipo HILTY-HTY200 o equivalente passo ogni 30 ¢m circa;

-rivestimento del pilastro con lastre di gesse su sottestruttura In profili di alluminio;

-stuccature e tinteggiatura.

Comprese le necessarle opare murarie, il ripristino, Ia pulizia e qualsiasi alfro lavoro o opera per dare il lavero finito a regola
d'arte.

cad.

P1.C0.C890 BARRE DI ANCORAGGIO

Fornltura & posa In opera dif barra di ancoraggio per legare la nuova muratura e il nuove getto di ds con le strutture esistentt
di qualsiasi natura, Consistente nellesecuzione dl perforazione & rotopercussione, nella successiva accurata pullzla dei forl
con asportazione completa dei detriti, nellinserimento In resina epessidica tipo HILTI HIT-HY?(Q ¢ equivalente, di barre in
acclaio M12 tpo HILTI HIT-V, lunghezza e profonditd di ancoraggle come appresso specificato € comungue secondo i
indicazioni di progetto o della D,LL., compresa ognl altra opera accessorla atta a dare l'opera a perfetta regola d'arte.

P1.C0.C690.B diam, 12 mm, lunghezza 40 cm circa, ancoragglo 15 cm

cad.

P1.D0.D441 MURATURA IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO TIPQ POROTON

Esecuzione di muratura dello spessore come In appresso spedficato In mattont forati di laterizlo termolsolante tipo
POROTON serle 800 o similare, lavoratl con malta di classe M5, \
Compresi & compensati: : !
- esecuzione di architravi dl porte e finestre in c.a. adeguatamente armato con fomnltura e posa di pezzi speclall dt
rivestimento tipo POROTON;

- esecuzione di asole e rquadrature di tubazioni passantl, esecuzione di spallette;

- certificazioni di resistenza al fucce se & come appresso specificato, al sensl del D.M. 16/02/2007 e ss.mm.ll.

- ponteggi ed Impalcature provvisorie;

- n. 2 tondi longitudinali del diam. di 8 mm ogni 6 corsl ed ogni altrc onere e lavoro accessoro; misurazione detraendo i soli
fori superlorl a mq. 4,00.

P1.00.D441.A spessore cm 12/15
spessore cm 12715
ms

LPl.DO.D441.B spessore ¢m 25
spessore cm 25
m3

P1.D0.D441.G spessore ¢cm 20 omologati REI 120, con cordelo in cls di irrigidimento dim.20x20 cm armato con 2+2 barre @ 14 e staffe
@10/20 cm

spessore cm 20 omologatt RET 120
m3

P1.D0.D442 RIFACIMENTO MURO CON ACHITRAVE IN ACCIAIO

Esecuzlone di muratura in mattoni foratl di laterizio termoisolate tipo POROTON dello spessore di 25 cm, lavorat! acen malta H
dl classe M5, compreso:

-guaina taglic murg alla base del muro;

-esecuzione di tasche sulle murature per alloggiamento delle putrelle;

-Inserimento di barre di ancoraggio (compensate a parte)

-fornitura e posa dl n° 2 putrelle HE200B inghisate sulla muratura esistente L=520 cm;

-inzeppamento con mattoni pieni su interspazio ali del profilo HEZ00B;

-fornitura e posa di rete porta intonaco per la riquadratura del'architrtrave con intonace.

Compreso e compensate le impalcature di servizio e protezione, lo sgombero e il trasporte a discarica dei materiali di risulta
ed ogni altro onere per dare [t lavoro finito.

cad.

P1.D0.0445 RIFODERE

Esecuzione di rifodere interne reailzzate con blocchi, del tipo, spessore e medalita esecutive sotto Indicato, lavorati con malta
hastarda cementizia, compresl gli cnerl per l'esecuzione dl sguinci, riseghe, voltinl ed architravi anche armatl In
corrispondenza delle aperture previa 'adozione df adeguate impalcature di servizio e di protezicne, la formazlone di fori per il
passaggio di implanti tecnologici, ed ognl altro onere e lavero accessorlo. Misurazione effettiva detraendo | soli fori superori
4 2,00 mq.

P1.D0.D445.B rifodera In blocchi di laterizio forato da cm. 8, compresa la messa In opera di pannelli di polistirene per solamento termico
dello spessore di cm. 5 c.a

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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P1.D0.D448

F1.00.D448.A

P1.00.D448.B

P1.D20.0451

P1.D0.D452

PL.D0.D452.G

P1.D00.D456

P1.00.D460

{PL.D0.D461

rifodera In blocchl dl laterizio foratc da cm. 8, compresa la messa In opera dl pannelli di lana di rocela per isolamento
tarmo-acustico dello spessore di em. 3 c.a, poste tra la vecchla parete & nuova controparete

RIVESTIMENTQ IN LASTRE DI FIBROCEMENTQ PER ESTERNO

Fornitura 2 posa in opera di rivestimento estemo della scala addossata con lastre di fibrocemento con sistema tipo
*avantgarde” o equivalente, costituite da:

—cottostruttura costituita da montanti verticali in acclaio zincato “asolati” post! ad Interasse di 1500 mm circa flssata con viti &
bulloni alla struttura portante della scala da rivestire;

-flssaggio attraverse chiavl di ancoragglo In polimero compesito del profilo di agganclo in alluminlo tipe *av_slim” della ditta
“avantgarde™ o equivalente per Il supporto delle lastre In fbrocemento;

~posa In opera di paramento esterno costitulte da lastre piane silicocaicaree compresse autoclavate rinforzate con fibre
minerallzzate di cellulosa spessore minima di 10 mm circa, adatte zlle varlazioni di temperatura, Inflammatill & Imputresclbil,
posate secondo disegnl esecutivl con formazione di fughe tra le lastre dl clrca 3,00 mm;

-la tintegglatura delle lastre di rivestimento con la stessa colorazlone dell'edificio.

Compreso la progettazione, il tiro In quota del materlale, le attrezzature per 'nstallazione, il pentegglo e le necessarie opere
provvisionall e qualslas! altri oneri e accessori par dare Il lavoro finite.

parete, superficle planare
parete, superficie planare

CORNICE PREFABBRICATA ALLEGGERITA

Fornitura e posa in operz di cornlce deccrativa prefabbricata comprensive dl:

- elemento alleggerite con finitura a Intonachino dim, 50x50 cm e sagomatura come cornicl dei fabbricati esistentl;

- fissagglo della cornice alle strutture portant! della scala;

- applicazione dI copertina su parte supetlore in lamiera di accialo Inox sviluppo circa 70 cm per chiusura parete/cornlce;
Comprese ogni onere per lo sgombero ed Il trasporto a discarica del materiale In conformitd alla normativa vigente (compresi
gll oneri di discarica) |a impalcature di servizio ¢ protezione ed ogni altro onere e lavore accessorio,

CHIUSURA FORT PORTE, FINESTRE E SIMILI

Chiusura attuali fori di porte, finestre e simili con muratura come In appresso specificate; compreso ancoraggio alla muratura
preesistente, | ponteggi le opere di protezione delle strutture eslstent), il ripristino dell'intonace nelle zone Interessate, la
pulizia finale ed ogni altro onere e lavora accessorio;

su murature supetiori a cm. 26 in mattoni pieni
su murature superlori a cm. 26 In mattoni pleni

ESECUZIONE DI TASCHE SU MURATURA

Esecuzione di tasche su muratura esistente, comprensivo di:

-demolizione della muratura esistente dim. 40x30x40 cm;

-formazione di basamento dim. 30x30x20 cm In cls

-posa del profilo in acclalo (valutato a parte);

-imbenimento dal fore con malta e cocel di laterizle;

-Hpristino dellintonaco nell'area interessata dall'intervente.

Compreso |l carico e traspotto alle PP.DD, delle materle di risuita {(compresi gli oneri di discarlca) la pulizia finale ed ogni altro
chere e lavoro accessorlo.Misurazicne effettiva.

TAMPONAMENTO FORO PORTA

Tamponamento dl aperture di foro porta esistente fino al ragglungimento dello spessare totale della muratura, mediante:

- rimozlene della soglia In marmo rivestita da copertina in acclalo incx;

- costruzlene di tamponamento verso l'esterno con blocchi in laterizio sp. 20 cm lavoratl con malta classe M3, compresa la
doppla gualna faglia murc e ammersamenti con la muratura esistente;

- interposizione di strato Isolante in pollstirene sp. 7 cm;

- costruzione di rifodera In laterizic verso l'interno medlante sp. 8 cm.

- Intonacatura Interna ed esterna con finlture come eslstante;

- formazione dl zoccolo a terra 2 sguscia e rivestimento In pvc fino ad un'altezza come esistente;

Compresa la doppia guaina taglia muro, le Impaicature di servizic e di protezione, lc sgombero e il trasporto e gl oneri di
discarica dei materlall di risulta ed ogni altro onere per dare |l lavoro finlto.

TAMPONAMENTQ PARZIALE DI FORQ PORTA

Tamponamento parzlale di aperture di foro porta esistente fino al raggiungimento dello spessore totale della muratura per
farmazione di finestra dim. 140x200 cm, mediante:

- costruzione dl tamponamente con muratura lavorata a due teste, compresa la doppla guaina taglla muro & ammorsamentl
con la muratura esistente;

- formazione dl davanzale In dls e lesena verso I'ssterno in continuazione dell'eslstente, H dirca 15 cm;

- Intonacatura Interna ed esterna con finiture come esistente e formazione di pendenza verse festerno deila sommltd del

m2

m?.

m3

cad.

cad.
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davanzale;

- formazione df sguscia In malta e rivestimento In pve simile all'eslstente allinterno del locale;

- Installaziene df protezionl antipassero In accizlo zincato.

Compraso la doppia guaina taglia muro, le Impaicature di servizio e di protezione, lc syombero e |l trasporto a discarica dei
materiall di risuita ed ogni altrc anere per dare il lavoro finito.

cad.

P1.D0.D462 REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO COPERTO SOTTOSCALA

Intervento per la realizzazlone di passaggio coperto su sottescala, comprensivo di:

-fornitura e posa in opera di pannello sandwich sp. 8 em in lana dl roccla EI 60, per reallzzazione dl due pareti dim.
2,25%2,15 m, rivestitl In lamlera di acciaio zincato e verniciate RAL e finitura a scelta della DLL;

-fornitura e posa in opera dl pannelio sandwich sp. 8 cmdim, 1,60x2,50m per realizzazlone di copertura, rivestito in lamfera di
acclaio zincato e verniclato RAL e finftura a scelta della DLL, posato con pendenza verse I'esterno;

-portale per supporte nuovo serramento costituite da profilo quadra inferiore e superiore in accialo zincate sez. 70x100 sp. 5
mm L=150cm, profill verticali in acclalo zincato sez, 100x70mm sp. 5 mm L=210 cm, fissatl alla struttura portante della scala
mediante idonel staffaggi;

~canale dl gronda sviluppo in acclalo nox sviluppe 50 cm;

«fornitura e posa di pluvlale 8BOmm con scarico a perdere sulla copertura esistents;

-fornitura e posa di guaina Impermeanbilizzate con risvolti sulta muratura esistente;

Raccordl interni parete/parete e parete/soffitto costituiti da:

-Idonel profili in {amlera zincata sp. 8/10, dim. mm. 60x60, compresi pezzi speciall e sistemi dl fissagglo;

Raccordt internl parete/pavimento costitultf da:

-Idonei profill in acclalo zincato e verniclato arrotondati per raccordi in vista Intarno cella, compresi pezzl speciall e slstem! di
flssaggio.

~copertina coprl flssaggi in lamiera dl acciaio inox sviluppo pari a 40,00 cm.

Compresl e compensati le sigillature ed i raccordi alle strutture, tagll e sfridi, gli onerl per le Impalcature di servizio e di
protezione, per 'esecuzione dl asole e fori per gll impianti tecnologlcl, I'eventuals onere per l'esecuzione di pareti anche di
piccole dimensioni, oltre la pulizia finale e Il trasporto a discarica del materiali di risulta.

cad

P1.E0.E485 SOLAIC IN LATEROCEMENTQ TIPO "BAUSTA"

Esecuzione di solaio in latero-cemento tipe "Bausta" con nervature e cappa In c.a. della classe Rek 30 MPa, completo In
opera di acclalo di armatura e di ripartizione seconde i calcali statlcl eseguid prevedendo un sovraccarico utlle secondo le
norme vigenti in funzione della destinazione d'uso oltre a tuttl | carichi parmanentl quali: intonacl, pavimenti, divisor,
tavellonati, isolamentl, manti di copertura, controsoffittature ed altri eventual; laltezza totale come in appresso
specificato sard In ognl caso quella risultante dai calcoli statlcl, Compraso:

- scassi e tasche per innesti alle strutture esitent;

- trevetti e cappa;

~ casseri, armatura prowvvisorla dl sostegne inclinata,

- tubo @ 100 collegato al pluviale per scarico acque meteoriche;

- protezion! delle strutture di plano da preservare mediante teli in nylon, idonec tavolato ece:

ed ognl altro onere & lavoro accessorlo per dare il lavoro finito; misurazione effettiva.

|p1.60.£485.8 altezza laterizic cm 16 e totale cm 20/21

m2

P1.H0.H550 IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTOQ QSMOTICO-BIERMETICO

Impermeabllizzazione inorganica, atossica, antiusura, risolutrice delle probiematiche dovute alla spinta negativa dell'acqua e/o
al contenimento df acqua di superfici in caicestruzzo mediante applicazione, su supporti opportunamente preparati e bagnatl
a rifiuto cen acqua, di camento osmotico-blermetico tipo "motex pruf™ della weber & broutin o similare, da impastare con
sola acqua, stesc In raglone di 2 Kg/mq. Tale prodotto deve essere in grado di penetrare per osmosi neila capillarita della
struttura provocando la trasformazione delle parti idrate in sall isolubili con conseguente intasamento dei capillari nel
calcestruzzo e conseguente impermeabilita strutturale del supporto e resistere a contropressiconi fino a 2 bars. Compreso ogni
alro onere e lavoro accessoric. Misurazlone della supetfice effattiva

m2

P1.HO.H580 ISOLAMENTO TERMICO IN LASTRE DI POLISTIRENE

Fornitura e posz In opera di Isolamento termico costituite da un dopplo strato di lastra In polistirene espanso estruso di cm 3
(densitd 35 kg/ma), comprensive, lastre poste In opera con giunt! perfettamente accostatl, la completa assistenza, la pulizia
finale ed ogni altro onere e lavoro accessorlo.

mZ

P1.HO.H600 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUMINOSA

Realizzazione ¢ manto impermeabile costituitc da una o due membrane bituminose (BPP) armate al poliestere come In
appresso specificato, applicate mediante vulcanizzazione a flamma previo trattamento del piano di posa con primer
bltuminese in ragione di 300 g/mq..

Compresc la pufitura del piano di posa, | pontegg, i risvolti contre qualsiasi struttura verticale, gll sfridi ed ognl altro onere e
lavero accessorio.

P1.HO.HG600.D una membrana sp. 4 mm granigliata con scaglie di ardesia In ragione di 900, 1009 g/mq.
una membrana sp. 4 mm granigliata con scaglie di ardesia in raglone di 900, 1000 g/mq.
|-|-|2

P1.HO.HG636 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZION] E DEGLI ISOLAMENTI
Ripristine delle Impermeabilizzazioni e delllsolamento nell'area aggette di Intervento di demolizione del magazzino In
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Prog. esecutivo

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

P1,H0.H715

P1.10.1445

P1.10.1475

P1.I0.1475.A

P1.K0.K210

P1.L0.L100

copertura, comprensivo di:

- fernitura e posa dl isolamento termico in polistirene sp. 5 cm;

- formazione di massetto per pendenza;

- rlpristing delle guaine per un'area di intervento parl a clrca 14,00%2,50 m;

- risvolto guaing per circa 15 cm sulle murature esistentl;

- sossalina in lamiera di accialo inox sviluppo clrca 30 cm L=14,00 m.

Compreso ogni onere per lo sgombero ed Il trasporto a discarlca del materiale in conformitd alla normativa vigente {ccmpresl
gli onerl di discarica) ed cgni altro onere e lavore accessorio.

BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE
Fornitura e posa dl barriera 2l vapore costitulta da strato separatore in polletilens, spessore mm 0,3.

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO

Fornitura € pesa in opera di controsoffittatura In lastre di cartongesso idrorepellente dello spessore pari a mm. 12.5, peste In
opera a regola d'arte, perfettamente stuccate, mediante orditura In profilati di lamiera zincata pressoplegata, appesa alla
sovrastante struttura con profilatl pure in lamiera zincata o tirantl in tondo di acciaio zincate di adeguato numero e con
dfametro minimo di almeno 2 mm.

Compresl e compensati:

- ponteggl, Impalcatl, manovalanza, asslstenza muraria, chiedatura ed angolari, perfetto raccordo alle strutture verticall con
formazione dl giunto slliconico;

- velette @ abbassamenti fino a cm 50;

- eventuali calcoll di tecnico professionista abilltato per I'eventuale certificazione al fini della classe di resistenza al fuoco al
sensi del .M. 16/02/2007 & ss.mm.li. come appresse specificato;

- sovrastante materassine in lana minerale dello spessore parl a mm 40 & densitd 30 Kg/me imbustato in apposltl sacchl df
polietilene sigillato a caldo;

- la pullzia finaie, i trasportc a discarica dai materiali di risulta in conformitd alla normativa vigente ed ogni altro onere e
lavoro accessorio,

Misurazione effettiva,

CONTROSQFFITTO IN FIBRA MINERALE

Femitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale pressato a semplice disegne, fonoassorbente, con orditura a vista,
del tipo e colore a scelta della D.LL., spessore part a mm. 15 circa, dimensienl cm. 60x60, cosi realizzato:

-ordltura modulare di sostegno vislbile da mm. 24, costitulta da profili portanti e distanzlatorl sagomat! a "T" e rivestita da
una lamina di alluminic preverniclato a fuoco, agganclata alla struttura pertante per mezzo di firanti in tonde di acclaio
zincato dl adeguato numerc e con sezlone di almeno mm. 2;

-cornice In lamlera preverniciata a caldo della stessa tinta della struttura avente dimensionl mm. 30x30 & sezione di mm.
5/10;

-pannelii in aglomerato di fibre minerali a bordo dritto dimensioni 600x600x15 mm.

L'opera dovrd essere eseguita a perfetta regola d'arte, in particolare ognl singolo pannellc dovré risultare mebile.

Compresi e compensatl:

- ponteggi, impaleati, manovatanza, assistenza muraria, chiodatura a sparo sfridi;

- Idonea ferramenta dl sostegno corpi illuminantl;

- sovrastante materassine In lana minerale dello spessore di mm. 40 e densitd 30 Kg/mc imbustati in appositl sacchi di
polletllene sigillato a caldo;

- eventuali calcoli di tecnice professionista abilitato per I'eventuale certificazione at fini della classe di resistenza al fucco al
sensi del D.M. 16/02/2007 e ss.mm.ll, come appresso specificato;

- la pulizla finale, il trasporte a discarica del materiali di risuita In conformita alla normativa vigente ed cgni altro oners e
lavore accessorlo; misurazione effettiva,

Tipo normeie
Tipo normale

RIPARAZIONE DI MURATURE "CUCI-SCUCT"

Riparazioni di lesioni della muratura di laterizio con Il mefede di “cuci- seucl”, medlante ammorsamento di nuovl elementi ad
una ftesta, posti in opera con maita cementizia. La riparazione deve essere eseguita in modo tale da rendere il muro
compatto e quindi ripristinato.

Sono compresi,

-1 ponteggl e e Impalcature di servizlo;

-ogni & qualslasl zltro onere per dare 'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Misurazionea:

- |l computo sard effettuato misurando Il volume della figura geometrica rsultante dalla riparazione, nella sua forma
Irregolare considerando Il massimo ingombro della stessa.

INTONACI INTERNI AL CIVILE

Fornitura & posa In opera di intonadi per Intern! in malia di calce comune & greggic e fino tirato a panno, con rinzaffo di
malta di cemento a 5 g.li/mc e aggrappante sulle superfici di calcestruzzo.

Compresa la fornffura e posa dl paraspigofi in acciale zincato, la fornitura di rete plastificata antiritiro posta a protezione di
materiall a diversa dilatazione per una fascia di almeno cm. 50.

Compresi le impalcature di servizio e protezione, 1a pulfizia finale di tutte le zone interessate ed ogni aitre onere e lavoro
accessorio.

m2

m2

ma2

m2

m2
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LP.T. Infrastrutture per fl terziarlo S.r.l.
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie dl escdo Facoltd di Ingagneria - PD

Prog. esecutivo

Esecuzlone di pavimento industriale In piano orizzontale o leggermente indinate costituito da un massetto di calcestruzzo a

CODICE DESCRIZIONE U.M.
Misurazlone superficie vista vuoto per plena con la deduzione dei forf finitl con superficie superiore a 4 m=2.
me
JF1.L0.L411 INTONACO INTERNQ GREZZO
Fsecuzione dl Intonaco interno "grezzo" anche per softofondo di rivestiment!, su paretl vertlcali, orizzontall ed Inclinate,
costituito da uno strato di malta dl calce idraullca e cemento o premiscelato tirato in plano a staggia; compreso 'cnere per la
farmazione dl spallette e riseghe, la fornitura e posa di parasplgoli, | ponteggi, rinzaffo con malta liquida df cemento dl tutte
l= superficl in c.a. e orlzzontali, la pullzia finale di tutte le zone Interessate ed ognl altro onere e lavero  accessorio;
misurazione effettiva detraendo ogni foro.
me
P1.L0.L441 INTONACO INTERNO AL CIVILE
Esecuzione di intonace interno finito “al civile" su superficl vertieali, orizzontall, ed inclinate, costituito da un primo strato
(tinzaffo), da un secondo strato di melta di calce idraulica o premiscelato tirate a staggia @ finiturz con malta d calce
spenta tirata a frattazza fino; cempreso ponteggl fing alla quota di 4,00 m, esecuzione dif spallette e riseghe fornitura e posa
in opera dl paraspigoli in acclalo zincato, rinzaffo delle superficl orizzontall ed In c.a, con malta liquida i cemento, la pulizia
finale dl tutte le zone Interessate; ad ognl altro onere e lavoro accesscrie; misurazione effettiva detraendo ogni foro.
m=2
P1.L0.1450 INTONACO ESTERNO AL CIVILE
Intonaco esterno al clvile, su paret] verticali e superfici orizzontall, costituito da un prime strato (rinzaffo), da un secondo
strato (grezzo) e da un terzo strato finale {stabllitura).
Nell'esecuzione dell'intonaco sono compresi gll oner! per | ponteggl, la protezione dei manufatti esistentl, la fornitura e posa
In cpera dl paraspigoll in ferro zincato, la pullzia finale ed ognl atro onere; misurazione effettiva:
P1.L0.L450.C con grezzo in malta di calce hastarda e stabifitura In rmalta di calce spenta
con grezzo in malta dl caice bastarda e stabilitura in malta di calce spenta
m2
WPLLO.L462 INTONACQO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO A BASE DI CALCE IDRAULICA E SABBIA CON ADDITIVI AREANTI-POROGENI
Intonaco deumidificante macroporoso, realizzate su superficl verticall, a base di cakee Idraulica e sabbla con additivi areant-
porogenl. Lintervento comprende: la puiitura della superficie da Intcracare con getto d'acqua e spazzole dl saggina;
l'applicazione a spruzzc senza nebullzzazione di liquido antisale; la realizzazione di un primo strate di rinzaffo dato a
cazzuola; la stesura dl un secondo strato lisciato a frattazzo: per i primi 3 am d spessore.
m2
HPi.LO.LG(B RIPRESA DI INTGNACT SU SUPERFICI DI LIMITATA ESTENSIONE
Ripresa di Intonaci rimossi su pareti verticall & superfici orfzzontall di limitata estensione con finturs fine compraso la pulizia
del fondo, I'enere per | ponteggl, la protezione dei manufattl esistentl, la fomitura e posa in opera di paraspigoll In ferro
zZincato, la puliziz finale e ogni altro onere per dare !l lavoro fintto a regola d'arte. Da eseguire in corrispondenza degli
Intonacl rimessi, delle zene interessate da demollzioni e ricostruzioni parziall e da altrl interventi of trasformazione e
adeguamento; misurazione effettiva. Si conteggiano gll interventi locali fino a mq. 15.
ma2
P1.N0.NO90 MASSETTO DI SOTTOFONDO
Fornitura & posa di massetto In malta cementizia, adeguatamente additivate con fluldificante e antiritlro, atti a consentire
l'applicazione di paviment! incollati entro 7 gg., spessore cm. 5/8, con plano tirato a frattazzo fine.
Compresl e compensati:
- "eventuale onere per ricavo pendanze;
- la fornitura e posa sul softofondo di giuntl perimetrali in corrlspondenza di pavimentazicn esistent, pareti o pilastri,
reallzzato previo Insetimento di fogllo In polietilene a fibre sciclte, spessore 3 mm, altezza 7 cm,
Valutazione a metro quadrato di superfice.
mZ
P1.NO.N419 VESPAIC AERATO TN GHIAIONE | AVATO DI FIUME
Fornitura e stesa di vespalo di sottofondo nella zona dl scavo, in ghlaia grossa lavata di fiume, pesatl a secco, per uno
spessore adeguato, comprase intasamento con ghiala minuta o ghiaietto, misurazione in opera dopo Il costipamento, ogni
onere compreso. Nel caso di riemplmenti con spesscre superiori a 40 cm si dovrd provvedere al costipamento a strati con
mezzi adeguati. (Misurazione effettiva in opera).
P1.NO.N419.A ghialone In natura
ghiaione in natura
m?2
P1.NO.N457 MASSETTC ALLEGGERITO DI SOTTOFQNDO
Esecuzione di massetto alleggerito di sottofondo costituito da un impaste di calcestruzzo a g.li 3,00 di cemerto tipo "325" con
Inerti costitulti da granuli di polistirolo, dello spessore medio dl em 7-8, con superficle superlore tirata a staggla, compreso il
ricavo di fori per il passaggio di tubi & scarichi, il raccordo agli apparecchi a pavimento, eventuali giunti di dilatazione ed ogni
altro onere e lavore accessorio; misurazione effettiva.
m?2
PLNO.N51S PAVIMENTO INDUSTRIALE

RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie di esodo Facoltd di Ingegneria - PD

Prog. esecutive

CODICE DESCRIZIONE U.M.
resistenza Rck 300, dello spessore come appresso indlcato, con superficie superiore antisarucciolo da campionare da DLL ,
previo  spolvero di aggregato di cemenfo e quarzo sfercldale tipo Durocem cdella DUROCEM ITALIA con resistenza
all'abrasicne dl 1,89 g/1000 giri alla prova Taber, nella guantita minlma di Ky 3/m2 circa.

Compresl & compensati:
- stesa dl doppic foglio di Nylon sovvrapeste alla superficle di posa rettificata con uno strato dl sahbia fine;
- esecuzlone di forl, fessure o griglle;
- formazlone di fascla perimetrate (h=10 em) con foglio dl polistiralo o materiale simllare;
- rete metalllca eletirosaldata @ B mm, maglla 2020 cm, posta in opera con adeguatl distanziatorl;
- spreco dl calcestruzze, perfetto raccordo alle soglie ed alle guide dei portoni ed ognl altro onere e l2voro accessorio.
Misurazione effettiva.
P1.NO.N515.B spassore ¢m 10
spessore cm 10
m?2
P1.N0.N620 CANALETTA DI SCARICO A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera ¢l canaletta di scarico & pavimento di tipe prefabbricato In cls con sezione a U per la raccolta delle
acque:
—sezione ad U con dentl finali per 'appoggle del grigliato dl protezione, altezza cm 10, larghezza cm 20 clrca;
-grigliato In acciaio zincato antitacco;
-fornitura e posa di 1,50 mdi tubo In pve ¢ 125 coliegato al pluviale esistente
Compreso ogni cnate per dare Il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. cad'
P1.P0.P452 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
Ripristino di pavimentazioni esistent! di varlo tipo come In apresso specificato in corrispondenza di modifiche per M'aperturz dl
forl porta o demollzloni di paret], con rimozione di pavimentazionl soglle esistent] compresc || sottofondo, fornitura e posa in
coera di pavimentazione simile all'esistente. Compreso gli oneri per I'ssecuzione dei sottofond, la sigillatura delle fughe e
linstallazione di glunti dl separazione.
Gll intervent! seranno valutati a ma. di pavimente, con la misurazicne di superficie massima parl a 2,00 mq. Per Interventi su
superfici dI maggicri dimensioni, sl applicano i prezzl unitari proprl di nuove pavimentazloni.
P1.P0.P452.A in linoleum, pve o similare
in linalgum, pvc o similare
m2
|P1.P0.P452.C in plastrelle di grés di colore rosso
in piastrelle di grés di colore rosso
m2
P1.P0.P455 PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES O MCNOCOTTURA
Fornitura & posa in opera di pavimento In plastrelle di grés porceflanate o monocottura con superficie smaltata ad alta
reslstenza , minimo PEL 5, n tutti i color! e deilo spessore di mm. 8-12 e delie dimensioni di cm 20x20 o 30x30, posate
afflancate con apposito collante su massetto di sottofondo (quest'uitimo compensato a parte) o su pavimento esistentg,
compreso il raccordo alle pilette o grigtie di scarico ed al manufattl Impiantistlcl, la posa dl giunti in PYC tipo Joint-Fller $ 50
ogni 4,00x4,00 c.a, la stuccatura con prodotto opportuno, gli sfrid), gli onerl per lesecuzlcne di asole, fori e chiusini di
pezzettl, oltre l'assistenza alla posa, il trasporto a discarica dei materiali di risulta (compres! gli onerl di discarica), la pulizia
finale ed ogni altro cnere e lavoro accessorio, Dovrd essere presentata alla D.LL. campionatura del materiale oggetto di posa.
P1.P0.P455.A gres porcellanato, dim 30x30 ¢cm
gres porcellanato, dim 30x30 cm
mZ
P1.PO.P458 ZOCCOLO A GUSCIA IN PVC
Fornitura e posa in opera di zoccolo a sguscia realizzato con pezzi speciali in PVC per miglicrare le caratieristiche di
iglenizzaziene, compres! tagll, element! speciali di chiusura e raccordo sagomature, assistenza muraria e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso e compensato o smaltimento alle PP.DD e onerl di discarica e
qualsiagl altre onere e accessorio per dare [l lavoro finite.
.............................................................................................................................................................................. m
P1.P0.P469 PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN GHIAINO LAVATO
Farnitura e posa in opera di pavimento sopraelevato per esterno, costitulto da:
-posa di pledini in acciaio zincato fissl o regolablli, secondo I' altezza da superare, fissati al panneilc sandwich sottostante;
-posa di lastre di ghiano lavato, formato ¢m 50x50, spessore cm 3,5 dirca.
Compresa gil sfridl, gli onerl per I'esecuzione di asole, fori la pullzia finale e il trasporto alle discariche dei materlali di risulta.
Dovr essere presentata alla D.LL. camplonatura del materiale oggetta di posa.
mz
P1.P0.P510 PAVIMENTO IN GOMMA
Fornitura e posa in opera su gradeni o rampe di pavimento in gomma a bolll MRB di colore a scelta della D.L. con spessore
mm 2,5, gomma sintetica 2l 100%, calandraia e vulcanizzata con superficle a rllevo a rovescky smerigliato per I'attacco
adesivo,
Classificazlone classe 1 di reazione al fuoco.
m2
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Prog. esecutivo

P1.RO.R010.B

P1.R0.R010.D

P1.R0.R431

P1.R0O.R431.A

ad anta

ad anta con indicatore liberofoccupato
ad anta con indicatore llbera/occupato

una anta, con apertura a scomparsa entro controtelaio in profill metallici in tamlera zincata SK tipo ECLISSE UNICO, avente
sede Interna di mm 54/79

una anta, con apertura a scomparsa entrc controtelalo In profill metalllc! in famiera zincatz SK tipo ECLISSE UNICC, avente
sede interna di mm 54/79 per parete divisoriz, in cartengesse

SERRAMENTO IN LEGNO PER FINESTRA E PORTA FINESTRA

Fornitura e posa in opera df serrament! In legno come In appresso specificato per finestra, porte-finestra, a forma
rettangolare, costituiti da parti fisse e partl apribill, ad anta e ribalta, eseguite come da abaco serrament!, di qualsiast
dimensionz e numero del battenti, con modanature, Incastri e regoll per | vetri {compresi), gocclolatoio per figetto dell'acqua,
fasce e cornici, completi di ferramenta pesante dl attacco, cerniere, cremenase Interno a triplice chiusura, maniglia in ottone,
compresa l'inpregnatura ad azione Insetticida e funghicida, la vemiciatura a due manl con prodoti per esternl, l'assistenza
alla posa, la fornltura e posa In opera di cassamatta In legno di abete dello spessore non inferlore a em 2 adeguatamente
fissata alla muratura, ed ogni zltro cnere e lavoro accesseric:

dello spessore di mm 60 in mogano e con pannellature vetrate da mm 4/9/4+4 p.v.b, 0,76 mm con maniglione antlpanico
dello spessore di mm &0 in mogano & con pannellature vetrate da mm 4/9/4+4 p.v.b. G,76 mm con maniglione antipanico

me2

m2

CODICE DESCRIZIONE UM,
P1.P0.P539 ZOCCOLO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
Fornitura e posa In opera df zoceole in piastrelle di grés porceliznatc H= 10 cm flssato con colia compresl | pezzi speclali
al’angolo, la sigillatura del glunti, la pullzla finzle, I'assistenza alla posa il trasporto a discarica dei materlali di risulta
(compres gil oneri di discarica) ed ogni altre oners; misurazione offettiva. Dovrd essere presentata alla D,LL. campicnatura
del materlale oggetto di posa.
P1.P0.P538.C il medesime della pavimentazione
il medesimo della pavimentazione
.............................................................................................................................................................................. m
P1.PO.P541 ZOCCOLO BATTISCOPA IN LAMIERA
Fornitura e posa In opera dl zoccolino posto In opera con viti a tassello ; compreso, gli sfridi, 'asslstenza alla posa, la pulizia
finale e Il trasporte a discarica dei materlall di risulta (compresi gll oneri di discatica); misurazione effettiva. Dovra essere
presentata alla D.LL. camplonatura del materiale oggetto di posa.
P1.P0.P541.A zoceolo In lamiera dl acciaio Inox H= 20 cm
zoceolo [n lamiera di acclaio inox H= 20 cm
.............................................................................................................................................................................. m
P1.P0.P580 SOGLIE E DAVANZALI iN MARMO
Fornitura e posa in opera di scglie e davanzali In marmo Giallo d'Tstria, spesscre cm 3, lunghezza e larghezza come da
progetto, levigate e lucldate sulle facce in vista, splgoll biseliatl, costa e risvoltini retti, formazione di gocciolatoio sul
davanzali, poste in opere su letto di malta di cemento sp. 4/5 cm comprese.
Compres| le impalcature di servizio e protezione, l'onere per la ripresa degll Intonaci e del pavimentl per |'accopplamento
all'elemento lapidec, |'assistenza edlle alla posa, la pulizia finale e il trasporto a discarica degli eventuall materiall di risulta
(onerl inclush); misurazione effettiva.
Dovra essere presentata alla D.LL. campionatura del materlale oggetto df posa.
mz2
P1.Q0.Q450 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
Fornitura e posa di rivestimento di pareti in laterlzlo intonacato con piastrelle in grés ceramico con superficle smaltata ad- alta
resistenza, o monoccttura, in tutt! | colorl @ con spessore da mm. 6/12, deile dimensioni dl em 20x20, poste in opera con
collante adesivo hianco, compresa la sigillatura con cemento bianco, gli sfldi, gli onerf per Je impalcature di servizio, per
Fesecuzione di asole & fori per gll impianti tecnologici, per | ponteggi, olire I'assistenza alla posa, la pulizia finale e il trasporto
a discarica dei materiali di risuita; misurazione effettiva.
Dovra essere presentata alla D.LL. camplonatura del materlale cggetto di posa.
P1.Q0.Q450.A gras ceramico
grés ceramico
m2
P1.RO.RO1Q FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE CON OSSATURA CELLULARE, RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO.
Fornltura e posa In opera di porte interne ad anta zpribile, tipe Modello GL1 serie Gemira della ditta Cormo o equivalente,
con ossatura perimetrale In legno di abete, costituiio da una struttura alveolare Interna e placcatura con panneilt in MDF di
spessore 4 mm rivestit! In laminato a venatura orizzontale con finitura in frassino bianco, bordatura sul tre lati di battuta,
spessore complessivo dall'anta 44 mm.
Complete di cassamatta, cassaporta, fasce e conicl rivestite In laminate, guarnizioni antirumore, di robusta ferramenta,
cerniere di attacco o molle a vento, serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie tipo Laura o equivalente in aliuminlo con
rosetta e bocchetta, con finitura argento. Misurazione superficle di passagglo netto.
P1.RO.RO10.A ad anta, con grigiia di transito in alluminio anodizzato dim. 40x20 cm
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1.P.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l.

Vla Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie di esodo Facoltd di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

|P1.RO.R431.C

{P1.RO.R431.D

P1.50.5003

P1.50.5003.A

P1.50.5003.B

P1.50.5021

P1.50.5021.A

P1.50.5021.B

P1.50.5433

P1,50.5470

finestra, telalo dello spessore di mm 60 In legne come esistente e con pannellature vetrate 4/9/4+4 p.v.b. 6,76 mm
finestra, telalo dello spesscre di mm 60 In legne come esistante e con pannellature vetrate 4/9/4+4 p.v.b, 0,76 mm

sopraluce telaic dello spessore di mm 60 in legno come eslstents, fisso con vetro 4/9/4+4 p.v.b. 0,76 mm
sopraluce,telalo dello spessore di mm 60 in legno come esistente, fisso con vetro 4/9/4+4 p.v.b. 0,76 mm

CARPENTERIA IN ACCIAIO

Fornitura & posa In opara di carpenteria metzllica In acclaic tipo come sotto riportato, zincato a caldo conforme a EN 1SO
1461, per la formazione deila struttura portante, costitulta da prafili semplici o composti tipo HEB, UPN, IPE, ¢ tubolarl a
sezione rettangolare | clrcolare, lamiere (piane efo pressoplegate), plattl, angolari, fazzoletti, squadre ed altra ferramenta
complementare come da disegni di progetto. Compresl @ compensati nel prezzo:

- calcoll staticl ed 1 disegni di officing, dfinsleme e di dettaglio, della struttura da realizzare, da sottoporre al benestare
preventivo della Direzione Lavori;

-la calandratura delle travi;

- collegament! strutturali con bullonature e/o saldature nel numero e del tipo previsto dal disegni di progetto;

-1l trasporto dall'officina al cantiere con carichi anche fuorl norma;

-la mancvalanza In alute ai montatort;

-le assistenze murarle per manodopera, mezzl di scllevamente, materiall ed opere provvisionall necessari alla posa In opera;
-Il noleggic dei mezzl d'cpera e delie atirezzature per ['installazions;

-ognl altro onere e magistero per dare la struttura in opera a regola d'arte e secondo le Indicazionl di progetto.

Il peso sard determinato & mezzo pesatura diretta del mezzl di trasporto, da verballzzare, delle varie partl component!
I'opera, in contraddittotlo con ia Direzione Lavori, Immediatamente prima e dopo la consegna in cantiere per | montagglo.
Detio peso sard verificato mediante conteggio teorico ed accettato con una tolleranza massima dl pil 0 meno cinque per
cento sui peso teorico medesimo.

§275 (ax Fe 430) zincato & caldo - PER ELEMENTI STRUTTURALIL
5275 (ex Fe 430) zincato a caldo - PER ELEMENTI STRUTTURALI

5275 (ex Fe 430} zincato a caldo - PER GRIGLIATI, GRADINI, PARAPETTI
S275 (ex Fe 430) zincato a caldo « PER GRIGLIATI, GRADINI, PARAPETTI]

TRATTAMENTO, PROTEZIONE E VERNICIATURA DI SUPERFICT METALLICHE

Trattamento, protezione e verniciatura di strutture metalliche, guali colonne portanti, travi, parapetti ecc. ad esclusione dei
grighiati di camminamento e dei gradini, su zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore minimo >70 micron,
medio »85 micron, costituito da:

- fondo/intermedio/smalto epessivinilicc a modeste contenuto di solvente (VOC <55Cgr/litro) ad elevate potere coprente, con
film estremarnente duro, resizlente al’abrasions, caratterizzato da otimale passivita alle aggressioni chimiche, alla
corrosione e al vapore, resistente agli acidi, alcali, detersivi, grass! e oli; spessore film umido per singola mano minimo 120-
140 microns; numero mant 1 sfumata+1 piena, oppure 2 piene, a distanza di 30-40 minuii l'una dall'altra

- Smalto di finitura acrilico pigmentato con ossido di ferromicacec pigmentabile a tintomero, & medesto contenuto di solvente
(VOC<450 gr/litro), che conferisce ottime caratteristiche anticorrosive e resistenza agli agenti atmosferirici, fortissima
surezza superfciale & notevoll prorprieta antigraffio, resistente agli agent atmosferici senza alcun ingiallimento alla luce
solare; spessore fiim umide minimo 20-100 microns; numero mani 1 sfumata+1piena, oppure 2 piens, a distanza di 30
minufi l'una dall'altra.

Valutazione kg di acclaio da trattare,

par carpenteria pesante, profili HE, IPE
per carpenteria pesante, prefill HE, IPE

SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITA [N GOMMA

Fornitura e posa In cpera di manufatto prefabbricato in acciaio zincate per per Il superamento di circa 70 cm di dislivello,
largh. min 120 ¢m, lungh. 220 cm, costituito da:

- 4 alzate, gradino H=17 cm largh.= 30 cm;

- planerottolo di sbarco dim. 125x125 ¢m;

- plano di calpestio in lamlera di acclalo zincato, portata minima 5 KN/m?;

- parapetto e corrimano su un lato, carlce a spinta 1 KN/m2;

- chiusura laterale in lamiera di acclalo zincato;

- Hvestimento del calpestio della padana, del gradini del planercttolo dei battipiede in PVC antiscivalo.

1l prezzo sl intende comprensivo di certificatl di reazione al fuoco prova materiali, le certificazioni di portata e dei parapetti,
trasporto, montaggle, anceraggle alle strutture murarie, assistenza edile alla pesa ed alla movimentazione delle carpenterie
metalliche, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare 'opera finita.

PORTA TAGLIAFUQCO

m2

m2

mZ

Kg

Kg

kg

kg

cad.
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LP.T. Infrastrutture per if terziarlo S.r.l.
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie di esodo Facolty dl ingegnetia « PD

Prog. esecutivo

Sistema di chiusura automatica per finestre normalmente aperta E1 80 con apertura/chiusura a sporgere.ll sisistema &
costituito da:

-eletiromagnete, tipo sicurezza positiva 24 Volt collegato tramite specifica leva di ancoraggio al perno del sistema di
autochiusura nella posizione infericre del sistema di autochiusura;

~contropiastra, di riscontro assembiato su adattatere snodato pluridirezicnale tenuta 35 Kg;

~ braccettoper ancoraggio al telaio/muro;

CODICE DESCRIZIONE U.M,
Fornitura & posa In opera dl porta tagliafuoco omologata EI secondo 2 norma UNI EN 1634 ed il D.M. 16/02/2007 e
ss.mm.ll, con telaio in angolare in profilato df lamiera di accigio zincata spessore 18/10 mm con zanche a murare,
guarnizlone termoespandente inserita In apposito canalino, nella controbattuta delle ante e nel lato inferiore, anta tamburata
in lamlera zincata spessore 8/10 mm, colbentazione con materiali Isclant, spessore totale 60 mm, n. 2 cerniere con molla
per la chiusura automatlca continua, serratura del tipo antincendio adatta alle aite temperature o tipo di sicurezza, maniglia
antifortunistica colore nerc con anima In acdaio, rinforzl Interni nalle ante quale predisposizione per eventuale montaggio di
chiudiporta, vericlatura con epossipollestere termeindurente, con finlture a struttura antigrefflo goffrata.

Compres’ e compensati regolatore di chiusura delle due ante con gulda di scorrimente interna, asslstenze murarle, ponteggl,
puntelii, materiall di censumo, certificazioni di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007 e ss.mm.ii..
JP1.50.5470.A porta a due ante omologata EI &0, per Interno, dimenslonl nette fino a 4,00 ma, con manlglone
mz
P1.50.5470.B porta a due ante omologata EI 60, per esterno dimensioni nette flno a m. 4.00
dimensioni nette fino a mq. 4.00, omologata EI 60
m2
P1.50.5470.E porta a due ante cmologata EI 120,per interno, dimensionl nette fino a 4,00 mg, con congegno di autochlusura e differenziali
porta a due ante omologata EI 120, dimenslonl nette fino a 4,00 mg
.............................................................................................................................................................................. cad.
P1.506.5473 SERRAMENTI IN LEGNO TAGLIAFUQCO VETRATI
Fornltura & posa In opera di serramento per porta e finestre tagliafuoco omolegate EI 60 secondo la norma UNT EN 1634 ed
i D.M. 16/02/2007 e ss.mm.il., costitulto da:
- un teialo perimetrale perimetrale In legno massello coibentato;
- anta sera formata dz un masselle in legno abbinato a materall isolanti per uno spessore totale di mm. 80, finitura come
serrament! eslstenti;
- specchiatura in vetro tagliafuoco EI 60 traslucido;
- guarnizioni termoespandenti & guarnizioni in gomma di batiuta applicate perimetralmante sul telaio;
Compresi & compensat! regolatore di chiusura delle due ante con gulda di scorimento interna, assistenze murarle, ponteggl,
puntelli, materfall di consumo, certificazioni di resistenza al fuoco al sensi del DM, 16/02/2007 & ss.mm.i..
P1.50.5473.A finestre fisse
finestre fisse
m2
P1.50.5473.B finestre con apertura/chiusura manuale a sporgere dotata di maniglis a scrocco e automatica comandata da implanto
rilevamento fumo e calere (dispesitive compensato a parte)
finestre con apertura/chiusura manuale a sporgere dotata di maniglia a scrocco e automatica comandata da implanto
rllevamento fume e calore {dlspositivo compensato a parte)
mZ
P1.50.5473.C porta acl una anta, dotata di maniglione antipanicc con dispositivo dl autochiusura tipo Mab
porta ad una anta, dotata di maniglione antipanico con chiusura tipo Mah
m2
|P1.50.5473.F sopraluce fisse EL 6 ad arco R=70 cm circa
porzione di sopraluce ad arco R=70 cm
.............................................................................................................................................................................. Cad
P1.50.5487 FINESTRA ALETTATA
Fornitura e posa In opera finestra metalliche ad alette In profilato di acciaic zincato a caldo, con panneilatura ad alette
inclinate antipicggla, rete interna antivolatile.
Complete di falso telaio da premurare, Compresa I'2ssistenza alia posa sla da fabbro che da muratore,
m2
P1.v0.v435 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE
Tinteggiatura a due manl con idropittura opaca lavabile a base di resine sinteticha su paretl e soffittl, compresi gli oner! per i
penteggl. Incluso il trattamento della superficie con una manc di soluzione neutrallzzante, gli onerl per la impalcature,
l'adeguata protezione deile strutture esistenti, la pulizia finale =d ognl altro onere e lavoro accesscrlo. Misurazione effettiva
detraendo solo | forl ¢l suparficie supetiore a 2,00 m32.
P1.V0.v435.A con due manl date a pennelio o ad rullo su intonaco civile compreso strato fsolante di fondo
con due manl date a pennello o ad rullo su intonaco civile compreso strato isolante di fondo
m2
P1.v0.v436 SISTEMA MAGNETOMECCANICO PER LA CHIUSURA DI FINESTRE
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L.P.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l. Adeguamento vie di escdo Facolta di Ingegneria - PD
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Prog. esecutivo

tel. 049/8701616 - fax 045/8701356
ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

COPICE DESCRIZIONE U.M,

“monabloccodim. 50x300x80 mm da avvitarsi al telaio del serramento;

-dispositivo di normalmente liberocostituito da un complesse idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un
sistema di piastre @ magneti | quali, in caso di allarme od Interruzione dell’alimentazione, provvedono mediante leveraggi
propti alla movimentazione dell'infisso attuando I'apertura o la chiusura dello stesso in funziene alla tipclogla richiesta.
Requisiti tecnici:

-alimentazione 230 Volt ca.

~Trasformatore 230 ca/24 Voit

-Capacita fino 4 rivelatori

-Gestione fino a 2 elettromagneti

-Ripristing tipo automatico a tempo

-Elettromagnete 24 Volt, traziene 35 Kg.

-Dim. esteme; 50x60x530 mm

-Cavo di collegamento 12 poli pre-cablato L=cm 150,

Compreso e compensatola fornitura di tutto il materiale per l'installazione, compreso:

-Dichiarazione di fornitura;

-Dichlarazione di conformita del prodotto venduto al profetipo sottoposto a prova

_Certificato relativo alla verifica dellefficacia di dispositivi di autochiusura efo apertura montati su potte tagliafuoco
mantenendone Invariati le caratteristiche di resistenza al fuoco

cad.

P1.X0.X361 SPOSTAMENTO UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO AREA

Spostamento macchina Implanto di condizienamento dell'aria, comprendente:

-fmozione di macchina e accessor di supporto al muro;

-svuotamenic gas;

-Installazione dl macchina precedente rimossa su nuova posizione;

~collegamento eletirici e adattamentoe linea di alimentazione;

-integrazione e carica gas;

Compreso I'onere di carlco e trasporto del materizle di risulta in pubblica discarica, le impalcature di servizio e protezicne e
qualsiasi altro anere ¢ accessorio per dare Il laverc finlto.

P1.X0.X361.A unita a parete

unitd a parete

cad.

|P1.X0.X361.B unitd su copertura
unitd su copertura

P1.X0.X361.C spostamento provvisorio macchine a pavimento e successivo ricollocamento
spostamento provvisorio macching a pavimento e successivo Hicollocamento
cad.

P1.X0.X480 RIMOZIONE E POSA NUOVO TERMOSIFONE

Intervento per la posa di nuovo termosifone previo rimozione dei termosifoni esistenti, compreso:

«intercattazicne delie tubazioni di alimentazione di n°2 corpi scaldantl;

-chiusura dellimpianto nella zona di Intervento;

-scarico dell'acqua presente allinternc dl n® 2 corpi scaldanti;

-deviazione e integrazione delle tubazienl eslstenti in acclalo per I'alimentazione del nuovo corpe scaldante da installare,
compreso Idonee giunture seconde i diamett] esistenti;

~fornitura ¢ posa in opera di nuove corpo scaldante tipo IRSAP o equivalente, con adeguatl staffaggi alla muratura esistente;
-allacciamenti del nuovo corpo scaldante;

Compresi e compensati gli onerl per l'allacciamento all'implanto, la movimentazione e qualslasi aliro onete e accessorio per
dare il lavoro finito.

cad.

P1.X0.X530 MODIFICA, DEVIAZIONE DI SCARICHI ESISTENTI

Intervento di deviazione o spostamento del sottoservlzi presenti nell'area di intervento ovvero nef sedime delle strutture di
fondazione, mediante:

-accurata ispezione ed Individuazione del sottoservizl presenti;

-modifica per la deviazione o spostamente di quante in appresso specificato, compatibilmente alle nugve strutture da
realizzare;

-bypass provvisori per garantire gli scarichi esistenti;

-enventuale ralzo o abassamente dei chiusini del pozzetti esistenti;

Comprese, la fornitura e la posa In cpera di tuttl | materiali quall tubidi guasias| diemetro, pezzl speciali e tutto il necessarlo
per le deviazioni, gll cnerl per linterruzione dei servizi relativl neile modalitd e temp! da concordare con la Stazione
Appaltante ed ognl onere atto a dare l'opera a completa regola d'arte.

P1.X0.X530.A realizzazione nuova linea scarico acque meteoriche con fornitura e posa df 20,00 mi di tubo In PVC g 160 mm e due caditole
dim. 40%40 cm con chiusino in ghisa e allacciamento alia linea esistente e prolungamento a terra di pluviale esistente

realizzazione nuova linea scarico acque meteoriche con fornitura e posa di 26,00 midi tubo In PYC @ 160 mm e due caditole
dim. 40x40 cm con chiuslno In ghlsa e allacciamento alla linea esistente e prolungamento a tetra di pluviale esistente

cad.

P1.X0.X530.B spostamento e deviazione di n® 2 pozzetti e delle tubazioni eslstenti
spostamento e deviazione df n® 2 pozzett e delle tubazioni esistenti
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LP.T. Infrastrutture per Il terziatrio S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Adeguamento vie di esodo Facoltd di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco su condotta esistente, a sezione rettangolare delle dimensionl come
appresso specificate, ditipo automatico con fusiblle e riarmo manuale dall'esterno, costituita da:

- Involucro df materiale refrattario;

- serranda con pafa In Slficato di calcio;

~molla di ritorno;

- leva di comando manuale per il riarmo;

- sganciatore termico costituito da canna termica portafusiblle tarata a 70°C del tipo estraibile;

- vite di regelazione;

- sportello d'ispezione;

CODICE DESCRIZIONE U.M.

.............................................................................................................................................................................. Cad.
P1.X0.xX532 MODIFICA TERMINALI ESTRATTOR! ARIA

Intervento di modifica dei tsrminali degli estrattori aria, per miove posizionamento dei motori deile estrazioni come di seguito

descritto:

-alloggiamento & fissaggio di n°2 motori sul basamento:

-afloggiamente e fissaggio di n® 2 motorl su ripiano costituito da grigliato tipo “crsogrill”;

-modifica del percorso e integrazioni con element! di raccordo speciali delle tubazioni in PVC g250mm fino ai raggiungimento

dei motori posizionati sul grigliato ;

-esacuzione di collegamenti e integrazioni linee elettriche.

Nel prezzo siintendone compresi e compensat! gli onexi per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,

labbassamento, lo sgombero del materiale rimosso, la raccolta differenziata, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata, l'ndennita di discarica e guanto altro necessarle per dare il lavoro finito.

.............................................................................................................................................................................. Cad|
P1.X0.X533 MODIFICA RECINZIONE IN ACCIAIO ESISTENTE

Intervento di modifica della recinzione esistente, mediante:

-rimozione della ringhiera L=200 cm, H=200 ¢m circa, fissata al pilastrl esistentl;

-rimozione del pilastro In accaialo zincato sex. 15x15¢cm H=200 cm clrca, infisso du pavimentazione esistente;

-posa dal pliastro precedentemente rimosso, previo arretramento dello stesso di crca 80 cm dal filg della recinzlone esistente

al fine di non interferire con || passaggic delle persone;

~ripristing della pavimentazione esistente;

installazlone della recinziona precedentemente fimossa con fissaggl ai pilastrl esistentl,

Compreso & compensato la demoliziche della pavimentazione esistentg, lo scavo, Il rlpristino , i rtocchi di zincatura e

qualslasi altro onere e |avoro accessorio per dare Il lavoro finito.

.............................................................................................................................................................................. cad'
P1.X0.X534 RIMOZIONE DELL'ESTRAZIONE A PARETE E RIPRISTINO

Rimozicne della parte terminale dellimpianto di estrazione comprensivo di:

-rimozione del motore dell'estrazione deliaria;

-timezlone del cendotto in lamiera di acciaio, o 70 cm;

-tamponamento del foro con element! in laterizlo.

Nel prezzq sl Intendono compresi e compensat! gli oneri per le necessarle opere prowvislonall e di sicurezza, 'abbassamento,

lo sgombero del materlale rimosso, la raccolta differenzlata, il conferimente con traspartc in discarica autorizzata, indennit3

di discarica e quanto altro necessarlo per dare 1! lavoro finito.

.............................................................................................................................................................................. Cad'
P1.X0.X540.A rimazione di n°2 pozzetti con ghlusino In ghisa, n°® 1 pozzetto con chiusing caditola In ghisa e 10,00 ml tubo In PYC di dlametro

variabile

rimaziane dl n°2 pozzetti con ghiusino in ghisa, n° 1 pozzetto con chiusine caditola In ghisa e 10,00 mi tubo In PVC di

dlametro variabile

cad.

P1.X0.X540.B rimezione di n°2 pozzettl per pluviale con chiusine in ghlsa, N°I pozzetto con chivine caditola In ghlsa e clrca 12,00 mi di

tubazioni In PVC di varle diametro

rimozione di n°2 pozzetti per pluviale con chiusine In ghisa, n°1 pozzetta con chiuino caditoia In ghisa e clrca 12,00 m! di

tubazioni in PYC di vario dlametro

.............................................................................................................................................................................. Cad'
P1,X1.X360 RIMOZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO

Rimozione degli implanti idrosanitari e di scarico, comprendente:

-rimozlone degli accessori sanitari dai servizl;

~rimozione delle tubazioni idriche installate all'interno del servizl ¢ delle linee dorsall idriche installate a vista;

-rimozicne della rete di scarico installata allinternc del serviz! fino alle colonne di scarlco esistent! da mantenere; il tutto per

avere la completa pulizia degll amblent!, inclusc 'onere di catico e trasporto del materiale di risuita in pubblica discarica.
P1,X1.X360.A n® 3 wc normali con laveilo , n® 1 we per disabili e n° 1 anti we

n® 3 wc normali con lavello , n® 1 we per disabili & n® 1 antl wc

.............................................................................................................................................................................. cad'
P1.X1.X360.B n° 1 wc e antl

n°®1lweeant

.............................................................................................................................................................................. cadl
P1.X1.X710 SERRANDA TAGLIAFUOCO SU CONDOTTA ESISTENTE

RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l. hdeguamento vie di esodo Facoltd di Ingegneria - PD
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCE

CODICE DESCRIZIONE U.M.
- dispositivo di scatto;
- contatto di fine corsa;
- quadretto predisposto a ricevera tutte le eventuali apparecchiature richieste.
La serranda sarad adatta per Il montaggio in verticale e/o in orlzzontale e dovra essere provvista di: certificazione RET come
apprasso specificato sulla pala e sul tunnel, certificazione di reslstenza al colpo d'arlete da 500 Pa minimo.
Compreso gll onerl per la demolizione della muratura, |2 imozione degli element! di condotta esistentd, I'installazione ed Il
successivo tamponamento in laterizlo e malta dl calce anche con l'ausilio di barre di ancoraggio, la ripresa dell'intenaco e
della tinteggiatura,
Nel prezzo sl Intende compreso e compensato ognl onere ed accessorlo necessario per la posa gli cheri di conferimento alle
PP.DD. dei materiail di risulta & quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E vletato i'utilizzo dellamianto.
P1.X1.X710.A serranda REL 60 da 10 3 15 dm3
serranda REI 60 da 10 a 15 dm3 ;
.............................................................................................................................................................................. cad. %
P3.F0.F210 RIPRESA DI ASFALTO
Ripresa e raccordo alla pavimentazione in asfalte esistente medlante fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
bituminoso, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola darte, composto da uno strato In conglomerato
bituminoso dl collegamento (binder) dello spessore di 7 ¢m circa e da uno strato In conglomerato bituminoso di usura dello
spessare di 7 ¢m circa.
Sono pure comprese la pulizla del fondo, la delimitazione della zona, | spruzzatura di emulsicne bituminosa aclda al 55 % in
raglone di kg 1 - 1,5 per m2, la cilindratura con rullo e lo spargimento dl sabbla bitumata per la sigillatura e la compattazione
da eseguirsi con idonel mezzi della superficle non accessiblle af rulli.
mZ
P3.FC.F485 GHIAIA IN NATURA (STABILIZZATO)
Fornitura e stesa in opera di ghlaia in natura (stabllizzatc) con Inertl vagliat! secondo richlesta della D.L. per la fermazione di
massicciate stradall, compresa la cllindratura con mezzi meccanlel, Innaffiatura e sagomatura secondo Indicazioni defla D.L. i
(misurazione fuori opara su autemezzi o natant! In arrlvo): |
m?3 :
P3.10.1440 TUBAZIONI IN PVC
Fomitura e posa In opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura, con rigidita SN4 kN/m?, in barre da
ml. 6 o di lunghezze inferlor! (pezzi speciall a V, riduzioni tappl di ispazione, curve) conformi norme UNI, posate su culla di ;
sabbia, rinflancate e ricoperte secondo indicazion! della D.L. {sabbla compresa), compreso lo sfilamento, lo scavo, il rinterro i
con ripristino della superfice esistente ed ogni altro onere e lavoro accessorle (misurazione effettlva contegglando cghi pezzo :
speciale come m 1,00 di condotta): |
1P3.10.1440.B diametro esterno di mm 125 ;
diametro esterno di mm 125 |
.............................................................................................................................................................................. m i
P3.10.1500 POZZETTO CON CHIUSINO D'ISPEZIONE
Fornitura e posa In opera di pozzetti prefabbricati completl. Compresa la fermazione del letto di posa e rinfianchl In sabbla; :
reinterro con ripristino della superficie; sigillatura con maita <l cemento ed ognl altro onere per dare 'opera finita a regola !
d'arte. Compres! gii elementl prefabbricati (prolunghe) in cls per | pozzetti prefabbricati, compresa la stuccatura dei giunti con
malta di cemento.
P3.10.I500.A dim. int. cm 40x40x40 con chiusine In cls
dim. int. cm 40x40x40 con chlusino In cls
.............................................................................................................................................................................. Cad'
P3.10.1500.B dim. int. ¢m 30x30x30 per pluviale con chiusing in cls
dim. Int, cm 30x30x30 per pluviale con chiusing in cls
.............................................................................................................................................................................. Cad.
F3.10.1500.C dim. int. cm 40x40x40 con chlusino caditoia In cls
dim. int. cm 40x40x40 con chiusino caditoia in cls
.............................................................................................................................................................................. Cad.
P3.10.1506 ADEGUAMENTO DEI CHIUSINI ESISTENTI
Adeguamente dai chiusini In chisa esistentl mediante: 1
- timozlone del chiusino esistente; ]
- eventualz rlalzo del pozzetto con elementi in laterizio di compensaziona o prolunghe prefabbricate in cls del pozzetto fine al i
raggiungimento della quota desiderata;
- eventuale abassamento del pozzetto previo deolizione della quota arte del pozetto fino al raggiungimento della quota
deskderata;
~ adeguamento della sede di apopggic del chlusino;
-posa del chiusio.
Compreso qualsiasi onere o accesscrio per dare Il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. Cad.
21.20.7100 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE

Rif. 1400,46/1410238 rev.0
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

CODICE DESCRIZIONE U.M.

Lavorl di difficlle valutazione e preventivaziore da definlre In corso delle cpere da parte del Direttore dei Lavorl e da
compensare in economia In base a liste preventivamente autorizzate, compresa assistenza agli impianti:

Z1.20.Z300.A operalo speciallzzato
operzio specializzato

.............................................................................................................................................................................. alllora
Z1.Z0.Z100.B aperaio quallficate
operato gualificato
.............................................................................................................................................................................. alllora
71.70.2100.C operaio comune
operaio comune
all'cra
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l. Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice DESCRIZIONE um.

OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T
Impianti di distribuzione in B.T
CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEI
23-32, marchio I.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per
temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco classe 1, per la p
CANALE portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEl
23-32, marchio .M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per
temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco classe 1, per la posa delle linee
di distribuzione. Compresi: - coperchio in PVC autoestinguente a scatto; - accessori di
giunzione, raccordo e derivazione; - accessori di sostegno, (mensole, profili di ancoraggio
con zanche, staffe di sospensione) installate ogni due metri; - accessori di fissaggio
compresa certificazione antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a
rischio sismico; - separatori; - quantaltro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte.

M.01.04.05 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.

OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T
Impianti di distribuzione in B.T
COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovra esse
COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovra essere
realizzato in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente: - conduttore flessibile
isolato in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la
norma CEl 20-37 parte I) del tipo NO7G9-K di sezione come specificato nelle sottovoci: -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo
25 mm. realizzazione P44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili incassate con
morsettiere interne e/o da esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole
portafrutti ispezionabili da incasso o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa
entro getti in c.a; - connessioni; - targhette di riconoscimento da installare nel punto di
connesione alla barra colletrice di terra per lindividuazione della funzione e della
provenienza; - targhette di riconoscimento da installare nel punto di connessione del
conduttore con I'apparecchiatura da rendere equipotenziale; - accessori di serraggio; - per
la sottovoce fino a 6 mmgq si intende compreso il collegamento dall'apparecchiatura e/o
punto da rendere equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la sottovoce
fino a 16 mmq si intende compreso il collegamento dal nodo principale, situato nel quadro
di piano/zona, fino al nodo equipotenziale di stanza; - per i collegamenti equipotenziali dei
gas medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare subnodi con altre prese
partendo sempre dal collegamento principale (deve essere realizzato sempre come unico
subnodo); - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
M.01.05.01 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq

M.01.05.02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmq

OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

Impianti di distribuzione in B.T

Impianti di distribuzione in B.T

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come

previsto dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile

di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplast

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come

previsto dalla variante V3 alla norma CEl 64-8 del 1/4/08) con conduttore in corda flessibile

di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplasti
M.01.13.03 LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3x 2,5

mmg

m

M.01.13.05 LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 4

mmq

e
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice DESCRIZIONE um.

OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T
Impianti di distribuzione in B.T
LINEA in cavo NO7V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto, isolato in PVC di qualita R2 non propagante di incendio ( CEl 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temper
LINEA in cavo NO7V-K unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto, isolato in PVC di qualita R2 non propagante di incendio ( CEl 20-22 lI), non
propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl 20-22, la marca o provenienza di
prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di
identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione
preisolati; - accessori per 'ancoraggic entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

M.01.15.03 LINEA IN CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mma.

OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianti di distribuzione in B.T
Impianti di distribuzione in B.T
LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla
variante V3 alla norma CEl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di
rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualita G9 non propagante di i
LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla
variante V3 alla norma CEl 64-8 del 1/4/08) con conduttore in corda rotonda flessibile di
rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualita G9 non propagante di in

M.01.19.02 LINEA IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mma.

M.01.19.03 LINEA IN CAVO N0O7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 4 mmg.

M.01.28.01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) - Punto luce interrotto

M.01.28.05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata

M.01.28.07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) - Punto luce parallelo

M.01.28.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) - Punto luce demergenza

M.01.28.12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

Impianto di illuminazione

Impianto di illuminazione

PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al

funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e

trimestrale.- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conf

PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al

funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e

trimestrale.- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, confo
M.02.29.03 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA - IP85 - Da 1 x 24W lampada compatta

autonomia 1 ora

OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

Impianto di terra

Impianto di terra

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50

=9
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice DESCRIZIONE um.

mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50
mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; - pozzetto
in C.A\V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del
dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di
terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di
connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina
neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del
lavoro a regola d'arte.

M.03.01.01 DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5 m
n
Lampada di segnalazione realizzata con zoccolo in plastica e coppetta opalina morsettiera
per le funzioni di camera, adatta per montaggio in scatola E1 con 4 campi luminosi che
consentono l'indicazione nel corridoio delle presenze, delle chiamate e dei g
Lampada di segnalazione realizzata con zoccolo in plastica e coppetta opalina morsettiera
per le funzioni di camera, adatta per montaggio in scatola E1 con 4 campi luminosi che
consentono l'indicazione nel corridoio delle presenze, delle chiamate e dei gu
M.10.02.01 SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza
n
01) Punto di chiamata pulsante o di annullo per installazione nei bagni delle camere di
degenza.02) Terminale di posto letto in configurazione antivandalo con pulsante di
chiamata e pulsante luce.Caratteristiche:- indice di protezione IP54;- piastra fron
01) Punto di chiamata pulsante o di annullo per installazione nei bagni delle camere di
degenza.02) Terminale di posto letto in configurazione antivandalo con pulsante di
chiamata e pulsante luce.Caratteristiche:- indice di protezione |P54;- piastra front
M.10.04.01 TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato allarme
n
01) Punto di chiamata a tirante per installazione nei bagni delle camere di degenza.02)
Segnalazione di pericolo in configurazione antivandalo. Caratteristiche:- indice di protezione
IP54;- piastra frontale antivandalo in acciaio V2A con viti a tre fori;-
01) Punto di chiamata a tirante per installazione nei bagni delle camere di degenza.02)
Segnalazione di pericolo in configurazione antivandalo.Caratteristiche:- indice di protezione
IP54;- piastra frontale antivandalo in acciaio V2A con viti a tre fori;-
M.10.05.01 TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO - Segnalazione di pericolo
n
OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianto di rivelazione incendio
Impianto di rivelazione incendio
Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione medi
Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione media
M.16.08.01 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO - Pulsante
n
OPERE ELETTRICHE
OPERE ELETTRICHE
Impianto di rivelazione incendio
Impianto di rivelazione incendio
Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio:
predisposto per il montaggio su telai di porte. Idoneo al collegamento in parallelo con i
rivelatori di incendio. Tensione di alimentazione: 5 Vcc .... 8 Vee
Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio:
predisposto per il montaggio su telai di porte. Idoneo al collegamento in parallelo con i
rivelatori di incendio.Tensione di alimentazione: 5 Vcc .... 8 VecAss
M.16.11.02 RIPETITORE OTTICO - A innesto nel controsoffitto
n

OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

Impianto di rivelazione incendio

Impianto di rivelazione incendio

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a

-3 -
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fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo prodotto
dalla pit ampia gamma di tipologie di incendio. Dotato di microproce
Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo prodotto
dalla pit ampia gamma di tipologie di incendio.Dotato di microprocess

M.16.12.01 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - In ambiente

QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA
Quadro di distribuzione secondaria di tipo metallico. Conformita alle norme: CEl 17-13/1 e
successive varianti. Caratteristiche costruttive: - telaio e accessori per il fissaggio a
pavimento in acciaio saldato e verniciato (ove necessario); - struttura portante modulare
costituita da intelaiature metalliche componibili in profilato di acciaio o in lamiera
pressopiegata di almeno 20/10, complete di asolature onde permettere il fissaggio di
pannelli, cerniere, guide, porfilati di sostegno per il fissaggio delle apparecchiature, -
esecuzione da incasso o sporgente, a pavimento o a parete (secondo quanto previsto nelle
tavole grafiche); - pannelli di copertura laterali e posteriori in lamiera ribordata e veniciata,
corredati di collegamento flessibile di terra; - pannelli anteriori per i vari scomparti in
lamiera ribordata e verniciata, apribili a cerniera con attrezzo o con chiave speciale e
corredati di collegamento flessibile di terra; i pannelli saranno forati, completi di guarnizioni
sui bordi e di coprifori per la chiusura degli spazi non utilizzati; - portina anteriore in lamiera
ribordata e verniciata, di tipo pieno o trasparente in materiale plastico (secondo quanto
previsto nelle tavole grafiche), apribile a cerniera e completa di maniglia, serratura per
chiave speciale e collegamento flessibile di terra; - disposizione modulare delle
apparecchiature con ampi spazi per laccessibilith e linstallazione di nuove
apparecchiature (almeno 25%); - scomparto separato, ovvero cassette protette con
schermi o coperchi in materiale plastico non infammabile (tipo lexan) muniti di targa di
pericolo, ovvero sistemi prefabbricati a pettine o simili, secondo quanto previsto nelle
tavole grafiche, per la derivazione degli interruttori secondari a valle dei generali; - sbarre
in rame contrassegnate in conformita alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere
anche previsti oportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di ossidazione nei punti di
giunzione); - canaline di cablaggio, aventi una riserva di spazion pari almeno al 50%
dellarea occupata, - calotte coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. tutte le
apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un grado di protezione
non inferiore a P20 a pannelli anteriori aperti; - grado di protezione esterno. come
precisato nelle tavole grafiche, incluso il fondo; - linee in arrivo e partenza attestate su
morsettiere fisse componibili in scomparto separato; - segregazione degli scomparti e delle
canalizzazioni dei sistemi in c.a. a 230/400v da quell in cc. a 24,48 o 110V, -
designazione delle alimentazioni mediante targhette serigrafate metalliche o in PVC poste
su guide porta-targhette di tipo magnetico lunghe quanto I'asse delle finestrature, fissate ai
capi con viti di nylon o di acciaio nichelato a garanzia di tenuta e/o di possibili inarcamenti
delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di scorrere nelle guide per eventuali
future variazioni, evitando peroé la possibilita di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi
a riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile alle precedenti senza nessuna
scritta; - disposizione ordinata e ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi e partenza dal
quadro; - sistema di ventilazione naturalr del quadro con eventuali camini, feritoie, ecc. Lo
schema elettrico unifilare e le caratteristiche e tarature delle apparecchiature, gli ausiliari,
la strumentazione, ecc. sono indicati nelle tavole grafiche appegate e nello specifico
capitolo del presente elaborato. Dal prezzo sono escluse solamente le apparecchiature
speciali quali elettromedicali, apparecchiature per sistema di comando a onde convogliate,
centraline di regolazione del flusso luminoso, schede per comando dal sistema di controllo
centralizzato, ecc., che saranno valutate a parte. Comprese le necessarie assistenze
murarie.

T1.A03.A20.1 Quadro di distribuzione secondaria recuperatore di calore Q-REC

corpo

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE
Interruttore automatico modulare, conformita’ alle norme: CEI 23-3, 23-11. Tensione
nominale: 230/400V, 50 Hz. Protezione: rele' magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro
nel caso di neutro apribile. Potere di c.to c.to 230/400V: - nominale (lcn): come descritto
nei tipi; - in servizio (Ics): 0,75 lcn (per lcn fino a 10kA), 0,50 len (per len > 10kA). Tensione
di prova: 2500V a 50Hz per 1 min. tra i poli e poli-massa. Caratteristiche costruttive: -
contenitore in materiale isolante, termoplastico, autoestinguente; - meccanismo a scatto
libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - morsetti a vite con serraggio indiretto,
contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai
morsetti. Interruttore magnetotermico modulare

T1.C01.C05.5 Interruttore magnetotermico modulare 6kA 2p 6+32A
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INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE "TIPO AC"

Interruttore automatico differenziale modulare, conformita' alle norme: CEIl 23-11, 23-42,
23-44, 23-45. Tensione nominale: 230/400V c.a. 50 Hz. Protezione: rele' magnetotermico
su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile; sganciatore differenziale sensibile
alla corrente differenziale alternata e pulsante unidirezionale. Potere di cto cto a
230/400V: - nominale (Icn): come descritto nei tipi; - in servizio (Ics): * 0,75 len (per len fino
a 10kA), 0,50 lcn (per Icn > 10kA); * 12,5kA per lcn 25kA e In 10-25A; * 10kA per lcn 25kA
e In 32-40A. Soglia di intervento: da 30 mA a 500 mA; Tensione di prova: 2500V a 50Hz
per 1 min. tra i poli e poli-massa. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale
isolante, termoplastico, autoestinguente; - meccanismo a scatto libero indipendente dalla
manovra dell'operatore; - tasto di prova del differenziale; - morsetti a vite con serraggio
indiretto, e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione: min. IP20 ai morsetti. Interruttore magnetotermico differenziale modulare "tipo

AC"
T1.C01.C41.2 Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 8kA 2p 6+32A tipo AC
n
APPARECCHI AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
Apparecchi modulari per applicazioni diverse. Montaggio: su guida DIN ¢ OMEGA.
Tensione nominale come nei tipi. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Apparecchi
ausiliari di comando e segnalazione
T1.C01.C55.12 Teleruttore modulare bipolare 400V 20A
n
OROLOGIO INTERRUTTORE
Orologio interruttore modulare. Tensione nominale: 230V c.a. 50 Hz. Corrente nominale:
16A. Caratteristiche costruttive: * Tipo analogico: - custodia in materiale termoplastico,
autoestinguente; - movimento a mezzo motorino sincrono comandato al quarzo; -
selezione degli inserimenti tramite cavalieri. * Tipo digitale: - custodia in materiale
termoplastico autoestinguente; - controllo a microprocessore; - display a cristalli liquidi con
visualizzazione delle seguenti indicazioni: giorno, settimana, ora attuale: - inserimento
minimo: 1 min.; - pulsantiera di comando con tasti numerici e funzionali. Montaggio: a
scatto su guida DIN. Grado di protezione: 1P20. Orologio interruttore
T1.C01.C60.4 Orologio interruttore digitale a 1 canale
n
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
Interruttore crepuscolare. Tensione nominale: 230V c.a. 50 Hz. Corrente nominale: BA.
Soglie regolabili: da 2 a 35 lux e da 35 a 2000 lux. Insensibilita' alle variazioni di luminosita’
di durata inferiore a 80 sec. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione fotocellula: min. IP44. Il prezzo dovra' essere comprensivo della fotocellula.
Interruttore crepuscolare
T1.C01.C65.1 Interruttore crepuscolare
n
TUBO PVC PIEGHEVOLE
Tubo pieghevole in PVC, conformita' alle norme: CEl 23-55, 23-39. Resistenza allo
schiacciamento: >= 750N. Resistenza all'urto; >= 2J. Resistenza elettrica d'isolamento: >=
100Mohm. Non propagabilita’ della fiamma. Tubo PVC pieghevole Comprese le necessarie
assistenze murarie.
T1.D03.D05.5 Tubo PVC pieghevole d.est. 40 (d.int. min. 31,2)
m
TUBO PVC FILETTABILE
Tubo rigido in PVC filettabile, conformita' alle norme: 23-39, 23-54. Resistenza allo
schiacciamento: >= 2000N. Resistenza all'urto: >= 6J. Resistenza elettrica d'isolamento:
>= 100Mohm. Non propagabilita' della fiamma. Filettatura metrica. Grado di protezione del
sistema: min. IP54. Comprese le necessarie assistenze murarie. Tubo PVC filettabile
T1.D03.D15.3 Tubo PVC filettabile d.est. 25 (d.int. min. 19,9)
m
T1.D03.D15.4 Tubo PVC filettabile d.est. 32 (d.int. min. 26,3)
m

TUBO PVC PIEGHEVOLE POSA INTERRATA

Tubo pieghevole in PVC per posa interrata, conformita' alle norme: CE| 23-39, 23-46.
Resistenza allo schiacciamento: >= 750N. Resistenza all'urto: >= 6J. Resistenza elettrica
d'isolamento: >= 100Mohm. Resistenza agli agenti chimici e all'azione dei microorganismi.
Non propagabilita’ della fiamma; - tubo in polietilene ad alta densita, a doppia parete liscia
internamente e corrugata esternamente, completo di manicotto di congiunzione per
l'unione di pil elementi Comprese le necessarie assistenze murarie. Tubo PVC
pieghevole posa interrata
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T1.D05.D10.2 Tubo PVC pieghevole d.est.63 (d.int.53) posa interrata

GUAINA FLESSIBILE SPIRALATA IN PVC

Guaina flessibile spiralata in PVC, conformita’ alle norme: CEl 23-39, 23-56. Resistenza
allo schiacciamento: >= 320N. Resistenza all'urto: >= 2J. Resistenza elettrica d'isolamento:
>= 100Mohm. Resistenza agli agenti chimici. Non propagabilita’ della fiamma.
Caratteristiche costruttive: - corpo in PVC, autoestinguente, con anima in PVC spiralata e
superficie interna liscia. Comprese le necessarie assistenze murarie. Guaina flessibile
spiralata in PVC

T1.D06.D05.5 Guaina flessibile spiralata in PVC d.est.26 (d.int.20)

CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA

Cassetta stagna in PVC autoestinguente, conformita' alle norme: CEl 50-11. Resistenza
meccanica: 6J. Resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Caratteristiche costruttive: -
cassetta con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di
cavidotti tramite raccordi stagni; fondo dotato di guida per fissaggio di morsettiere, piastre o
profilati; - coperchio fissato mediante viti. Montaggio: in vista su parete 0 su canali
posacavi. Grado di isolamento: classe Il. Grado di protezione: min.|P55. Comprese le
necessarie assistenze murarie. Cassetta stagna in PVC in vista

T1.D07.D05.6 Cassetta in PVC rettangolare 150x110mm IP55/56 in vista o equivalente

T1.D07.D05.7 Cassetta in PVC rettangolare 190x140mm IP55/56 in vista o equivalente completa di
morsettiera su guida DIN

COLLARI TAGLIAFUOCO REI 120

Collare per tubazioni combustibili per I'attraversamento di pareti /o soffitti con resistenza
al fuoco REI 120. Il collare sara costituito da una struttura metallica ad anello flessibile in
acciaio inox altezza 6cm con inserito internamente materiale termoespandente avente la
caratteristica di rigonfiare con I'aumento della termperatura, sino a 30 volte il proprio
spessore, sigillando, in caso di incendio l'apertura venutasi a creare a seguito della
combustione del tubo e/o del rivestimento del tubo stesso in cui sono installati a protezione
i collari. | collari dovranno essere dotati di certificato di resistenza al fuoco. Il collare dovra
essere completo di accessori, tasselli di fissaggio, nonché ogni onere ed accessorio per
una posa a regola d'arte e relativo certificato di corretta posa da produrre ed allegare alla
Pratica Prevenzione Incendi VV.F. Comprese le necessarie assistenze murarie.

T1.D08.D30.2 Collare tagliafuoco REI 120 fino a diam. 40mm

Cavo FG70M1 0,6/1kV

Cavo FG7OM1 0,6/1kV, conformita' alle norme: CEIl 20-13, 20-13/V3, 20-22 lll. Tensione
nominale: 800/1000 V. Isolamento: gomma etilen-propilenica tipo G7, non propagante
lincendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Guaina: in polimero termoplastico qualita’
M1, non propagante lincendio e assente dallo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e
corrosivi. Riempitivo: gomma non vulcanizzata. Conduttore: corda di rame ricotto. Cavo
FG70M1 0,6/1kV

T1.E02.E20.10 Cavo FG7OM1 0,6/1kV 3x1,5

T1.E02.E20.12 Cavo FG7OM1 0,6/1kV 3x4

CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45

Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEl 20-45, conformita’ alle norme: CEl 20-22 IlI, 20-36, 20-38,
20-45. Tensione nominale: 600/1000 V. Isolante: mescola in gomma etilenpropilenica
qualita’ G10, non propagante l'incendio e assente dallo sviluppo di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi. Guaina: in speciale polimero termoplastico qualita' M1, non propagante
lincendio e assente dallo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Riempitivo:
gomma non vulcanizzata. Conduttore: corda di rame ricotto flessibile stagnato con barriera
ignifuga. Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45

T1.E05.E05.3 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 1x4

CAVO RESISTENTE AL FUOCO FG40HM1 100/100V CEI EN 50200 30min.

Cavo FG4OHM1 100/100V CEl EN 50200, conformita' alle norme: CEl 20-36/4, IEC
60332, IEC 61034, EN 50268, IEC 60754, EN 50267, CEl 20-105, UNI 9795/2010, LDV
2006/95/EC CE. Tensione nominale 100/100V. Conduttori flessibili in trefolo di rame rosso
in accordo alla CEl 20-29 Classe 5 e DIN-VDE 0295. Isolamento in mescola speciale di
elastomero siliconico ceramizzante. Colore interno rosso. Conduttore di drenaggio in rame
stagnato sezione 0.50mmg. Schermo in lamina di alluminio. Guaina in speciale mescola di
poliolefina halogen free M1, colore rosso. Temperatura operativa -20°C/+90°C. Cavo
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FG40HM1 100/100V CEI EN 50200
T1.E05.E15.3 Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 100/100V CEI EN 50200 30min. 2x1
m
T1.E05.E15.4 Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 100/100V CEI EN 50200 30min. 2x1.5
m
PUNTO LUCE SINGOLA ACCENSIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO NO7V-K
450/750V
Punto luce singola accensione composto da: - quota parte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale; - condutture in partenza dalla cassetta di
derivazione installata lungo la dorsale fino all'apparecchio illuminante (conteggiato a parte);
- cassetta terminale di alimentazione del punto luce (ove necessario); cavo 2x1x1.5+1.5T
tipo NO7V-K 450/750V. Comprese le necessarie assistenze murarie. Punto luce singola
accensione ad incasso o in vista in cavo NO7V-K 450/750V
T1.FO1.F05.5 Punto luce singola accensione in vista con guaina in PVC a spirale e cavo NO7V-K
450/750V

PUNTO ALIMENTAZIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO N07G9-K 450/750V

Punto alimentazione utenze varie composto da: - quota parte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale; - condutture in partenza dalla cassetta di
derivazione installata lungo la dorsale fino al punto di utilizzazione (conteggiato a parte); -
eventuali cassette di transito e scatole portafrutti. | materiali costituenti il punto dovranno
avere le caratteristiche indicate nello specifico capitolo del presente elaborato. Comprese
le necessarie assistenze murarie. Punto alimentazione ad incasso o in vista in cavo
NO7G9-K 450/750V

T1.F02.F20.120 Punto alimentazione in vista con guaina PVC e cavo NO7G9-K 450/750V 3x1x1,5

T1.F02.F20.121 Punto alimentazione in vista con guaina PVC e cavo NO7G9-K 450/750V 3x1x2,5

PUNTO LUCE SINGOLA ACCENSIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO FTG100M1
0,6/1kV CEIl 20-45
Punto luce singola accensione composto da: - quota parte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale; - condutture in partenza dalla cassetta di
derivazione installata lungo la dorsale fino allapparecchio illuminante (conteggiato a parte);
- cassetta terminale di alimentazione del punto luce (ove necessario); - cavo 2x1x1.5+1.5T
tipo FTG100M1 0.6/1kV. Comprese le necessarie assistenze murarie. Punto luce singola
accensione ad incasso o in vista in cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45

T1.FO7.F05.5 Punto luce singola accensione in vista con tubo PVC filettabile e cavo FTG100M1 0.6/1kV
resistente al fuoco CEl 2045

PUNTO ALIMENTAZIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO FTG100M1 0,6/1kV
resistente al fuoco CE| 20-45
Punto alimentazione utenze varie composto da: - quota parte della cassetta di transito e di
derivazione installata lungo la dorsale; - condutture in partenza dalla cassetta di
derivazione installata lungo la dorsale fino al punto di utilizzazione (conteggiato a parte); -
eventuali cassette di transito e scatole portafrutti. | materiali costituenti il punto dovranno
avere le caratteristiche indicate nello specifico capitolo del presente elaborato. Comprese
le necessarie assistenze murarie. Punto alimentazione ad incasso o in vista in cavo
FTG100M1 0,6/1kV resistente al fuoco CEIl 20-45

T1.FO7.F15.121 Punto alimentazione in vista con guaina PVC e cavo FTG100M1 0,6/1kV 3x1x2,5
resistente al fuoco CEI 20-45

PUNTO COMANDO AUTOMATICO CON SENSORE ALL'INFRAROSSO AD INCASSO o
IN VISTA
Punto comando automatico con sensore all'infrarosso per l'accensione delle luci in
presenza di persone, composto da: - quota parte della cassetta di transito e di derivazione
installata lungo la dorsale; - conduttura dalla cassetta di derivazione installata lungo la
dorsale fino al punto di comando; - scatola portafrutto contenente il rivelatore, completa di
placca di copertura; - rivelatore di presenza a raggi infrarossi passivo avente le seguenti
caratteristiche: * tensione e frequenza nominale: 230V c.a. 50Hz; * angolo di rilevamento:
180" orizzontale; * raggio d'azione: frontale 15 m; * corpo in ABS formato da una parte
fissa, e da una parte snodabile fino ad un angolo di 80" contenente I'elemento sensibile di
rilevamento; * regolazione del tempo di ritardo alla disinserzione da 7,5 a 10 min.; * rele'
con contatti per il comando di lampade ad incandescenza e fluorescenti; * montaggio: ad
incasso o in vista. Comprese le necessarie assistenze murarie. Punto comando automatico
con sensore all'infrarosso ad incasso o in vista

T1.F14.F05.5 Punto comando automatico con sensore all'infrarosso in vista con guaina PVC a spirale
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PULSANTE APRI/CHIUDI FINESTRE MOTORIZZATE

Pulsantiera di comando apertura/chiusura finestre motorizzate composto da: - quota parte
della cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale; - condutture in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti; - scatole portafrutto da incasso o in vista, complete, ove necessario, di raccordo per i
cavidotti; - conduttori di collegamento fino alla scheda di comando, di formazione, sezione
e tipologia richiesta dal Costruttore del sistema; - frutti di comando costituiti da: n®1
pulsante di colore rosso (apertura) e n°1 pulsante di colore nero (chiusura) aventi le
seguenti caratteristiche: PULSANTI * conformita' alle norme: CEl 23-9; * tensione e
frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz; * corrente nominale: 10A; * tensione di prova: 2000V
a 50Hz per 1 min.; * lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi); -
chiusure efo rifiniture delle scatole con elementi di copertura che garantiscano il grado di
protezione seguente: * almeno IP21 con placche di copertura fissate a pressione; * IP55
con portine di chiusura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica, resistenti
allumidita' e ai getti d'acqua; * IP67 con coperchio inamovibile a membrana elastica in
elastomero anti-invecchiante resistente agli agenti atmosferici. Il prezzo dovra' essere
comprensivo del cablaggio interno tra i frutti; - ogni onere ed accessorio per rendere il
sistema perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte. Comprese le necessarie
assistenze murarie. Pulsantiera di comando apertura/chiusura finestre motorizzate

T1.F19.F05.1 Pulsante apri/chiudi finestre motorizzate

APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO CON DIFFUSORE TRASPARENTE
PRISMATIZZATO
Apparecchio illuminante con rifrattore trasparente prismatizzato - montaggio ad incasso,
conformita' alle norme: CEl 34-21, 34-31. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera
zincata, verniciata allinterno in colore bianco, completa di guarnizione e di accessori per il
montaggio in controsoffitto; - rifrattore in metacrilato trasparente, antingiallimento, stampato
ad iniezione, struttura prismatizzata internamente e liscio esternamente, montato a filo
soffitto; - dispositivo di chiusura realizzato con levette in acciaio e apertura a cerniera con
molle anticaduta; - riflettore interno in alluminio puro, brillantato; - reattori a perdite ridotte
(PR) o reattori elettronici ad alta frequenza (HF); - lampada fluorescente lineare come
richiesto nei tipi; - cornice coprifilo in alluminio; - accessori: staffe o funi di fissaggio nel
controsoffitto. Montaggio: ad incasso. Grado di protezione: min. IP40. Comprese le
necessarie assistenze murarie. Apparecchio illuminante ad incasso con diffusore
trasparente prismatizzato

T1.G01.G35.9 Apparecchio illuminante ad incasso con diffusore trasparente prismatizzato 2x18W e
reattore HF

APPARECCHIO ILLUMINANTE IN VISTA CON DIFFUSORE TRASPARENTE
PRISMATIZZATO 2x18W e reattore HF
Apparecchio illuminante con rifrattore trasparente prismatizzato - montaggio in vista,
conformita' alle norme; CEIl 34-21, 34-31. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera
zincata, verniciata allinterno in colore bianco; - rifrattore in metacrilato trasparente,
antingiallimento, stampato ad iniezione, struttura prismatizzata internamente e liscio
esternamente; - riflettore interno in alluminio puro, brillantato; - reattori a perdite ridotte
(PR) o reattori elettronici ad alta frequenza (HF); - fissaggio dello schermo mediante levette
a scatto; - lampada fluorescente lineare come richiesto nei tipi; - cornice coprifilo in
alluminio; - accessori: staffe, tiges, funi di sospensione. Montaggio: in vista. Grado di
protezione: min. IP40. Comprese le necessarie assistenze murarie. Apparecchio
illuminante in vista con diffusore trasparente prismatizzato 2x18W e reattore HF
T1.G01.G40.15 Apparecchio illuminante in vista con diffusore trasparente prismatizzato 2x18W e reattore
HF

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO IN VISTA CON COPPA DI PROTEZIONE IN

POLICARBONATO

Apparecchio illuminante stagno autoestinguente con coppa di protezione, conformita’ alle
norme; CEl 34-21, 34-23. Caratteristiche costruttive: - corpo stampato in poliestere,
autoestinguente, resistente alla corrosione, agli acidi ed alle soluzioni alcaline; - riflettore
interno in lamiera di acciaio zincato, verniciato bianco, o in alluminio purissimo brillantato; -
controllo del flusso mediante: * schermo lamellare in alluminio satinato ed anodizzato, con
lamelle in alluminio rigate "a microspecchi" o schermo lamellare speculare in alluminio
brilantato con distribuzione a bassa Iluminanza o diffusore in policarbonato
autoestinguente, con superficie esterna liscia e prismatizzato internamente; - chiusura
dello schermo mediante ganci in plastica o in acciaio inox, apribili a cerniera; - reattori a
perdite ridotte (PR) o reattori elettronici ad alta frequenza (HF); - guarnizioni in poliuretano
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espanso ed antinvecchiante tra corpo e coppa e negli eventuali fori per il fissaggio a
soffitto; - accessori: clips a molla in acciaio, tiges o catenelle di sospensione; - completo di
accessori, viti, staffe, supporti in acciaio di forma adeguata per il fissaggio ed il sostegno
della plafoniera al parapetto o nella struttura delle scale per realizzare il lavoro a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Montaggio: a parete, a soffitto 0 a sospensione su
binari portanti. Grado di protezione: min. IP65. Comprese le necessarie assistenze
murarie. Apparecchio illuminante stagno in vista con coppa di protezione in policarbonato

T1.G01.G65.34 Apparecchio illuminante in vista 2x54W con coppa di protezione in policarbonato e reattore
HF

ALIMENTATORE 24Vcc

Alimentatore 24Vcc 4 A + 1A in contenitore per alimentazione ausiliaria impianti di

rivelazione incendio. Led di segnalazione sul pannello frontale. Uscita di segnalazione

guasto a rele e uscita a relé per mancanza rete ritardata. Certificato CPD in conformita alla

Normativa EN54 parte 4. Ricarica di due batterie da 15 Ah. Dimensioni 373 x 310 x 170.
T1.001.013.1 Alimentatore 24Vcc

MODULO DI INTERFACCIA DI COMANDO E RICEZIONE

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato miniaturizzato 1 ingresso + 1 uscita, dotato
di circuito di identificazione il quale assegna lindirizzo dell'elemento per mezzo di due
interruttori rotativi, con occupazione di due indirizzi consecutivi. L'ingresso permette di
raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di
rivelazione incendio ad indirizzo, il secondo come comando controllato di sirene o di altro a
mezzo di relé di scambio. Il modulo pud collegare tutti i dispositivi aventi contatto NA e
potra funzionare come uscita controllata (CON) o rele (REL) tramite configurazione a
mezzo di dip switch. Inoltre, pud essere montato allinterno di una scatola da incasso tipo
2503.

T1.002.040.1 Modulo interfaccia di comando e ricezione

PUNTO RIVELATORE DI FUMO DA INCASSO O IN VISTA
Prezzo medio per punto rivelatore (apparecchiature di rilevamento esclusa) costituito da: -
linee di alimentazione e segnale a partire dalla centrale di zona fino ai rivelatori (a seconda
dei tipi); - cassette e scatole di derivazione e transito installate sui canali di dorsale e
allinterno dei locali; - cavidotti dalle cassette di dorsale fino alle apparecchiature di
rilevamento; - cavo antincendio FTG100M1 2x1mmq, 2x1.5mmaq, resistente al fuoco CEl
20-45. Il punto rivelatore equivalente €' valutato a corpo mediante il conteggio di tutte le
apparecchiature (rivelatori, sensori, pulsanti, sirene, pannelli sinottici e di segnalazione,
ecc.) e la conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi, per cui questo
prezzo €' da utilizzare per l'allacciamento di qualsiasi componente. Punto rivelatore di fumo
da incasso o in vista

T1.004.005.12 Punto rivelatore di fumo in vista con guaina PVC conduttori inclusi 2x1mmqg FG40HM1
resistente al fuoco CEI EN 50200

T1.004.005.13 Punto rivelatore di fumo in vista con tubo PVC filettabile conduttori inclusi 2x1,5mmq
FG40OHM1 resistente al fuoco CEI EN 50200

INGEGNERIZZAZIONE, COLLAUDO E START-UP IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI DI
TIPO ANALOGICO

Ingegnerizzazione, collaudo e start-up dellimpianto rivelazione fumi di tipo analogico,
effettuato da tecnici specializzati, inviati dalla Casa Madre, comprensivo di: -
programmazione della centrale di tipo analogico comprensiva dell'installazione di software
originale fornito dal Costruttore del sistema; - programmazione e verifica dei rivelatori di
fumo, delle sirene interne, dei pulsanti manuali, schede di interfaccia e di tutte le
apparecchiature attive costituenti l'impianto, con codifica del singolo componente; - prova
di ogni singolo sensore installato in campo sia in ambiente che in controsoffitto con verifica
della rispondenza dell'esatta codifica sul display di centrale, prova delle sirene interne ed
esterne, combinatore telefonico, pulsanti manuali, schede di interfaccia, ecc.; - planimetria
con l'indicazione dei vari componenti installati in campo e relativa codifica corrispondente a
guanto indicato dalla centrale in caso di allarme; - istruzione del personale preposto alla
gestione e controllo dellimpianto rivelazione fumi; - start-up e messa in servizio
dell'impianto. Ogni onere ed accessorio per il perfetto funzionamento del sistema installato.

T1.008.010.1 Ingegnerizzazione, collaudo e start-up impianto rivelazione fumi di tipo analogico
a corpo

COLLEGAMENTO NUOVE APPARECCHIATURE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI AL
LOOP ESISTENTE

Collegamento delle nuove apparecchiature dell' impianto rivelazione fumi al loop esistente
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al piano comprendente:

- individuazione del loop rivelazione fumi esistente per il collegamento delle nuove
apparecchiarure;

- apertura del canale posacavi o dei cavidotti dorsali in PVC esistenti al piano;

- collegamento alle dorsali esistenti di nuovi tratti di canale o tubo in PVC a parete elo
soffitto (conteggiati a parte);

- collegamento del nuovo loop in cavo FG4OHM1 100/100V alla dorsale esistente
(conteggiato a parte);

- richiusura dei cavidotti dorsali esistenti.

Ogni onere ed accessorio per rendere il sistema perfettamente funzionante e realizzato a
regola d'arte.

T1.201.205.1 Collegamento nuove apparecchiature impianto rivelazione fumi al loop esistente
a corpo
T1.Z01.205.2 Collegamento nuove apparecchiature impianto rivelazione fumi al loop esistente
a corpo
MODIFICHE E/QO SPOSTAMENTO DEL CANALE POSACAVI ESISTENTE NEL CAVEDIO
PIANO TERRA
Modifica e/o spostamento del canale posacavi esistente nel cavedio al piano terra, a
seguito dell'interferenza con linstallazinoe della nuova scala di emergenza. Tale opera
dovra essere comprensiva di:
- apertura del canale ed individuazione del numero delle linee e del loro effettivo percorso
e destinazione;
- individuazione di percorsi alternativi e/o passaggi dall'interno verso l'esterno dell'edificio e
viceversa;
- sfilaggio delle linee dorsali ivi contenute;
- modifica ed integrazioni al canale posacavi con l'inserimento di curve, nuovi tratti, angoli,
accessori, coperchi, nonché ogni onere ed accesorio per rendere il nuovo tratto di
conduttura completo in ogni sua parte;
- reinfilaggio dei cavi precedentemente rimossi;
- eventuali integrazioni di tratti o dellintera dorsale di cavo di qualsiasi lunghezza e
formazione si rendesse necessaria durante I'operazione di spostamento in oggetto, con
limpiego di idonei sistemi di giunzione definiti in corso d'opera con la D.L.
Ogni onere ed accessorio per rendere il sistema perfettamente funzionante e realizzato a
regola d'arte.
T1.Z202.205.1 Modifiche efo spostamento del canale posacavi esistente nel cavedio piano terra
a corpo
RIMOZIONE, PULIZIA E RIMONTAGGIO APPARECCHI ILLUMINANTI ESISTENTI
Rimozione, pulizia e rimontaggio degli apparecchi illuminanti esistenti in aree oggetto di
modifica e/o installazione di nuovi controsoffitti, costituito da:
- smontaggio dell'apparecchio illuminante esistente di qualsiasi tipologia e scollegamento
del punto luce esistente;
- pulizia dell'apparecchio illuminante, dell'ottica e/o della coppa di protezione e sostituzione
dei tubi fluorescenti con nuovi con medesime caratteristiche (potenza, teperatura di colore,
ecc.);
- rimontaggio dell'apparecchio illuminante esternamente il controsoffitto con idonei sistemi
di fissaggio;
- collegamento al nuovo punto luce (conteggiato a parte).
Ogni onere ed accessorio per rendere il sistema perfettamente funzionante e realizzato a
regola d'arte.
T1.203.205.1 Rimozione, pulizia e rimontaggio apparecchi illuminanti esistenti
n

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE

Modifiche ed integrazioni da realizzare nel quadro di piano esistente, comprendente:

- messa in sicurezza del quadro elettrico, con il sezionamento delle alimentazioni a monte
di esso;

- modifica (ove necessario) della barratura in rame e/o del cablaggio interno al quadro
secondo le necessita conseguenti al montaggio dei nuovi interruttori modulari collegati alle
sezioni luce, FM, con barra in rame o conduttore di adeguata sezione tipo NOGS-K
450/750V,

- installazione degli interruttori automatici magnetotermici efo differenziali (conteggiati a
parte) a protezione delle linee dorsali;

- eventuali collegamenti ausiliari;

- richiusura della carpenteria del quadro;

- ricertificazione del quadro alla luce delle modifiche apportate con le integrazioni sopra
descritte.

Ogni onere ed accessorio per realizzare la modifica e l'integrazione completa, a regola
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d'arte e perfettamente funzionante.
T1.Z204.205.1 Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente
a corpo
T1.Z204.205.2 Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente
a corpo
SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO DI CAPTAZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE ESISTENTE NELLA COPERTURA
Spostamento temporaneo e reinstallazione dellimpianto di protezione scariche
atmosferiche esistente sulla copertura dell'edificio, dovuta al rifacimento della guaina di
protezione della copertura stessa (opere edili conteggiate a parte). Il prezzo dovra essere
comprensivo di: - scollegamento di uno o pil tratti dellimpianto di captazione; -
scollegamento delle calate, delle parti metalliche presenti sulla copertura e dei supporti di
ancoraggio in cemento; - sollevamento con idonei sostegni dei tratti di impianto di
captazione; - eventuali componenti o tratti di captatore che durante l'operazione dovessero
essere danneggiati; - ripristino del captatore allo stato iniziale con il ricollegamento dei vari
tratti precedentemente rimossi, ricollegamento delle masse e delle zavorre di sostegno.
Ogni onere ed accessorio inerente l'impianto di captazione esistente, per premettere la
realizzazione delle nuove guaine isolanti della copertura (opere edili conteggiate a parte)
T1.205.Z05.1 Spostamento e ripristino impianto di captazione scariche atmosferiche esistente nella
copertura piano primo
a corpo
T1.Z05.205.2 Spostamento e ripristino impianto di captazione scariche atmosferiche esistente nella
copertura piani secondo e terzo
a corpo
RIMOZIONE APPARECCHIATURE E RIMONTAGGIO SU NUOVA PARETE AL PIANO
PRIMO
Rimozione apparecchiature e rimontaggio delle stesse sulla nuova parete divisoria degli
uffici al piano primo, costituito da:
- smontaggio delle apparecchiature presenti (canaline, gruppi prese, frutti comando,
eventuali altre utenze, ecc.) e scollegamento dei punti presa e/o delle altre eventuali
utenze installate sulla parete oggetto di modifica;
- rimontaggio delle varie apparecchiature sulla nuova parete e ripristino di tutti i
collegamenti;
Ogni onere ed accessorio anche se non espressamente menzionato, per rendere le
modifiche perfettamente funzionanti e realizzate a regola d'arte.
T1.206.205.1 Rimozione apparecchiature e rimontaggio su nuova parete
a corpo
SCOLLEGAMENTO MOTORI ESTERNI CAPPE ESISTENTI IN COPERTURA E
RIPRISTINO COLLEGAMENTO
Scollegamento motori esterni delle cappe esistenti ubicati sulla copertura dell'edificio,
conseguente allo spostamento delle utenze dalla loro posizione originaria e ripristino dei
collegamenti elettrici, comprendente:
- scollegamento dei motori e di eventuali altre parti in tensione delle apparecchiature
oggetto di spostamento;
- ripristino dei collegamenti elettrici a seguito dello spostamento con cavi di adeguata
sezione e della lunghezza necessaria alla loro rialimentazione;
- prove di funzionamento delle apparecchiature;
- collegamento al sezionatore di sicurezza esistente a bordo macchina
Ogni onere ed accessorio anche se non espressamente menzionato, per rendere il
sistema perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte.
T1.Z07.205.1 Scollegamento motori esterni cappe esistenti in copertura e ripristino collegamento
a corpo
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C6.1 CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, IMPIANTO DI VENTILAZIONE

C6.2 CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, SERVIZI IGIENICI

T2.060.006 Onere per messa in funzione dell'impianto, collaudo secondo D.M. 37/08 in opera
Onere per messa in funzione dell'impianto, collaudo dell'impianto con taratura delle apparecchiature di regolazione e controllo
delle apparecchiature di sicurezza.Compreso I'onere per la fornitura di dichiarazione di conformit secondo D.M. 37/08in opera
.............................................................................................................................................................................. 4 corpo
(Euro duecento/00 )

T2.500.001.01 VASO IN PORCELLANA
Vaso normale a cacciata in porcellana vetrificata, completo di tubo cacciata, con sedile e cassetta da 10 It.
.............................................................................................................................................................................. cadauno
(Euro trecentotrentasei/00 )

T2.500.002.01 LAVABO IN PORCELLANA
Lavabo normale in porcellana vetrificata 66 cm x 48 cm, completo di sifone con piletta, prese sottolavabo, mensole, con
gruppo di miscela tipo "NON TOCCO".
.............................................................................................................................................................................. Cadauno
(Euro trecentocinque/00 )

T2.500.003.01 VASO DISABILI DOLOMITE ATLANTIS
Fornitura e posa in opera di vaso monoblocco per disabili tipo Ceramiche Dolomite serie Atlantis, comprensivo di cassetta a
incasso tipo Grohe, del apposito kit di raccordo e scarico,del kit a parete esterno per il comando dello scarico, del sedile serie
pesante e relativi sostegni, delle sfaffe di fissaggio a parete e di quantaltro necessario alla perfetta installazione a regola
d'arte.
.............................................................................................................................................................................. cadauno
(Euro cinquecentoottantotto/00 )

T2.500.004.01 LAVABO DISABILI DOLOMITE ATLANTIS
Lavabo per disabili a semincasso tipo Ceramiche Dolomite serie Atlantis, comprensivo di mensola di supporto fissa, del set di
scarico ad incasso, del miscelatore con bocca erogazione fissa tipo Grohe e di quant'altro necessario alla perfetta installazione
a regola d'arte.
.............................................................................................................................................................................. Cadauno
(Euro cinquecentocinque/00 )

T2.500.005.01 ACCESSORI BAGNO DISABILI
Serie di accessori per servizi igienici di primaria ditta del settore costituito da:
- set completo di maniglioni e sostegni vari in modo da realizzare il servizio a norma la fruizione da parte di persone su
carrozzina;
- fascie paracolpi in gomma su porzione in feriore porta di accesso.
Compreso e compensato qualsiasi onere e lavoro necessario per dare il lavoro finito.
.............................................................................................................................................................................. Cadauno
(Euro trecentocinquanta/00 )

T2.500.006.01 ESTRATTORE D'ARIA
Fornitura e posa di estrattore d'aria compreso:
- realizzazione di foro su muratura @ 110 mm
- struttura in lamiera d'acciaio zincata;
- ventilatore di tipo centrifugo;
- motore elettrico, con portata d'aria nominale fino a 90 mc./h;
- tubo in pvc ¢ 110 mm di presa aria dall'esterno lunghezza 7,00 m ancorati alle strutture
esistenti con collari di sostegno;
- griglia di aerazione posata su parte esterna della muratura;
Compreso l'onere per la pulizia finale, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, i
ponteggi e qualsiasi altro onere o accessorio per rendere il lavoro a regola d'arte.
.............................................................................................................................................................................. Cadauno
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(Euro centocinquanta/00 )

T2.600.001 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SCARICHI

Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario, rete generale di distribuzione acqua calda e fredda, impianto di scarico
e di riscaldamento del blocco servizi igienici, secondo disegni allegati, comprendente:

- intercettazione delle chiavi esistenti con allaccio;

- la formazione di tracce sulle murature;

- e linee di alimentazione idrica per acqua calda e fredda come in appresso meglio specificato;

- intercettazione tubazioni impinato di riscaldamento esistente e alimentazione nuovo colettore;

- fornitura eposa nuovo collettore

- tutte le tubazioni in acciaio zincato senza saldature e termoisolate;

- raccordi agli apparecchi sanitari (sanitari contabilizzati a parte);

- la posa di saracinesche a sfera di intercettazione per il successivo collegamento allimpianto generale, poste in apposito
sportello di acciaio inox, compreso nella fornitura, all'interno dei blocchi dei servizi;

- scarichi delle acque luride dei sanitari in Pe Ad tipo GEBERIT con le dimensioni da DN 50 a DN 110 come riportate negli
elaborati grafici e saldati con termoelementi posati mediante braccialetti zincati con manicotto a vite per punti fissi e non, sul
getto della soletta con pendenza minima del 5 per mille, compresi ompresi manicotti di dilatazione, di innesto, elettrici e
I'onere per il raccordo delle pilette ai pezzi speciali, linnesto tra i collettori ed i rami sara a 60 gradi e l'allacciamento al
sistema di scarico esistente; le colonne e i collettori orizzontali saranno ventilati con tubo in Pe Ad di diametro mm. 63.

Gli apparecchi sanitari saranno raccordati agli impianti idrici sottotraccia con raccorderia cromata di prima qualita, con
rubinetto da 3/8" su ogni adduzione.

1 lavoro s'intende completo di ogni assistenza edile, compresa la formazione di tracce, il ripristino delle tracce, il carico e il
trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta (oneri di discarica compresi), le impalcature di servizio e
protezione, la pulizia finale, ed ogni altro lavoro accessorio necessario.

T2.600.001.1 impianto per servizi igienici dotati di n. 2 vasi, n. 2 lavabi, n°® 3 corpi scaldanti, n°1 piletta di scarico sifonata con corpo in
propilene e griglia in acciaio inox, uscita orizzontale

impianto per servizi igienici dotati di n. 2 vasi, n. 2 lavabi dotati di acqua fredda e calda in derivazione dalla linea esistente,
piletta di scarico sifonata con corpo in propilene e griglia in acciaio inox, uscita orizzontale (sanitari a parte)

cadauno

(Euro novecento/00 )

T2.600.001.2 impianto per servizi igienico dotato di n. 1 vaso, n.1 lavello e n.1 doccino, n°1 corpo scaldante

impianto per servizi igienico dotato di n. 1 vaso, n.1 lavello e n.1 doccino a parete dotati di acqua calda e fredda derivazione
dalla linea esistente, piletta di scarico sifonata con corpo in propilene e griglia in acciaio inox, uscita orizzontale
(sanitari a parte)

cadauno

(Euro seicentosettanta/00 )

T2.700.001.01 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica da 110 mc/h

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica Controllata con recuperatore entalpico ad altissima efficienza
completo di:Recuperatore di calore dotato di ventilatori elettrici, bypass centralina di regolazione etc.Portata aria max 65-170
- targa 150 mc/hAssorbimento elettrico 23-155 - 106 Watt (220V)Rendimento 92%Peso 28 kgdimensioni 663x595x253H
mmCompleto di:-fornitura del suddetto materiale-Posa in opera-Collaudo finale con taratura di tutte le bocchette-centralina di
regolazione CC 3V-Eventuale supporto per fissaggio a soffitto-Kit filtriCompleti di ogni accessorio, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.Ii
costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.tipo ZEHNDER mod. COMFOAIR 140 o
similari

cadauno

(Euro duemilaottocentocinque/00 )

T2.700.001.01 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica da 110 mc/h

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica Controllata con recuperatore entalpico ad altissima efficienza
completo di:Recuperatore di calore dotato di ventilatori elettrici, bypass centralina di regolazione etc.Portata aria max 65-170
- targa 150 mc/hAssorbimento elettrico 23-155 - 106 Watt (220V)Rendimento 92%Peso 28 kgdimensioni 663x595x253H
mmCompleto di:-fornitura del suddetto materiale-Posa in opera-Collaudo finale con taratura di tutte le bocchette-centralina di
regolazione CC 3V-Eventuale supporto per fissaggio a soffitto-Kit filtriCompleti di ogni accessorio, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.Il
costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.tipo ZEHNDER mod. COMFOAIR 140 o
similari

T2.700.001.01.2 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica delocalizzata

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica Controllata dislocata con recuperatore ad altissima efficienza
ceramico completo di:

Recuperatore di calore ceramico, ventilatore elettrico, centralina di regolazione, telecomando etc.

Portata aria max 14-54 mc/hAssorbimento elettrico 3.8-5.61 WattRendimento 91% Completo di:

-fornitura del suddetto materiale

-Posa in opera

-Collaudo finale-centralina di regolazione e telecomando

Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola
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d'arte, nel rispetto della normativa vigente.Il costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere
murarie.tipo AIRNET RVD 160 o similari

cadauno

(Euro cinquecentosessantacinque/00 )

T2.700.001.02 Tubazione flessibile corrugata con interno liscio - 125

Tubazione flessibile corrugata con interno liscio per aspirazione ed espulsione, completo di manicotti, tappi, guarnizioni,
graffe, curve, raccordo a Y e tutto il necessario al perfetto funzionamentol125 - completa di isolamento esternoCompleti di
ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente.Il costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro venticinque/00 )

T2.700.001.04 Tubazione flessibile corrugata con interno lisci - 75

Tubazione flessibile corrugata con interno lisci per aspirazione ed espulsione, completo di manicotti, tappi, guarnizioni, graffe,
curve, raccordo a Y e tutto il necessario al perfetto funzionamento - DN 75. Completi di ogni accessorio, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.Il
costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro undici/00 )

T2.700.001.05 Bocchetta da incasso a soffitto e/o controsoffitto CLD75 doppia

Bocchetta da incasso a soffitto e/o controsoffitto per ripresa e mandata completa di griglia tipo design PISA in acciaio bianca,
completa di plenum e kit di allaccio tipo ZEHNDER CLD75 versione doppia, attacco 2x Dn 75 per canale circolare.

Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

1l costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

cadauno

(Euro duecento/00 )

T2.700.001.07 Bocchetta di presa aria esterna ed espulsione Dn 125

Bocchetta di presa aria esterna ed espulsione Dn 125 completa di plenum di allaccio alla tubazione flessibile. Marca tipo
ZEHNDER o similari.

Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

1l costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

cadauno

(Euro centosettanta/00 )

T2.700.001.08 Plenum di uscita dal recuperatore per partenza impianto tipo COMFOWELL

Plenum di uscita dal recuperatore per partenza impianto, completo di piastre di collegamento pluritubo, raccordi per tubo
flessibile, silenziatore, codoli di attraversamento solai etc. Per mandata e ripresa tipo ZEHNDER versione CONFOWELL
acusticoda 4 attacchi DN 75 tipo ZEHNDER COMFOWELL o similari.

Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

1l costo comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

cadauno

(Euro quattrocentocinque/00 )
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