ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
GEOLOGO - 2012

Sessione 19.06.2012

1° Prova scritta

Il Candidato descriva sinteticamente lo scenario naturale di una valle alpina o appenninica di sua
conoscenza per la quale si debba eseguire un progetto di sistemazione ambientale idraulico-
forestale. Illustri, quindi, le indagini dirette ed indirette da eseguire ed il percorso progettuale da
affrontare.
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1° Prova scritta

Il Candidato, ipotizzando uno scenario naturale di sua conoscenza descriva gli aspetti geologici,
idrogeologici, geologico-tecnici ed ambientali relativi alla bonifica ed al recupero di un'area di cava per
I'estrazione di materiali da costruzione, attualmente abbandonata .lllustri e giustifichi le indagini
necessarie per la redazione di un progetto di bonifica e recupero dell'area, alla luce della normativa
esistente.
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1° Pova scritta

Il Candidato illustri, in modo conciso ma esauriente l'assetto geologico, idrogeologico e
geomorfologico di un'area di sua conoscenza caratterizzata da fenomeni di instabilita di massa
diffusi e/o concentrati. Descriva, quindi, in dettaglio tali fenomeni prospettandne i metodi di analisi
e proponendo, quindi, le possibili opere di sistemazione.
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In un deposito alluvionale viene realizzato un pozzo per lo sfruttamento dell'acquifero, ubicato a
50m ed a 120 m da due pozzi gia esistenti (rispettivamente P1 e P2), come nello schema riportato.
Nel pozzo viene eseguita una prova di emungimento a portata costante (Q=20 1/s) e nei pozzi P1 e
P2 sono registrati a regime abbassamenti rispettivamente pari a: 1.75m e 0.20m .

1l candidato determini:
1. la trasmissivita dell'acquifero alluvionale;

2. considerando una ricarica nulla, la portata d'esercizio per avere a regime un abbassamento di 0.6
m al pozzo P2.
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Nella figura allegata & riportata una sezione geologica schematica, insieme alle principali caratteristiche
geologico-tecniche dei terreni presenti. Il Candidato, tenendo conto della geometria riportata e delle
caratteristiche dei terreni:

1. disegni la rete idrodinamica corrispondente al flusso della falda nelle due posizioni disegnate;

2. calcoli i fattori di sicurezza discutendo le scelte adottate ed i valori ottenuti;

3. Hlustri schematicamente le possbili opere di sistemazione nell'ipotesi che il fattore di sicurezzqa risulti
inferiore a 1.10.
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2° Pova scritta

In una piana alluvionale ¢ in progetto un fabbricato ad uso industriale per il quale ¢ stata

ipotizzata una fondazione superficiale costituita da due serie di plinti a base quadrata di lato B =
2.0m, piano di posa Df = 1.5m dal p.c., interasse I = 8m e carico di progetto AQ = 180kN/m?.

Le indagini geognostiche indicano che una parte dei plinti ¢ fondata su ghiaie, mentre I’altra poggia
su sabbie mediamente addensate; la falda si trova a 1.5m dal p.c..

Le sabbie hanno un indice dei vuoti di 0.65, un peso dell’unita di volume di 18kN/m® ed un angolo
di resistenza al taglio di 34°.

La densita satura ys delle ghiaie pud essere assunta pari a 21kN/m® con un angolo di resistenza al
taglio di 42 °.

Sulla base di tutte le indicazioni fornite il candidato:

1. valuti se il carico di fondazione ¢ compatibile con i carichi ammissibili per i terreni di
fondazione;

2. descriva le principali modalita di rottura per fondazioni superficiali a carico

concentrato;

3. discuta i risultati ottenuti anche in relazione alla normativa attualmente vigente.
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