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INTERVENTO 1 - SCHEMA SCARICHI - scala 1:50
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INTERVENTO 2 - SCHEMA SCARICHI - scala 1:50
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INTERVENTO 2 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI RISCALIAMENTO - scala 1:25
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VALVOLA A TRE VIE
COMANDATA DA TERMOSTATO CASSETTA DI
CONTENIMENTO
RADIATORE
COLLETTORE
COMPLANARE

TUBO IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
PERCORSO SOTTOPAVIMENTO

LEGENDA

AREA ESCLUSA NON
OGGETTO DI INTERVENTO

RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI PRESENT|
COME ESISTENTI

TUBAZIONE ACQUE NERE @ 110 mm

POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA
ESISTENTE

POZZETTO CADITOIA ESISTENTE
DA RIMUOVERE

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE
DA RIMUOVERE

NUOVO POZZETTO IN CLS DIM 40x40 cm
CON CHIUSINO CADITOIA IN CLS

NUOVO POZZETTO PLUVIALE DIM. 30x30 cm
CON COLLEGAMENTO DEL PLUVIALE
ESISTENTE

NUOVO POZZETTO DIM. 40x40 cm
PER ISPEZIONE

NUOVA TUBAZIONE IN PVC g 125 mm

NUOVO POZETTO PER ISPEZIONE
DIM. 40x40 cm

NUOVO POZETTO DIM. 50x50 cm CON
CHIUSINO IN GHISA

CONDOTTA SCARICHI ACQUE SAPONATE

CONDOTTA SCARICHI ACQUE NERE

PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO

)

SCHEMA TIPO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

LEGENDA

AREA ESCLUSA NON

- IRSAP

COIBENTATO g 14

TERMOSTATO

LAVELLO

OGGETTO DI INTERVENTO

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO PRODUZIONE:

- MODELLO TESI O EQUIVALENTE

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO IN TUBO DI RAME

CONDOTTA ACQUA FREDDA @ 3/4 " 0 1/2"

CONDOTTA ACQUA CALDA g 3/4" 0 1/2"

LAVELLO PER PERSONE DISABILI

NOTE:

- gli stacchi ai radiatori sono in tubo di rame cddentato g 12/14
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