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STRALCIO PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:50

NOTE VARIE:

1) LE COMPARTIMENTAZIONI DEGLI IMPIANTI, ED IN PARTICOLARE LE
INSTALLAZIONI DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO NELLE CANALIZZAZIONI DI
MANDATA E DI RIPRESA ARIA ORIZZONTALI E VERTICALI DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE E CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI IN BASE ALL ELABORATO
GRAFICO RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI IN CUI' SI EVINCANO LE
COMPARTIMENTAZIONI PREVISTE;

2) IL CANALISTA PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI D’ARIA
DOVRA' VERIFICARE IN CANTIERE GLI AGGIORNAMENTI EDILI, GLI INGOMBRI ED
| PASSAGGI, IN ACCORDO CON LA DIREZIONE LAVORI.

3) LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE, IL LAYOUT E LA DISPOSIZIONE
DELLE CONDUTTURE VA’ INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E
DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CONSENTE, ESSA
INOLTRE DEVE INTENDERSI COME INDICATIVA E SARA" DEFINITIVAMENTE
VERIFICATA IN SEDE DI REALIZZO IN BASE ALL'EFFETTIVO LAYOUT INTERNO E
COMUNQUE SOTTO LE INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI;

4) TUTTE LE MASSE METALLICHE ANDRANNO COLLEGATE EQUIPOTENZIALMENTE
A TERRA Al SENSI DELLE NORME CEI VIGENTI.

mw _rD_ZmZm_OZE/\_mZHODm_u_u,__/\__u_>Zﬂo>mm>c_n_OOI>m_m_umj>ﬂo_nm
SEGUENTI NORME:

UNI 10339 — GLI AMBIENTI ASSICURANO 11 MC/S DI RINNOVO ARIA CON
PRESSIONE NEUTRA E AFFOLLAMENTO DI 0.06 P/MQ;

6) NELL'ESEGUIRE L'IMPIANTO AERAULICO RISPETTARE TASSATIVAMENTE:
—ESEGUIRE CURVE AMPIE E CON RAGGIO DI CURVATURA MINIMO 15 CM;
—ESEGUIRE STACCHI' CON INVITO A 457,

—POSARE | CANALE FLESSIBILI ESEGUENDO CURVE AMPIE ED EVITARE
ASSULUTAMENTE STROZZATURE,

—RIDUZIONI' O ALLARGAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON ANGOLO
MASSIMO DI 15 GRADI; ,

—LASCIARE CIRCA 50 CM SUL FRONTE E SUL RETRO UNITA® PER RIDURRE
LA RUMOROSITA” E PER EVITARE MOTI TURBOLENTI,

—NEL DIMENSIONARE LE CANALIZZAZIONI SI SONO TENUTE VELOCITA® BASSE
DI CIRCA 4-5 m/s PER EVITARE PERDITE DI CARICO ELEVATE, NON
AUMENTARLE;

7) DOVRANNO ESSERE PREVISTE PORTE RIALZATE O GRIGLIE DI TRANSITO IN
QUEI LOCALI CON PRESSIONE NEGATIVA O POSITIVA VERSO ALTRI LOCALI

8) VERIFICARE CON LA D.L. LA RUMORISITA" RESIDUA DA MANTENERE IN
WO%__,W_W_ﬂHO__Z BASE ALLA NORMATIVA SUGLI AMBIENTI DIREZIONALI E

RECUPERATORE AD ALTISSIMA
EFFICIENZA (>92%) da 150 mc/h
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PIANTA PIANO PRIMO (AREA OGGETTO DI INTERVENTO) - Scala 1:100
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) UNITA” DI VENTILAZIONE DELOCALIZZATA

PORTATA VOLUMETRICA 14/28/54 mc/h

VELOCITA’ 3

ASSORBIMENTO ELETTRICO 3.8/3.96/5.61 Watt (230V)
ROTAZIONE 610/800/1450 Giri/min

Pressione sonora 19/22/29 dBA

EFFICIENZA FINO AL 91%

PROTEZIONE P24

MARCA AIRNET RVD 160

) RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIANZA
PORTATA ARIA 110 MC/H
PREVALENZA UTILE 70 PA
EMISSIONI ACUSTICHE 69 dBA asp, 57 dBA espuls.
RENDIMENTO TERMICO EN 308 — 92%
ASSORBIMENTO ELETTRICO 67 Watt (230V)
PESO 28 Kg
DIMENSIONI 60X64X25H cm
SCAMBIATORE AD ALTA EFFICIENZA IN POLISTIRENE
VERSIONE PULIBILE
COMPLETA DI COMANDO REMOTO CC3V
COMPLETA DI SCARICO PER MONTAGGIO ORIZZONTALE
VERSIONE DA INTERNO
MARCA ZEHNDER mod. COMFOAIR 140

NOTA BENE:

GLI AMBIENTI

PERSONE /MQ.

ESSENDO CARATTERIZZATI
PUBBLICO SONO DOTATI DI

PROPRIO RECUPERATORE D'ARIA PER IMMISSIONE ED ESTRAZIONE QUANTITA’
D'’ARIA NEUTRA PARI A 11 mc/s A PERSONA COME INDICATO NELLA
NORMATIVA VIGENTE (UNI 10339), PER UN AFFOLLAMENTO DI 0.06

DA NOTEVOLE AFFLUENZA DI

IMPIANTO INDIPENDENTE Dl

VENTILAZIONE CON

NOTA BENE:

APPARECCHIATURE.

1) PRIMA DELL’ACQUISTO E DELLA POSA DI QUALSIASI MATERIALE O
APPARECCHIATURA, VERIFICARNE TUTTE LE CARATTERISTICHE, DIMENSIONI,
POTENZE, GRANDEZZE, SPAZI

UTILI, INGOMBRI CON ALTRE

2) VERIFICARE MOLTO ATTENTAMENTE LA POSIZIONE DELLE UNITA" INTERNE
A CONTROSOFFITTO, VERIFICARE LA CORRETTA APIRAZIONE DELL'ARIA, IL
RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME DI

POSA E L'ESPULSIONE CANALIZZATA.

LEGENDA SIMBOL/

TUBO DI VENTILAZIONE DI MANDATA ARIA IN PE
CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNO DN 75

TUBO DI VENTILAZIONE DI MANDATA ARIA IN PE
CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNO DN 75

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO DI ASPIRAZIONE
@125

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO DI ESPULSIONE
@125

BOCCHETTA DI MANDATA / RIPRESA DOPPIA
A FILO SOFFITTO, GRIGLIA BIANCA

FERITOIA DI RIALZO DELLE PORTE IN LEGNO
PER PASSAGGIO ARIA (NEL CASO DI PORTE CIECHE

PORTE CIECHE SI PREVEDE LA POSA DI GRIGLIE DI
TRANSITO)

DI INGEGNERIA CIVILE
via Marzolo, 9 - PADOVA (PD)

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO VIE DI ESODO PRESSO LA FACOLTA'

UNIVERSITA'

DEGLI STUDI
DI PADOVA

PADOVA - Riviera T.Livion. 6 -

tel. 049/8273274 fax 049/8273269
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