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	OGGETTO LAVORI:
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali [DUVRI]

	
	Oggetto lavori

dell’appalto

[Sintetico]
	

	
	SEDE:
	Rev. [n°] del [Mese/Anno]

	
	[Codice GeoTec] – [Luogo d’intervento]
	



SCHEDA FABBRICATO

(se ritenuta opportuna)
	Viabilità esterna al fabbricato:
	SI
	NO

	Pubblica
	
	

	Su area privata
	
	

	Su area di pertinenza del fabbricato
	
	

	Accesso mezzi operativi al fabbricato:
	SI
	NO

	Totale
	
	

	Impedito
	
	

	Parziale
Inserire limitazioni:
	
	

	Informazioni generali attorno alla porzione di fabbricato oggetto d’intervento

(se utile)
	SI
	NO

	Presenza vegetazione
	
	

	Presenza linee aeree
	
	

	Presenza cabine elettriche
	
	

	Presenza tralicci
	
	

	Presenza attacco VVFF
	
	

	Presenza idranti
	
	

	Presenza uscite di sicurezza 
	
	

	Presenza accessi a locali tecnici 
	
	

	Presenza di chiusini/caditoie
	
	

	Presenza di ingressi pedonali
	
	

	Presenza di ingressi a garage
	
	

	Presenza di attività commerciali al piano terra
	
	

	Presenza di balconi o terrazze sporgenti
	
	


SCHEDA COPERTURA
(se pertinente)
	Informazioni sulla copertura 

	Accesso alla copertura:
	SI
	NO

	Presenza abbaini
	
	

	Presenza botole
	
	

	Presenza lucernari
	
	

	Presenza locale tecnico
	
	

	Presenza scala fissa esterna
	
	

	Presenza ostacoli in copertura
	
	

	Tipologia di copertura:
	SI
	NO

	Padiglione
	
	

	Doppia falda
	
	

	Piana
	
	

	Terrazza
	
	

	Falda unica
	
	

	Contesto:
	SI
	NO
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	Materiale di copertura:
	SI
	NO

	Manto in coppi
	
	

	Tegole
	
	

	Lastre metalliche
	
	

	Lastre in amianto
	
	

	Guaina
	
	

	Guaina e ghiaia
	
	

	Consistenza strutturale della copertura:
	SI
	NO
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	Praticabilità della copertura:
	SI
	NO

	Copertura praticabile*                                                                                       [image: image8.jpg]



	
	

	Copertura non praticabile(*)                                                                             [image: image9.jpg]



	
	

	Presenza di apprestamenti (ganci, linee vita, ecc.) che consentono il transito e l’esecuzione degli interventi in quota in condizioni di sicurezza.
	
	


* Copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l’accesso e il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza la predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto, né rischi di scivolamento in condizioni normali.
(*) Copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l’accesso e il transito di persone (anche con attrezzature portatili), senza la preventiva predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto e rischi di scivolamento in condizioni normali.
[image: image10.png]