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	OGGETTO LAVORI:
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali [DUVRI]

	
	Oggetto lavori

dell’appalto

[Sintetico]
	

	
	SEDE:
	Rev. [n°] del [Mese/Anno]

	
	[Codice GeoTec] – [Luogo d’intervento]
	


	S03
	Servizio di facchinaggio



	Descrizione:

	L’attività riguarda il carico/scarico e conferimento/ritiro di materiali vari da effettuarsi all’interno dell’edificio e/o struttura (dipartimento, struttura, ecc).


	Servizi / Impianti / Attrezzature 

messe a disposizione dalla stazione appaltante
	Condizioni d’uso:

	 FORMCHECKBOX 

	SERVIZI IGIENICI
	Vedi Scheda SG

	 FORMCHECKBOX 

	IMPIANTO ELETTRICO
	Vedi Scheda SG


	Descrizione
	Analisi dei rischi
	Valut.

rischio
	Azioni di coordinamento e 

misure di sicurezza

	Programmazione dell’intervento / cadenza:

	L’attività di carico/scarico avviene in seguito a chiamata della stazione appaltante.
	
	
	Vedi Scheda SG

	Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento:

	Accesso 
	· Urti;

· presenza del personale della stazione appaltante;

· presenza di personale di altre imprese esecutrici;

· presenza di utenti esterni.
	(
	Vedi Scheda SG

Gli addetti dell’impresa esecutrice potranno accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate.

Prima di accedere, e in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro e/o pericolosità, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività.
Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare.

Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. 

In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue:

· dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante;
· non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi;

· non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc.

Qualora non sia possibile accedere con l’automezzo, in funzione della natura del servizio e delle condizioni operative potrà valutarsi la possibilità per gli addetti dell’impresa esecutrice di parcheggiare i mezzi all’esterno (es. eventuali parcheggi adiacenti/riservati, ecc) ed entrare da accessi pedonali/ulteriori.

Durante le fasi di carico/scarico, ove possibile e comunque fatto salvo il rispetto di eventuali specifici divieti e/o prescrizioni, il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento.



	Circolazione
	· Investimento

· Urti

· Presenza del personale della stazione appaltante Presenza di personale di altre imprese esecutrici

· Presenza di terzi
	(
	Vedi Scheda SG

Vedasi precedente sezione “Accesso”

Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso.
Durante l’attività di trasporto del materiale all’interno dell’edificio e/o struttura gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno richiedere al referente della stazione appaltante di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. 
Il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. 

Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di utenti all’interno dell’edificio, le aree (vani scala, ascensori, corridoi), utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti, ovvero qualora sia previsto il conferimento al piano mediante impiego di sistemi tipo stair robot/stair climber, scale aeree o similari, dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte della stazione appaltante.

In funzione della natura dei materiali e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. 

Al termine delle operazioni gli addetti dell’impresa esecutrice provvederanno ad informare il referente della stazione appaltante che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo regolarmente fruibile.


	Gli addetti iniziano l’attività di carico/scarico.
	· Utilizzo di attrezzature di lavoro;

· urti, colpi;

· inciampo;

· schiacciamenti;
· presenza del personale della stazione appaltante;
· presenza di personale di altre imprese esecutrici;
· presenza di utenti esterni.
	(
	Vedi Scheda SG

Vedasi precedente sezione “Circolazione”

Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale (es. all’interno di aree comuni quali corridoi etc.), dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo.

Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. 
Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare (ovvero, nelle zone soggette a rischio interferenziale) non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. 
In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. 

Durante le attività di carico/scarico, nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto (ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante) l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice.

A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre da attrezzature, materiali, macchinari, ecc..

Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio.

Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili.

	Gli addetti abbandonano l’edificio.
	· Urti;

· presenza del personale della stazione appaltante;

· presenza di personale di altre imprese esecutrici;

· presenza di utenti esterni.
	(
	Vedi Scheda SG

Vedasi precedente sezione “Circolazione”

Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie (ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio) e abbandona l’edificio/area.



	Macchine e attrezzature utilizzate:

	Tutte le attrezzature
	 
	
	Vedi Scheda SG

	Attrezzi d’uso manuale
	
	
	Vedi Scheda SG



	Carrello a due ruote; stair robot/stair climber; 
	· urti, colpi;

· inciampo;

· schiacciamenti;

· crollo, caduta materiale dall’alto

· presenza del personale della stazione appaltante;

· presenza di personale di altre imprese esecutrici;

· presenza di utenti esterni.
	
	Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi.
Verificare corretto fissaggio del carico e compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. Garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative, in particolare in presenza di rischio di caduta/crollo di materiale dall’alto (es. scale, rampe, etc.).
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	transpallet
	· urti, colpi;

· inciampo;

· schiacciamenti;

· crollo, caduta materiale

· presenza del personale della stazione appaltante;

· presenza di personale di altre imprese esecutrici;

· presenza di utenti esterni.
	
	Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi.

Verificare corretto fissaggio del carico e compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. In presenza di materiali particolarmente ingombranti, ovvero in condizioni di ridotti spazi operativi/visibilità, garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative.



	Scale aeree
	· urti, colpi;

· inciampo;

· schiacciamenti;

· crollo, caduta materiale dall’alto

· presenza del personale della stazione appaltante;

· presenza di personale di altre imprese esecutrici;

presenza di utenti esterni.
	
	La scala aerea dovrà essere utilizzata secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

Prima di procedere nell’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso all’area.
Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della scala.

L’area di lavoro e l’area di proiezione di possibile caduta a terra dei materiali/ribaltamento dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera in modo da impedire l’accesso, anche accidentale, a personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi.

I carichi dovranno essere saldamente vincolati al fine di evitarne la caduta. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. 

Durante l’utilizzo della scala aerea la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, né piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a portatori di handicap. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante.
Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno.
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Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

	Sostanze e prodotti utilizzati:

	L’attività non prevede l’uso di particolari sostanze o prodotti chimici.
	
	
	

	Deposito e movimentazione materiali:

	Il deposito delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro.
	
	
	Vedi Scheda SG



	Interferenze con terzi:

	Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici.
	
	
	Vedi Scheda SG



	Presenza di utenti esterni.
	
	
	Vedi Scheda SG



	Valutazione dei costi della sicurezza

	I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi:
· delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore;
· segnaletica di sicurezza;

· partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento;

· formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento.

I costi così valutati sono pari a: € 150,00 annui e non sono soggetti a ribasso.



	Ditta incaricata:
	Data:

	Timbro e firma del legale rappresentante:
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