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±0,00

+0,415

±0,00

+0,415

±0,00

Allargamento della lesena esistente

Smantellamento delle apparecchiature
presente all'interno della cabina elettrica
e della strumentazione linea alta tensione
a cura della Stazione Appaltante

 

Demolizione tamponamento
foro porta esistente 
e ripristino delle finiture
esistenti

Limite passaggio
coperto

Magazzino - Deposito
H= 516 cm

Magazzino-
 Deposito

Sup.11,30 m²

Passaggio
coperto

H=516 cm

Cavedio a cielo libero

or
di

tu
ra

 s
ol

ai
o

orditura solaio

or
di

tu
ra

 s
ol

ai
o

Nuovo locale 
Magazzino-

Deposito
Sup.14,30 m²

Raccordo pavimentazione
in asfalto

Magazzino -
 Deposito

2
1

0
1

2
0

240
150

240
150

Tamponamento parziale
del foro per realizzazione
aerazione naturale

Tamponamento parziale
del foro per realizzazione
aerazione naturale

Formazione di foro 
porta e ripristino
intonaco al civile e
delle tinteggiature Nuova pavimentazione industriale

con finitura antiscivolo

Prolungamento gradini
per superamento dislivello

+5,42

+5,85
+5,75

22
0

186

Grigliato di camminamento 
tipo orsogrill

Pannello sandwich sp. 8 cm
con estradosso piano EI 60

 
Copertina in amiera in acciaio inox
sviluppo 30 cm 

Canale di gronda in acciaio inox
sviluppo 50 cm

Massetto alleggerito sp. 5/15 cm
Soglia in lamierino in acciaio inox con
risvolto delle guaine

Lamierino in lamiera di alluminio 
sp. 6/10 mm fissato alla muratura

Guaina impermeabilizzante

Profilo in acciaio a L per supporto
pannello sandwich

Massetto sabbia-cemento sp. 5 cm

Foro porta esistente

Distacco del rivestimento

Scasso della pavimentazione e del sottofondo esistente

Rivestimento pannello con gomma 
bollata antiscivolo

Nuova porta u.s. EI60

Profilo in acciaio zincato
sez. 100x70x5mm

Nuova guaina ardesiata

Profilo in acciaio zincato
sez. 100x70x5mm

Rivestimento in lastre 
di fibrocemento

135

22
0

Guaina impermeabilizzante

Pannello sandwich sp. 8 cm
con estradosso piano EI 60

Nuova porta u.s. EI60

Elemento distanziale a L fissato
alle colonne in acciaio

Profilo in acciaio a L per fissaggio
pannello sandwich

Massetto sabbia-cemento sp. 5 cm

Rivestimento con gomma 
bollata antiscivolo

Massetto alleggerito sp. 5/15 cm

Guaina impermeabilizzante

Lamierino in lamiera di alluminio 
sp. 6/10 mm fissato al pannello sandwich
con risvolto della guaina

Traverso
HEB120

1+1 Traverso
HEB120

Traverso secondario
HEB160

Traverso principale
HEB240

Profilo in acciaio in appoggio su 
batolo in cls

Lamierino in lamiera di alluminio 
sp. 6/10 mm fissato al pannello sandwich
con risvolto della guaina

1
5

0
+

4
3

1
2

8

19
3

128

 

Serramento interno
 muro esistente

Nuovo serramento con
chiusura comandata

da impianto di
rilevazione fumo e calore

TF8

Dispositivo per chiusura 
automatica del serramento
con collegamento all'impianto
di rilevazione fumo e calore

S

SERRAMENTO EI 60 CON CHIUSURA AUTOMATICA
COMANDATA DA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E CALORE

1
3

0
2

6
0

26
3

130

200

TF12

F

A

SERRAMENTO U.S. EI 60 CON SOPRALUCE 
AD ARCO FISSO

1
5

0
+

4
3

1
2

8

19
8

128

Parapetto
in acciaio

Nuovo serramento con
chiusura comandata

da impianto di
rilevazione fumo e calore

 

Dispositivo per chiusura 
automatica del serramento
con collegamento all'impianto
di rilevazione fumo e calore

Serramento interno
 muro esistente

TF11b

SERRAMENTO EI 60 CON CHIUSURA AUTOMATICA
COMANDATA DA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO E CALORE

S

130

26
0

TF9

SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

F F

157/160

17
7/

25
2

TF10a

SERRAMENTO A DUE ANTE CIECHE
OMOLOGATO EI 60 PER ESTERNO

VISTA INTERNA

AA

130

21
0 Maniglione

P3

VISTA INTERNA

A

SERRAMENTO U.S. VETRATO

+3,40

50

160

F3

SERRAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO 
CON LAMELLE PARAPIOGGIA 

imposta da pavimento interno

N°2

65 120

21
5

Maniglione

TF13

SERRAMENTO U.S. EI 60 CIECO PER INTERNO

1
3

0
2

1
0

120+60
215

1
6

0
1

0
8

120

75 130 105

26
3

130

L= interferenza con rampa scala

130

70 150 95

20 110 20

Nuovo serramento

Canale di gronda

Allargamento del foro
porta e adeguamento delle
finiture

Demolizione della cornice
marcapiano per sbarco scala
di emergenza

Nuova soglia in marmo

Nuovo sopraluce fisso EI60
su foro ad arco esistente

Sostituzione porta EI60
 uscita aula

Mantenimento arco R=78 cm

Nuova soglia
in marmo

Passaggio
 netto

Rimozione corpo 
scaldante esistente

Allargamento del foro
porta e adeguamento delle
finiture

ozione corpo 
ldante esistente

Nuovo corpo 
scaldante

rco nuova scala
mergenza Tubazioni in acciaio

dell' impianto di riscaldamento

Sostituzione porta
con una anta da 120 cm
e una da 60 cm

Allargamento foro
porta per installazione 
nuova opera morta

Ripristino
tinteggiatura

Nuovo corpo 
scaldante

Posa nuova 
soglia in marmo

Ripristino
zoccolo in gres

Nuova porta 

Nuova tubazione
impianto di 
riscaldamento in 
derivazione
dall'impianto esistente

Corridoio

Cavedio a cielo 
libero

2
5

5 45 160 25

Controvento in profilo 
di acciaio zincato

 

Traverso secondario HEB160

Sottostruttura in profili 
di acciaio zincato

 

Lamierino coprigiunto 
in acciaio inox

Risvolto delle spalle  foro di passaggio
con lastre di fibrocemento

Rivestimento in lastre di fibrocemento
spessore minimo 10 mm
fissate alla sottostruttura verticaleFABBRICATO

 ESISTENTE

Camminamento in grigliato
tipo orsogrill

Scala di emergenza

3
0

50

Copertina in acciaio inox
sviluppo 80 cm

Cornice prefabbricata
in polistirene espanso con disegno
simile alle esistenti

Sottostruttura in profili 
di acciaio zincato

Lamiera in acciaio zincato
di supporto e fissaggio
della cornice

Profilo in
acciaio zincato

Rivestimento in lastre  di fibrocemento
spessore minimo 10 mm
fissate alla sottostruttura verticale

+5,75

Cornice alleggerita 
prefabbricata

Canale di gronda in acciaio 
inox sviluppo 50 cm

Rivestimento con lamiera
di acciaio  inox

Canale di gronda in lamiera
di acciaio inox

Pluviale ø 80 mm in
acciaio inox a perdere 
sulla copertura

Rivestimento con lastre
di fibrocemento, fughe 5,00 mm

PADOVA   -   Riviera  T. Livio n. 6   -   tel.  049/8273274  fax  049/8273269

AREA EDILIZIA  Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

nome file:

scala:

tav.:

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ADEGUAMENTO VIE DI ESODO PRESSO LA FACOLTA'
DI INGEGNERIA CIVILE
via Marzolo, 9 - PADOVA (PD)

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Approvazione:Redazione: Verifica:Revisione: Data: Descrizione:

D. FerroEmissione0 D. Ferro

Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Fax 049-870.13.56 - Email info@iptonline.it  -  www.iptonline.it  

INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO srl ORDINARIO

progettisti:

Dm.Spinello

Ing. Davide Ferro Arch. Silvia Seno

PROGETTO ESECUTIVO

30/10/2014

INTERVENTO 1
Stato di progetto: particolari

varie

O.E.12

Dm.Spinello D. FerroD. Ferro1 09/12/2014 Revisione interna IPT s.r.l.

1400.46/013.1

1
6

0
1

0
8

180
215

1
6

0
1

0
8

82
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85 110 115 31 24 110

Rigatura dell'intonaco

Cornice marcapiano

Lesena

Canale di gronda

Montanti impianto
di riscaldamento

Montanti impianto
di riscaldamento

Arco R=78 cm

Corpo scaldante
esistente H= 84 cm

H davanzale
90 cm

Porta uscita aula

Arco R=78 cm

Serramento
esistente

Porta uscita aula

 

Zoccolo in gres

Rivestimento
bugnato

Tubazioni in acciaio
dell' impianto di riscaldamento

Corpi scaldanti esistenti 

Corridoio

Cavedio a cielo 
libero

+0,415

+0,01

47
5

28
0

20
17

5

51
6

60

   

Nuovo
foro U.S.

Staffe ø10/20

  

Staffe ø10/20

3+3 ø 14 correnti  

 2+2 ø 14 correnti

Maniglione

Battiscopa in gres

Ghiaione sp. 30 cm

Stabilizzato sp. 10 cm

Soletta in c.a. sp. 10 cm con rete elettrosaldata ø 8/20x20 cm

Massetto di sottofondo sp. 5 cm

Pavimento in gres

Batolo di fondazione
per nuovo muro in laterizio

sottofondo esistente

Magazzino-
 Deposito

Passaggio
coperto

Quota attuale

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

LEGENDA

MURATURA SP. 20 CM  REI 120 
INTONACATA CON FINITURA AL CIVILE

ZOCCOLO IN GRES

PAVIMENTO IN GRES

SOGLIE IN MARMO

TINTEGGIATURA LAVABILE

RIPRISTINO DEL PAVIMENTO
IN GRES COME ESISTENTE

ADEGUAMENTO DEI CHIUSINI 
ESISTENTI

39
0

63

85

21
0

Allargamento della lesena esistente

Pluviale esistente

Nuovo foro porta u.s.

Chiusura del foro porta esistente e 
finitura della superficie intonacata 
"al civile" e tinteggiata

Nuova lesena architrave decorativa
con richiamo degli esistenti

Lesena esistente

Limite lesena esistente

Ripristino dello zoccolo 
a terra con finitura come esistente

Nuovo serramento alettato
per aerazione magazzino

Nuova pavimentazione industriale
con finitura antiscivolo

130

21
0 Maniglione

TF7

SERRAMENTO U.S. OMOLOGATO EI 60

VISTA INTERNA

A

N°1

150

24
0

TF10b

SERRAMENTO A DUE ANTE CIECHE
OMOLOGATO EI 120 PER INTERNO
CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA

VISTA INTERNA

AA

1
3

0
2

1
0

130

20
5 Maniglione

TF11a

Posa nuova 
soglia in marmo

Demolizione
davanzale rialzato

Ripristino del 
pavimento 
esistente

Malta di allettamento
per posa soglia

Posa nuova 
soglia in marmo

Ripristino del 
pavimento 
esistente

VISTA INTERNA

SERRAMENTO U.S. OMOLOGATO EI 60

A

SPECCHIATURA VETRATA DI SICUREZZA

SPECCHIATURA VETRATA EI 60

ANTA E RIBALTAA/R

FISSOF

+2,10 m rispetto a camminamento

150

Cornice prefabbricata

Copertina in acciaio inox

Sottostruttura in profili 
di acciaio zincato

Profilo in 
acciaio zincato

Controventi

Rivestimento in lastre di fibrocemento
spessore minimo 10 mm
fissate alla sottostruttura verticale
e tinteggiate

Rivestimento in lastre di fibrocemento
solo esternamente

Riquadratura del foro 
porta e rivestimento spalle 
con lastre di fibrocemento
su sottostruttura

FABBRICATO
 ESISTENTE

STATO DI PROGETTO: STRALCIO PIANTA PASSAGGIO COPERTO - scala 1:50

STATO ATTUALE:  STRALCIO PROSPETTO NUOVA U.S. AL PIANO TERRA- scala 1:50 STATO DI PROGETTO:  STRALCIO PROSPETTO NUOVA U.S. AL PIANO TERRA- scala 1:50

STATO ATTUALE:  
STRALCIO PIANO SECONDO NUOVA U.S. scala 1:50

STATO ATTUALE:  
STRALCIO PROSPETTO INTERNO NUOVA U.S. scala 1:50

STATO ATTUALE:  
STRALCIO PROSPETTO ESTERNO NUOVA U.S. scala 1:50

STATO DI PROGETTO:  
STRALCIO PIANO SECONDO NUOVA U.S. scala 1:50

STATO DI PROGETTO:  
STRALCIO PROSPETTO INTERNO NUOVA U.S. scala 1:50

STATO DI PROGETTO:  
STRALCIO PROSPETTO ESTERNO NUOVA U.S. scala 1:50

PARTICOLARE CORNICE E RIVESTIMENTO PARIETALE - scala 1:10PARTICOLARE SEZIONE SU RIVESTIMENTO PARIETALE - scala 1:20PARTICOLARE PIANTA RIVESTIMENTO PARIETALE - scala 1:20

NUOVA USCITA DI SICUREZZA SOTTO SCALA
SEZIONE LONGITUDINALE - scala 1:25

NUOVA USCITA DI SICUREZZA SOTTO SCALA
SEZIONE TRASVERSALE - scala 1:25

STATO DI PROGETTO: STRALCIO SEZIONE PASSAGGIO COPERTO - scala 1:25

RIVESTIMENTO SCALA ADDOSSATA 
PROSPETTO - scala 1:50

DETTAGLI FISSAGGIO
LASTRE DI RIVESTIMENTO
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