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1
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88 88

210
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3
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1.284

18
0

16
0

20

10 1.264 10

199

88
18

6

+5,42

+5,38

+5,42

+5,55

+5,57

+5,55

H sotto canale di gronda =265 cm

Macchina impianto
di condizionamento

Parapetto
in acciaio

Parapetto
in acciaio

Parapetto
in acciaio

Canaline impianti
alta tensione

Alzata

P.G.

P.G.

Macchina impianto
di condizionamento

Macchina impianto
di condizionamento

Macchina impianto
di condizionamento

 rialzata
 cm

Lampione

.G.

Magazzino-Deposito

Studio e Ufficio

Ser

S

Magazzino-
Deposito

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

copertura piana
porzione con guaina impermeabilizzante liquida

di regente realizzazione

copertura piana
locale deposito

Cavedio Cavedio

Corridoio

e Ufficio

e Ufficio

cio

icio

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio
Corridoio Studio e Ufficio

Magazzino-Deposito Servizi Igienici

Scala

Corridoio

Scala

PROSPETTO 4

A
'

A

B B'

Servizi Igienici

160
108

21
5

18
0

179
160

12
3

11
0

85

+8,34

+9,55

+8,35 Arco R=78 cm

P.L.

H davanzale
90 cm

Montanti impianto
di riscaldamento

Montanti impianto
di riscaldamento

P.G.

Termosifone
esistente H= 84 cm

Estrattore aria
ø 60 cm

Lampione

Corridoio

Aula

Copertura piana
magazzino

Corridoio
Corridoio

Locale di Stampa

Cavedio

Servizi IgieniciServizi Igienici

Cavedio a
cielo aperto

PROSPETTO 4

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A
'

A

B B'

3
0

1
1

6
0 19

3
80

157
252

130
262

193
128

193
128

193
148

545

92
8

28
30

3

535 30

13
0

17
5

±0,00

+0,415

±0,00

-0,05

-0,05

P.G.

Canale ø 70 cm

Serramento in PVC
esterno

Serramento in PVC
esterno

Pluviale scolo
sopra copertura

Vasca in c.a. 
interrata dim. 
240x130x160 cm circa

Serramento in legno
interno

Serramento in legno
interno

Serramento in legno
interno

Macchine impianto
di condizionamento
Macchine impianto
di condizionamento

 
Macchine impianto
di condizionamento

Canaline impianti
alta tensione

Canaline impianti
alta tensione

Strumentazione
linea alta tensione
con delimitazione 
metallica di protezione

Foro porta tamponato
in muratura e intonacato

Canaline impianti
alta tensione

P.G.

Canaline impianti
alta tensione

Bocca di
espulsione

Macchine impianto
di condizionamento

Serramento in PVC
esterno

P.C.

p

Corridoio

Studio e Ufficio

Laboratorio di Materiali

Studio e Ufficio

Passaggio

Laboratorio di Materiali

Magazzino - Deposito

Laboratorio di Materiali Laboratorio di Materiali Laboratorio di Materiali

Laboratorio di Materiali

Corridoio

H=475 cm

Passaggio

H=542 cm

Studio e Ufficio

Laboratorio di Chimica
Magazzino - Deposito

Studio e Ufficio

Magazzino - Deposito

Servizi Igienici

Magazzino - Deposito

Cabina Elettrica

LOCALE NON ISPEZIONATO

p

Magazzino - Deposito
H= 516 cm

A
'

A

B B'
Servizi
 Igienici

Servizi Igienici

Laboratorio di Materiali

Studio e Ufficio

200
150

120
210

150
252

150+43
128

150+43
128

150+43
148

17
7

15
3

5
0

1
6

0
1

6
0

5
0

130
262

50
7

15
0

100 8 120 8 310

+0,415

±0,00

±0,00

±0,00

Corrimano

  

Spostamento 
provvisorio

di n° 2 macchine 
motocondensanti

 

P3

  

TF9

Limite passaggio
coperto

Macchina impianto
di condizionamento esistente
da mantenere

Rimozione serramento esistente
e installazione porta
EI 60

Formazione di foro per
aerazione naturale e
ripristino intonaco al civile
e delle tinteggiature

Formazione nuova u.s.
VEDASI PARTICOLARE

F3

F3

P.G.

P.CL.

P.G.

R.P.A.

P.CL.

Demolizione tamponamento
foro porta esistente 
e ripristino delle finiture
esistenti

Smantellamento delle apparecchiature
presente all'interno della cabina elettrica
e della strumentazione linea alta tensione
a cura della Stazione Appaltante

 

TF10b

TF10b

TF10a

TF10a

TF8

TF8

TF8

Demolizione di
vasca in c.a.

Nuova posizione
macchina impianto 
di condizionamento

Laboratorio di MaterialiLaboratorio di Materiali

Passaggio

Laboratorio di Materiali

Studio
 e Ufficio

Laboratorio 
di Materiali

Laboratorio 
di Materiali

Laboratorio
 di Materiali

Servizi 
Igienici

Servizi Igienici

Laboratorio 
di Materiali

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A

Laboratorio 
di Chimica

A
'

B B'

Magazzino -
 Deposito

PROSPETTO 4

Servizi 
Igienici

Servizi
 Igienici

Corridoio

Locale di 
servizio

c.i.<15 kg/m²
accessibile 

solo da
cavedio

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio

Laboratorio di Chimica

Studio e Ufficio

Passaggio
coperto

H=516 cm

Magazzino-
 Deposito

Sup.11,30 m²

Magazzino-
Deposito

Sup.14,30 m²

Magazzino - Deposito
H= 516 cm

Cavedio a
cielo libero

240
150

240
150

2
1

0
1

3
0

Rimozione canale ø 70 cm
con tamponamento del foro 
su muratura

Demolizione pavimento esistente e
realizzazione nuovo pavimento in cls
antiscivolo e trattamento delle murature
perimetrali del cavedio con 
cemento osmotico

Area pavimentata in cls
antiscivolo

Prolungamento gradini
per superamento dislivello

Pozzetti esistenti

Demolizione pavimento e 
sottofondo per abbassamento
 quota nuovo pavimento

Demolizione parte di muro 
esistente

Formazione di foro porta
e ripristino intonaco al civile
e delle tinteggiature

150+53
130

210
130

150+53
130

1
3

0
2

1
0

210
88 88

210
270

120

200

14
0

140

+5,85

+5,42

+5,55

+5,42

+5,38

+5,55

+5,38

+5,75

+5,85

TF7 Servi

Rimozione inferriata,
adeguamento foro porta
e installazione porta
EI 60

Limite copertura piana

P.G.A.

Fornitura e posa di guaina ardesiata
sopra la guaina esistente

Blocco in cls per appoggio profili HE
e ripristino delle impermeabilizzazioni

P.G.A.

TF07

TF11b

TF11b

Parapetto secondo 
allegato B DGR n° 97 
DEL 31/01/2012

P.G.

Profili in acciaio zincato
su basette in cls per supporto
percorso pedonale e strutture
scala  

Formazione di rampa P= 12%
rivestita con gomma bollata 
antiscivolo

Adeguamento foro per realizzazione
di uscita di sicurezza

Macchina impianto
di condizionamento esistente
da mantenere

Nuova posizione macchina
impianto di condizionamento

Macchina impianto
di condizionamento esistente
da mantenereLuogo sicuro 

per persona su 
carrozzina

Parapetto

Ripristino delle impermeabilizzazioni e 
dell'isolamento della copertura su area 
interessata dalla demolizione del locale 
magazzino

Pluviale ø 80 mm
in acciaio inox
a perdere sulla copertura

Lampione

Adeguamento foro
per realizzazione di 
uscita di sicurezza

Servizi
 Igienici

Magazzino
Deposito

Scala

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio

Scala

Corridoio

Corridoio

A
'

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A

 Ufficio

icio

Cavedio
a cielo aperto

B B'

Cavedio a
cielo aperto

Copertura piana

Locale di 
servizio

Studio e Ufficio

Studio e Ufficio

PROSPETTO 4
NOTA:

ESEGUIRE SOLA ZINCATURA
E NON VERNICIATURA

DELLE STRUTTURE METALLICHE
MASCHERATE DAL RIVESTIMENTO

Rivestimento esterno scala
VEDASI PARTICOLARE

Formazione nuova uscita di sicurezza 
sotto scala di emergenza
VEDASI PARTICOLARE

130
260

21
5

12
0+

60

179
160

13
0

21
0

11
3

20
5

13
0

50

1.187

24
1

+9,55

+8,34

+8,35

TF12

R.P.L.

P.L.

P.G.

Formazione nuova
uscita di sicurezza
VEDASI PARTICOLARE

Passaggio coperto sotto scala

Sporto cornice
prefabbricata

Formazione di foro porta per nuova u.s.
GARANTIRE PASSAGGIO NETTO
PARI A 120 cm

Canale di gronda

TF7

Rimozione estrattore
aria su muratura

Tamponamento del foro con 
elementi in laterizio e finitura
in intonaco al civile

Lamierino coprigiunto
in acciaio inox

Lamierino coprigiunto
in acciaio inox

Lampione

Corridoio

Aula

Corridoio
Corridoio

Locale di Stampa

Cavedio

Servizi IgieniciServizi Igienici

Cavedio a
cielo aperto

PROSPETTO 4

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

NOTA:
ESEGUIRE SOLA ZINCATURA

E NON VERNICIATURA
DELLE STRUTTURE METALLICHE

MASCHERATE DAL RIVESTIMENTO

A
'

A

B B'

Servi

Lampione

A
'

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A

B B'

PROSPETTO 4

P.CL.

R.P.A.

F.....

TF...

P.....

P.G.A.

P.G.

P.R.G.

PERCORSO PEDONALE E PAVIMENTAZIONE SCALA CON 
PANNELLI IN ACCIAIO TIPO "ORSOGRILL"

NUOVA MURATURA REI 120 SP. 20 cm

IMPERMEABILIZZAZIONE INORGANICA CON 
CEMENTO OSMOTICO PER UN'ALTEZZA DI CIRCA 1,00 m

ZOCCOLO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX H=20 cm

RIPRESA DEGLI INTONACI CON FINITURA AL CIVILE

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

RIVESTIMENTO SUPERFICIE DI CALPESTIO CON
GOMMA BOLLATA ANTISCIVOLO

LEGENDA ELEMENTI

STATO DI PROGETTO

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE DELLE PARETI

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE

PANNELLO SANDWICH SP. 8,00 cm

NUOVA PORTA/FINESTRA TAGLIAFUOCO

NUOVA FINESTRA IN LEGNO E SPECCHIATURA
IN VETROCAMERA

NUOVA PORTA

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
CON FINITURA ANTISCIVOLO

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

NUOVA GUAINA ARDESIATA

PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO IN GRES

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GRES

LEGENDA SERRAMENTI

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

STATO COMPARATIVO

LEGENDA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

  
Macchina impianto
di condizionamento esistente
da mantenere

Nuova posizione
macchina impianto 
di condizionamento

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A
A

'

B B'

PROSPETTO 4 LampionePROSPETTO 4

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 2

A
'

A

B B'
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