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+0,03

±0,00

+0,08 +0,03

-0,05

+0,03

.L.

Pluviale a perdere

Scarico a vista dal piano primo

Tubazioni
espulsione
esalazioni

Spostamento macchina
impianto di 
condizionamento
installata a parete

Estrattore aria

Modifica recinzione
in acciaio

Adeguamento foro 
porta esistente

h=406

Servizi
 Igienici

Wc

Dis.

Wc
HD

Passaggio coperto

Pavimento
esistente

Raccordo pavimentazione
in asfalto

Wc

Nuova
pavimentazione

industriale
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9
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5

64 63

64 130

39 25 130 25

1010

+8,19

+8,67

+8,19
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27

4
35

21
0

75

24
5
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Ricostruzione della lesena in malta 
cementizia su nuovo foro porta

Adattamento della lesena esistente 

Superficie intonacata al 
"civile"
e tinteggiata

Lesena in malta cementizia

Quota camminamento
percorso di esodo

Demolizione e adeguamento 
della cornice

Quota interna passaggio

Posa nuova soglia in marmo

Quota interna passaggio

Cornice in rilievo

Superficie intonacata al "civile"
e tinteggiata

Realizzazione nuovo foro porta

Tamponamento parziale foro finestra

controsoffitto

pavimento

16
5/

17
0/

20
0

110/120/140

11
0/

11
5/

14
5

55
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F

SERRAMENTO IN LEGNO CON SPECCHIATURE
VETRATE 4/9/4+4 p.v.b. 0,76 mm
ANTE APRIBILI E SOPRALUCE VETRATO

A/RA/R

N°5

VISTA INTERNA

+2,10

60

10
0

Controsoffitto

F2

SERRAMENTO IN LEGNO CON SPECCHIATURA
VETRATA 4/9/4+4 p.v.b. 0,76 mm

A/R

Altezza davanzale

N°2

VISTA INTERNA

105/110

21
0/

25
8

TF1

FF

F

SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

N°4

130

20
0

TF2
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SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

N°2

110
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TF3

SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

F F

N°3
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100 40

TF4a

Maniglione
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SERRAMENTO U.S. OMOLOGATO EI 60

N°1

18
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TF5

F
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SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

F

N°3

100
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TF6

SERRAMENTO FISSO OMOLOGATO EI 60

F F

F

N°1

130

21
0 Maniglione

TF7

SERRAMENTO U.S. OMOLOGATO EI 60

VISTA INTERNA

A

N°1

80

21
0

Indicatore
libero/occupato

P1

PORTA INTERNA

VISTA INTERNA

N°2

21
0

80

Telaio incassato
su muratura

P2

PORTA A SCOMPARSA

N°2
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0

270

10 125 125 10

15
22

4

15
13

3
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Pannello in tipo "orsogrill"
rimovibile per la manutenzione

Traverso in profilo quadro 
in acciaio zincato
sez. 50x50x3 mm

Montante in profilo 
quadro in acciaio zincato
sez. 80x80x3 mm

Montante in profilo 
quadro in acciaio zincato
sez. 80x80x3 mm

Soletta in cls sp. 15 cm

Traverso supeiore in profilo 
quadro in acciaio zincato
sez. 50x50x3 mm

Piastra 150x150x10mm  saldata
al profilo quadro

Pannello in tipo "orsogrill"
rimovibile per la manutenzione

Pannello in tipo "orsogrill"
rimovibile per la manutenzione

Deviazione e integrazione delle 
tubazioni in pvc ø 250 mm
per consentire il posizionamento 
dei motori accoppiati

Deviazione e integrazione delle 
tubazioni in pvc ø 250 mm
per consentire il posizionamento 
dei motori accoppiati

1+1 estrattore 

1+1 estrattore 

+12,87

+13,13

H parapetto
100 cm

Supporto tubazioni 
e deliitazione con pannellature
tipo "orsogrill" rimovibili 
per la manutenzione degli impianti

H parapetto
100 cm

H parapetto
100 cm

Comignolo esistente

Ascensore

capriata in legno
55

82

6470

71

Copertura biblioteca

Copertura aula

Nuove travi in legno sez.18x20 cm 

Nuovo travetto in legno sez.8x8 cmTavelle in laterizio Taglio e rimozione dei travetti in legno

IPE200 inclinata

Pannello sandwich H=140 cm circa

Pannello sandwich
sp. 5,00 cm con 
andamento secondo
pendenza copertura

Trave di colmo

Taglio e rimozione delle travi in legno 
dell'orditura della copertura

+0,03

20
5

30
5

+0,07

Massetto di sottofondo sp. 5 cm

Pavimento in gres

Barriera al vapore

pannello isolante in polistirene sp. 8 cm

Massetto alleggerito sp. 8 cm

Stabilizzato sp. 10 cm

Ghiaione sp. 30 cm

Soletta in c.a. sp. 10 cm con rete elettrosaldata ø 8/20x20 cm

Controsoffitto in lastre di gesso idrorepellente
su orditura inprofilati di lamiera zincata pressopiegata

Parete in muraturasp. 25 cm
intonacata con finitura
al civile

Battiscopa in gres

Rivestimento in gres
con sguscia a terra

Quota attuale
SOGLIE/DAVANZALE IN MARMO

VASO IN CERAMICA PER WC PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

MURATURA SP. 12 CM INTONACATA 
CON FINITURA AL CIVILE

CONTROSOFFITTO IN LASTRA DI GESSO
IDROREPELLENTE

LEGENDA

TINTEGGIATURA LAVABILE

MANIGLIONI E DOTAZIONI PER WC PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

VASO IN CERAMICA

LAVELLO IN CERAMICA 

PAVIMENTO IN GRES

RIFODERA IN LATERIZIO SP. 8 CM

MURATURA SP. 25 CM INTONACATA 
CON FINITURA AL CIVILE

RIVESTIMENTO IN GRES E SGUSCIA DI BASE

ZOCCOLO IN GRES

LAVELLO IN CERAMICA PER WC PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

40

215

451

74
80

12
2

75
17

0

28
3

28
3

12
0 150

+12,47

+12,87

Tubi in acciaio
inox ø 200 mm

Travetto 
sez. 5x5 cm

Trave sez. 20x20 cm
supporto controsoffitto

Travetto sez. 5x5 cm
supporto controsoffitto

H parapetto
100 cm

H parapetto
100 cm

H parapetto
100 cm

Passaggio
netto

P.L.

Nuova soglia
in marmo

Comignolo esistente

Proiezione muro
sottostante

Botola accesso
sottotetto aula

Muratura in 
mattoni pieni

Biblioteca
H= 318 cm

82

70

71

Ascensore

controsoffitto in cannucciato

capriata in legno

1
3

0
2

1
0

+13,13

+13,13

+13,15

IPE 240
orizzontale

Pannello sandwich
sp. 5,00 cm con 
andamento secondo
pendenza copertura

Pavimento sopraelevato
in quadrotti di ghiaino lavato
su soprastante pannello sandwich

+8,37

+12,86

4
6

4

+13,132
0

9

+12,47

130 150 43

3
5

3
9

5

Nuovo foro U.S.

Formazione di canale di gronda 
in lamiera di alluminio

Pannello sandwich
sp. 5,00 cm 

Modifica tubazioni impianti
di estrazione
VEDASI PARTICOLARE

Fomazione di piano
calpestabile in appoggio
su travi supporto 
controsoffitto 
PREVIO OPPORTUNA
VERIFICA

 

Pavimento in quadrotti 
di ghiaino lavato

Rivestimento con guaina
impermeabilizzante

Controsoffitto in 
cannucciato

Guscia 

Opere di puntellazione 
da prevedere all'interno
dell'aula al piano secondo
prima dell'esecuzione 
dei lavori

IPE 240 

Copertina in acciaio inox

Rifacimento della copertura mediante:
- realizzazione dell'orditura principale in legno;
- realizzazione dell'orditura secondaria in legno;
- posa di tavelloni in laterizio;
- posa di guaina impermeabilizzante ardesiata sp. 4 mm;
- posa di coppi con sistema fermacoppo 

Profilo UPN 
in acciaio zincato

IPE 240 

Pannello sandwich
sp. 8,00 cm 

1
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5
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5
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5
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7
5

1
3

0

80 21
0

80 21
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150

190

13
7

30
30

11
9

+8,20

+8,67

Hdt= 197,00 cm

Giunto a pavimento

Fascia antiscivolo

Allargamento foro esistente
per formazione di passaggio

Formazione di foro per u.s.

56

43

44

Hdt= 179,00 cm

Passaggio

PROSPETTO

H=411 cm

H=360 cm

27
0

140

TF4b

Maniglione
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F
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