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PARTICOLARE CONTROVENTI DI PIANO

CARATTERISTICHE MATERIALI

- MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI Rck > 15 MPa (150&m?)

- CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE C25/30 Rck > 30 MPa (300 kg/cm?)
e e — | — — Piastra sp.10 mm saldata —_— T i — e —_— 7T b E— — — 07T — —_— CON ATTACCO SUI COSCIALI - STRUTTURE IN FONDAZIONE:
It i - It CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2,
it all'anima della colonna u| S I 1 . 10 . o
| ~ LA PIANTA cala 1. PIANTA COPRIFERRO MINIMO 4,0 cm (dove non diversamesptecificato)
H N°2 Bulloni M14 classe 8. : &+ Colonna Colonna—s Unione di testa Unione di testa _ _ RAPPORTO A/C = 0,55
i ‘ | e o | PIANTA 45 100 Cosciale continuo CLASSE DI CONSISTENZA S3
i} | tra cosciali tra cosciali p—f = ( da pianerottoli/rampe
H \i . | ‘ . DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm
S 45 1 1
| e Colonna / s | 77777777777777 I RN e o N D ! | 777777777 L ‘ - 7} 777777777777777777 | - CALCESTRUZZO PER OPERE DI ELEVAZIONE C25/30 Rck > 30 MPa (300 kg/cm?)
| S \°2 Bullon ML4 ' T 33 L | ‘ 3 T < | - STRUTTURE IN ELEVAZIONE:
!l By Cosciale continuo ! By !
| | | rave classe 8.8 | Unione / 3 ﬁgoé 3 . da pianerottoli/rampe ‘ l | . 8 | Q N°2 Bulloni M14 N°2 Bulloni M14 ’ l g(_)ﬁi?EEDRIREoS ';A?Nslﬁg)’; 5 XCl(’j di ficat
I trave-cosciale R r N°2 Bulloni M14 ,‘ l I ! "s,\ classe 8.8 classe 8.8 " l .0 cm (dove non diversamespecificato)
| | N R | | ‘ | RAPPORTO A/C = 0,55
I | classe 8.8 | 3 | <o |
| Controvento —_— Piastra sp.10 mim | - | | | CLASSE DI CONSISTENZA S4
| / | saldata | P @ | DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm
Ifl B ! !
! g - E;?;;Z sp-10m alla colonna | ! | . ! CEMENTO di classe e tipo II/B - S 32,5 N, conformalla UNI-EN 179/1 e ss.mmu.ii.,
i 1 alla colonna 1 | l | controllato e certificato secondo la normativa \gente;
J | } N°2 Bullon } } } AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI ER620
I | | L llj oni © ! | ! ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008
Il 2 5 It ! M14 cl.8.8 N\ \ ) ! Piastra sagomata Piastra sagomata [
| ® | : Piastra sagomata O > Piastra sagomata ; (j?oscnale : sp.10 mm sp.10 mm o g_o - ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN'S TABILIMENTO
| | ‘ $p.10 mm sp.10 mm } RS ‘ saldata allanima saldata allanima : It con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamdnt 3<= ft/fy <=1,37
! o , N | saldata all'anima saldata all'anima ! ! del cosciale del cosciale ‘
! N°2 Bulloni M14 classe 8.8 H | del profilo UPN del profilo UPN | - ACCIAIO PER CARPENTERIE FUORI TERRA B
} Piastra sp.10 mm saldata ; ; i / | i Piastra sagomata Piastra sagomata l ?&ﬁ(leAsng?ePn(t)i [?rzegrg;)c()r';? 430) dove non diversamepeificato,
-~ P ‘ani | | | .10 .10 | . . )
g | © 2 alfanima della colonna i i Controvento ! 3 I §2|dat;“ ;Tl}'anima \ Saldatzpa"'arTnTa 3 - rapporto tensione di rottura e snervamento ##fy2 e allungamento a rottura As >20%
— . .
| | N°2 Bulloni M14 1 del cosciale ; del cosciale 1 - BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8
R | classe 8.8 p Cosciale di testata Cosciale di testata——4 ! 1 dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni
- H T ; i ; i - prevedere serraggio con doppio dado e doppizettan
rave | rave———+ | . | ; Controvento Controvento | - DADI E FORI IN CONFORMITA' A DM 14.01.2008
Piastra sp.10 mm | | L70x70x6 L70x70x6
Il e——— Colonna ! w ! !
#‘5 I saldata ‘ | ‘ | - SALDATURE
It I alla colonna | Controvento Controvento ! | ! A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI a 0,7 volte lo SBEORE MINIMO DA SALDARE
[ I . o . S
:} i N°2 Bulloni M14 N°2 Bulloni M14 i L80X80x10 L80x80x10 ! i o) ] . ] _ ; (gove 202 g!ve:same;]:e spec.l;‘.lcatto), TESTA A TES@&ompleta penetrazione di 1° CLASSE
i | [ classe 8.8 classe 8.8 | ; | y N°2 Bulloni M14 N°2 Bulloni M14 : (dove non diversamente specificato)
| I ° | | (%Y classe 8.8 classe 8.8 | TRATTAMENTI DELLE SUPERFICI METALLICHE
| it = | 1 T 1 - Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessaninimo 70 micron, medio 85 micron;
il | N } o | Piastra sagomata Piastra sagomata | —_—— S —— T — | - Verniciatura con fondo/intermedio/smalto epo’ssi\n'ilico spessore film umido per singola mano
}1 it |, = 2 1 sp.10 mm sp.10 mm | | T | minimo 120-140 micron e smalto di finitura acrilicospessore film umido minimo 90-100 micron
| I ~ 140 | | saldata all'anima saldata all'anima ! ; T ! (dove non diversamente specificato)
H I Controvent | del profilo UPN del profilo UPN ; | i tdCos.ciaIe conlt.i/nuo ! - MURATURA IN LATERIZIO
: i I ontrovento . . ,
| P'ai,tra_Sp'ldO Irlnm slaldata I . i 1 ! a pianerottoliframpe 1 - Mattoni in laterizio di CATEGORIA 2 (serie UNINE771)
} / afianima defla colonna | Piastra sp.10 mm w l | l Resistenza caratteristica a compressione éefkeito fok > 7.5 MPa
| N°2 Bulloni M14 classe 8.8 | saldataallacolonna |, 130 } 1 } | } - Malta per murature conforme alla UNI EN 998-2 ¢® seguenti prescrizioni:
| ' Il 45, |, 85 N°2 Bulloni M14 1 | : | classe di malta a prestazione garantita M5
= If 7 [ | |
~ classe 8.8 | | ! |
g ! ! s ! | l | NOTE
| I R JR— R - - -
— . H ' i 1 - LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DE | MANUFATTI
) i & Uni ! e, N°2 Bulloni M14 N°2 Bulloni M14 [ N\g 1 SEZIONE . ESISTENTI SONO DA VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIO NE DEI LAVORI
Il nione B, "' classe 8.8 classe 8.8 \‘ ! Cordoni di sald Cosciale—
| Piastra sp.10 mm trave-cosciale RXe Cosciale continuo ‘ | ordoni di saldatura Piastra . - LA PRESENZA DI IMPIANTI, BACINI E LINEE E' DA VE RIFICARE PRIMA
I saldata | i (da pianerottolirampe 8| g = | sagomata | r DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
alla colonna . | S
#75 1 N ——— ‘ =) = : o - MICROPALI DI FONDAZIONE: COME DA PARTICOLARI
% Controvento X | | N | . I : S, T ng ==
] I Controvento | ‘ 3 bt | - PREDISPORRE E VERIFICARE FORI DI PASSAGGIO IMINTI COME DA DISEGNI
: ! iastra
| I | Unione di testa " [\ Unione ditesta = — sagomata S ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI
If I | tra cosciali ! tra cosciali L Cosciale o
It 160 1 | | \ ! Cordoni di saldatur: - SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 40IBMETRI
| 115 i | | (dove non diversamente specificato)
I'l 1 | ‘
I ¥ | | - SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DI ALMENO 2@&m
I . 1 ! (dove non diversamente specificato)
I 3 Colonna— l !
H N°2 Bulloni M14 classe 8.8 }@ 2 : | - RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MGLIE
1l \O — | I
| Piastra sp.10 mm saldata © o Bulon 114 o L o - PREVEDERE MESSA A TERRA
. [ “x °
: e dela caloma s classe 85 SEZIONE . INTERVENTI SU PARETE BAGNI PIANO TERRA - Scala 1:50
I I . osciale—
1 1 .;“(::. Cordoni di saldatura Piastra —_— NOTA: valutare prima dell'esecuzione dei lavorttasistenza e la qualita degli elementi struttueslistenti, anche con prove mediamente PART' CO LAR E Tl PO
It o sagomata | (] distruttive (es: martinetti piatti su muratura, rcéaggi su cls ecc.), laddove ritenuto necessaaittedD.LL.
| Trave Piastra sp.10 mm saldata o 7 _ . N . . GIUNTO VERSO EDIFICI ESISTENTI
It © alla colonna S = —e Realizzazione di alloggio Rinforzo delle pareti sottostanti il nuovo archigacon scuci-cuci
I NS : i nelle murature per le putrelle localizzati o con iniezioni di miscele consolidanti Scala 1 . 10
! = . . . o
I - Piastra LEJ di dimensioni minime Valutare presenza di eventuale Lamiera piegata antiscivolo sp.5 m
1 — N rare pr . @ munita di risvolto per fissaggio
I I sagomata in pianta 25x50 cm architrave in c.a. esistente . I o alle sottostrutture
| | — Cosciale Cordoni di saldatur +4.18 W/ 7 7 T T T, 4 7% % Montante l_ \[ T F t
I Il I - Z ; oro porta
i _— = = — _ 4 - — . — . gl %/ . Realizzazione di alloggio terminale - } T
& - +g 71 nelle murature per le putrelle o ) | | | Nuova soglia
= ' | N°2 putrell di dimensioni minime Grigliato ant'tIf\CfO | |
. °2 putrelle . in pianta 25x50 cm portata minima 4,00 kN/m? - \ \
CONTROVENTI DI PIANO TRA LE COLONNE UNIONE TRAVE-COSCIALE | e " | : e '
-8 / 7o)
- 4 E — . . o
PARTICOLARE TIPO Scala 1:10 < | ' | |
= | e Proiezione parete ' _ _ Cosciale in e T |
SC3.|a 1 . 10 N°2 Bulloni M4 classgs‘ | =1 .9 % ortogonale Rinforzo d_e_lle pareti profilo UPN ™ S
NODO TRAVE-COLONNA addasse S8l | Trave | Sotostant oo | -
su foro asolato, fissaggio ala su ala : = | % 2 . architrave con scuci-cuci . |
n ,cj* Piastra sp.10 mm Scala 1:20 Grigliato | ® T 273 Cordolo in c.a. | I(;)_cal_izzallti ocon iln(;ezitqni i . !
N saldata alla colonna di calpestio \ ‘ | E—T? 25x25 cm, armato / i miscele consolidanti Giunto tecnico allo sbarce |
o 8T T Ty T T T } ™ ® . S% con 2+2g14 corr. | Strutt
N . . I Colonna—¢ | Cosciale Trave continu Coscial - o 2 T staffe 8/20 cm ) L. >tutture
gg Irrlgldlmentl | | : : - | : S Elemento ad "L" continuo esistenti
- ; 4+4 bulloni | | S .2 % i in lamiera piegata J
N i . —l M24 : [ £ Parete in muratura i i R T
T or Conttr ovento di Plastrasp.15mm—__ | @ :JL ! 3 | S | $e di nuova / fissato al cordolo perimetrale, quota da conservare per tutto lo Fissaggio alle strutture esistenti mediante
@ % parete $ i =T =2 ST A= I ™ '3 realizzazione / sviluppo della scala fino a (pi:go ;e;ond(; — — b_arr<|a_| Tlilgg?"lt'eHN\l(lzzc)/go cm e_ld inghisaggio chimico
‘ 4+4 bulloni ! I Irrigidiment * sp.25 cm / vedas piante tipo Hilti HIT- 0 equiv.
— 1 %P
M24 o lle |ole +Q,07 | %
3 210 Controvento Grigliato b gls il : 20. 120, . 404 SR S A ’
. di piano . di calpestio S : . 200 5 | FONDAZIONE PARETE BAGNI - ARMATURE
Controvento di Controvento di . . . | I Piastre sp.15 mm <y N~ 050
parete parete Cosciale  Trave continu Coscial | | o LT 7 .
| N|°2 Bugogi M14 i ¢t Colonna I 4+4 bulloni M24 U N ION E DI TESTA TRA COSCIALI & | /
classe 8. - - N :
[ i [ - :
: 4+4 bulloni : . -(féo . . Parete in muratura
! M24 — . Scala 1: 10 | Giunto | Pacchetto | é Doppia guaina di nuova realizzazione
et I lj s yr Piastra sp.15 mm Z ~ in polisirolo di pavimentazione Z taglia-muro
s 5 . PIASTRA Cosciale | -
i ° - o : Gy X . Cosciale di testat
g:gttrgvento di N2 Bu!;rgs'\élgs g S Irrigidimenti 7 [ ) | | 4+4bulloni 4420 | T da pianerottoli/rampe T osclaie ditestata Verificare prima L 405 4[ 55 , 69 l 050 5g16 corr. Staffe POS.1
oF o A : 5 : M24 o B LA L7, 35 o ‘ dell'esecuzione dei lavori L 260 200 i i S 1910/20 L=210 cm
— _ / // : s i = oo T I'effetiva conformazione i o Staffe 23
40, ,120, , 40 Piastre sp.15 m : ‘='='i a g g A alinaling | o delle fondazioni esistenti 4 460 4» @ POS.1 10
200 : L iqidi i N . S 8 N°2 Bulloni M14 N°2 M12/25 cm L=40 cm N°2 M12/25 cm, L=40cm, g - 72
F—E . Colonna— Irrigidimenti o L ) L ) )
_ 4+4 bulloni M24 I I 9 S + + + 4 o N classe 8.8 ad inghisaggio chimico ad inghisaggio chimico -(féo
Piastra sp.10 mm [ [ < | ) " =) 5@16 corr.
saldata alla colonna R LT T —— = e agrone |
35, , 80,10 115 . zlito . 500 . i|4o . | g INGHISAGGI CHIMICI SU STRUTTURE ESISTENTI: sp.10 cm p 2By 25y 2P 4
’ 240 ’ 120, 740 4120 Piastra saldata di test resina tipo Hilti HIT-HY 70 con HIT-V, profondita di pasarre filettate = 15 cm minimo L 40, 40
1 L 1 1 al cosciale continuo 7 7 #
L 80 2
1 7
PARTICOLARE TIPO - PARAPETTI IN COPERTURA PARTICOLARE TIPO - PARAPETTI IN COPERTURA PARTICOLARE FISSAGGIO
SU PUTRELLE HE SU COSCIALI UPN COSCIALIUPN SU PUTRELLE HE
Scala 1:10 Scala 1:10 VISTA LATERALE PARTICOLARE TIPO
. . ) ' ) ) i ' Grigliato di )
Corrimano in profilo — Corrimano Corrimano in profilo Corrimano | r calpestio P A R AP ETTO SC A |_ A Monts:gﬁl (I)n
tondo 248,3 tondo 248,3 ]
| | | | | - — S Trave HE Scala 1 . 10 quadro 60x60x5 .
| | oy | ! | | oy | -t | R ADEGUAMENTO VIE DI ESODO PRESSO LA FACOLTA
— - £ 4 o orrimano in profilo
| g || Q 3 | I | g 83 \av2 Bulont 12 tondo 48,3 l ~ DI INGEGNERIA CIVILE
(e} (e} N .
: -l : . L : C : N | ok a testa tonda Specchiatura interna | Via MarZO|O, 9 - PADOVA (P D)
I : o~ _ o _ in profili in acciaio 1 .
Piastra di fissaggio ad L
interasse 10cm
- | ! . | ' ¢ | . i | PROGETTO ESECUTIVO
o < — Profi PN .
sez.50x5 mm | | | %5 . sez.50x5 mm | | | % . rofilo U Piastra
1
~ . ~ 55 . . 85 PIANTA 562,505 mm | UNIVERSITA B _ _ _
| | | % E | | | 6F Montante in : DEGLI STUDI AREA EDILIZIA Servizio Progettazione e Sviluppo ilirio
. . . . , , rofilo — DI PADOVA . .
Specchiatura interna | Specchiatura interna | ‘ Profilo Piastra quadro 68x60x5 | PADOVA - Riviera T.Livion.6 - tel. 048273274 fax 049/8273269
in profili in acciaio 810— | | in profili in acciaio 16— | | UPN adL
interasse 10cm . . o : o interasse 10cm . . o . ® | Corrimano |
o g 2 =l ® = o | Anima HE saldato ° .
| | S g | = g 8 o | | 3 g | g 3 | 1 . al montante |
. . . c . . . o o
o = = @J ok —
= E=5S o :
Montante profilo | | | Montante profilo | | | L | ‘ér’AV | Bulloni 1 m |
quadro 60x60xX5—— . : | quadI’O 60x60x5 . . p R 8 |
i interasse 100cm ~ :
interasse 100cm | | | Grigliato di | | | ¢ e -
. . - calpestio per . . ) Montante ' |
| | | — sovraccarico | | | _—— i — | saldato alla piastra .
minimo di Fissaggio 30 115 10 ) sagomata | |
Piastra - : 4,00 KN/m2 Piastra . : % con N°4 bulloni %%H‘ di base .
sez.50x5 mm | | | sez.50x5 mm | | | © = M14 a testa tonda , 155 | | | :
@ 9 /
S .
: : : Trave 44 Grigliato di calpestio - - : 'E e AN | . = |
o per sovraccarico o %5 .
| | 3 8 mirimo cH—l E | & | PIASTRA SAGOMATA sp.5 mm | | | " |
: : NI 400 KN/m2 - . Gt - g + . | Specchiatura ) & P
] £ ok ' L o ‘ N Piatto di interna L @2
| | L ™ 5 [ L H gw. | 8 o o irrigidimento | | P § o - | — RS \ |
. : = sy g
: : GRS : Bulloni @ || © 1 -l R © UPN S ' Yy DN = ' ;
| A | s | E | | | ool | gy | | 1o
o S 02620 . o
AR R : _ _ _ oYy : + : 2 issaggio ~
| Piastra_ Fissaggio | © | dPlatto di | Piastra |Pr0fllo | 5. 65 UPN | 24 24 | con N°4 bulloni |
irrigidimento sagomata UPN H—t .
L Trave HE con N°2 bulloni Piastra 9 g 20 18 67 18 M14 a testa tonda .
L 152 |
M14 sp.10 mm F2e | y '
. f o\"‘:ﬁ::s:,’f’%

PARTICOLARE TIPO GRADINI
Scala 1:20

Piatto laterale forato
300x70x5

Lamierino
parapiede

— Grigliato portante

P 1.800

| Lamiera nervata
(identificatore d'alzata)

5
I

Fissaggi laterali
a cura del costruttore

305
300

Piatto laterale forato
300x70x5

Lamierino
parapiede

— Grigliato portante Lamierino
parapiede
- OI
[Te)
-
- T A -’ p—
. 1.200 , L %05,
7 #

| Lamiera nervata
(identificatore d'alzata)
Fissaggi laterali
a cura del costruttore

Piatto laterale forato

Lamiera nervata
(identificatore d'alzata)
Foro per fissaggio gradino

Grigliato antitacco portante per sovraccarico
minimo pari a 4,00 KN/m2

NOTA:

ESEGUIRE ZINCATURA
E VERNICIATURA
DEGLI ELEMENTI METALLICI

GRIGLIATO DI CALPESTIO

piano di calpestio in grigliato elettrofuso
tipo Orsogril o equivalente in profilo

30x3, maglia 15x76 per sovraccarico
utile uniformemente distribuito pari a
4,00 kN/m2

Piastra
sagomata

Bulloni

Piastra
sez.50x5 mm

Piastra

sagomata

L Piatto di

irrigidimento
—— UPN

Gradino

Piatto di
irrigidimento

67

88

83 5

W
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