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GRIGLIATO DI CALPESTIO

4,00 KN/m?

UNIONE TRAVE-COLONNA

piano di calpestio in grigliato elettrofuso
tipo Orsogril 0 equivalente in profilo
30x3, maglia 15x76 per sovraccarico
utile uniformemente distribuito pari a

VISTA 3D DELLA SCALA

CARATTERISTICHE MATERIALI

- MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI Rck > 15 MPa (150 kg/cm?)

- CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE C25/30 Rck > 30 MPa (300 kg/m?)
- STRUTTURE IN FONDAZIONE:
CLASSE DI ESPOSIZIONE XCz2,
COPRIFERRO MINIMO 4,0 cm (dove non diversamente speaificat —
RAPPORTO A/C = 0,55
CLASSE DI CONSISTENZA S3
DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

- CALCESTRUZZO PER OPERE DI ELEVAZIONE C25/30 Rck > 30 MPa (300 kgtm?)
- STRUTTURE IN ELEVAZIONE:

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,

COPRIFERRO MINIMO 3,0 cm (dove non diversamente speaificat

RAPPORTO A/C = 0,55

CLASSE DI CONSISTENZA sS4

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

CEMENTO di classe e tipo II/B - S 32,5 N, conforme alla UNI-EN 179/1 e ss.mm
controllato e certificato secondo la normativa vigente;

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620

ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008

- ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMEN TO
con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamento 1,13f=<ft/1,37

- ACCIAIO PER CARPENTERIE FUORI TERRA

ACCIAIO TIPO S275 (ex Fe 430) dove non diversamente specificato,
con le seguenti prescrizioni:
- rapporto tensione di rottura e snervamento ft/fy >1.2 e allusganma rottura As >20%

- BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8

dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:
- prevedere serraggio con doppio dado e doppia rondella

- DADI E FORI IN CONFORMITA"' A DM 14.01.2008

- SALDATURE

A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI a 0,7 volte lo SPESSORE MININD® SALDARE
(dove non diversamente specificato), TESTA A TESTA a cdmplenetrazione di 1° CLASSE
(dove non diversamente specificato)

TRATTAMENTI DELLE SUPERFICI METALLICHE

- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore minimo 70 micron, ne85 micron;

- Verniciatura con fondo/intermedio/smalto epossivinilico spesse film umido per singola mano
minimo 120-140 micron e smalto di finitura acrilico spessore film untio minimo 90-100 micron
(dove non diversamente specificato)

- MURATURA IN LATERIZIO

- Mattoni in laterizio di CATEGORIA 2 (serie UNI EN 771)
Resistenza caratteristica a compressione dell'elenmnto.5 MPa

- Malta per murature conforme alla UNI EN 998-2 con le seguersitigzéoni:
classe di malta a prestazione garantita M5

NOTE

- LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI MANUFATT |
ESISTENTI SONO DA VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

LA PRESENZA DI IMPIANTI, BACINI E LINEE E' DA VERIFICAR E PRIMA
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

MICROPALI DI FONDAZIONE: COME DA PARTICOLARI

PREDISPORRE E VERIFICARE FORI DI PASSAGGIO IMPIANTOME DA DISEGNI
ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 40 DIAMETRI
(dove non diversamente specificato)

- SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DI ALMENO 20 cm
(dove non diversamente specificato)

- RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MAGLIE
- PREVEDERE MESSA A TERRA
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