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CARATTERISTICHE MATERIALI

 -  RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MAGLIE

 -  PREVEDERE MESSA A TERRA

-  MAGRONE PER SOTTOFONDAZIONI Rck > 15 MPa (150 kg/cm²)

   con le seguenti prescrizioni: rottura/snervamento 1,13<= ft/fy <=1,37

-  DADI E FORI IN CONFORMITA' A DM 14.01.2008

-  ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C CONTROLLATO IN S TABILIMENTO

-  ACCIAIO PER CARPENTERIE FUORI TERRA

-  BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8

AGGREGATI per confezionamento conformi alla UNI EN 12620
ACQUA con caratteristiche conformi alla UNI EN 1008 

-  SALDATURE
A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI a 0,7 volte lo SPESSORE MINIMO DA SALDARE 
(dove non diversamente specificato), TESTA A TESTA  a completa penetrazione di 1° CLASSE 
(dove non diversamente specificato)

NOTE

dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:
-  prevedere serraggio con doppio dado e doppia rondella

-  CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE  C25/30 Rck > 30 MPa (300 kg/cm²)

-  PREDISPORRE  E VERIFICARE FORI DI PASSAGGIO IMPIANTI COME DA DISEGNI

   ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI

ACCIAIO TIPO S275 (ex Fe 430) dove non diversamente specificato,
con le seguenti prescrizioni:
-  rapporto tensione di rottura e snervamento ft/fy >1.2 e allungamento a rottura As >20%

CEMENTO di classe e tipo II/B - S 32,5 N, conforme alla UNI-EN 179/1  e ss.mm.ii.,
 controllato  e certificato secondo la normativa vigente;

-  MICROPALI DI FONDAZIONE: COME DA PARTICOLARI

-  LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DE I MANUFATTI 
   ESISTENTI SONO DA VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIO NE DEI LAVORI

-  LA PRESENZA DI IMPIANTI, BACINI E LINEE E' DA VE RIFICARE PRIMA
   DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

-  STRUTTURE IN FONDAZIONE: 
   CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2, 
   COPRIFERRO MINIMO 4,0 cm (dove non diversamente specificato) 
   RAPPORTO A/C = 0,55
   CLASSE DI  CONSISTENZA S3
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm   

-  CALCESTRUZZO PER OPERE DI ELEVAZIONE  C25/30 Rck > 30 MPa (300 kg/cm²)
-  STRUTTURE IN ELEVAZIONE: 
   CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, 
   COPRIFERRO MINIMO 3,0 cm (dove non diversamente specificato) 
   RAPPORTO A/C = 0,55
   CLASSE DI  CONSISTENZA S4
   DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm   

-  MURATURA IN LATERIZIO
-  Mattoni in laterizio di CATEGORIA 2 (serie UNI EN 771)
   Resistenza caratteristica a compressione dell'elemento fbk > 7.5 MPa
-  Malta per murature conforme alla UNI EN 998-2 con le seguenti prescrizioni:
   classe di malta a prestazione garantita M5

-  SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE CORRENTI DI ALMENO 40 DIAMETRI
       (dove non diversamente specificato)

-   SAGOMATURA DEGLI ESTREMI A SQUADRA DI ALMENO 20 cm
   (dove non diversamente specificato)

TRATTAMENTI DELLE SUPERFICI METALLICHE
- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore minimo 70 micron, medio 85 micron;
- Verniciatura con fondo/intermedio/smalto epossivinilico spessore film umido per singola mano 
minimo 120-140 micron e smalto di finitura acrilico spessore film umido minimo 90-100 micron 
(dove non diversamente specificato)
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1ø10/10 L=190 cm

SEZIONE TRASVERSALE
SU COLLO DI FONDAZIONE

PLATEA SU PALI - ARMATURE
Scala 1:25
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POS.9 - 1ø16/10 L=140 cm

Collo di fondazione
a sbalzo
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1ø10 corr.
Massetto in alleggerito
sp.max 10 cm

Guaine

Pignatta

Rete e.s.
ø8/20x20 cm

2ø10
corr.

Traliccio in acciaio

NUOVO SOLAIO
DI COPERTURA A PIANO SECONDO

Scala 1:25

ANALISI DEI CARICHI
- Peso proprio solaio: 2,60 kN/m²

- Carico permanente portato: 1,50 kN/m²
- Sovraccarico uniformemente distribuito: 4,00 kN/m² cat.C2

- Neve: 1,00 kN/m²

REALIZZARE FASCIA PIENA IN C.A. AGLI APPOGGI TRAMITE SOSTITUZIONE 
DEGLI ELEMENTI DI ALLEGGERIMENTO
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corr.
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Staffe POS.1
1ø10/20 L=210 cm

INFITTIMENTO AGLI APPOGGI
1ø10/10 L=210 cm per 80 cm

Staffe POS.1
1ø10/20 L=140 cm

INFITTIMENTO AGLI APPOGGI
1ø10/10 L=210 cm per 80 cm

39
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19

TRAVE DI BORDO
SEZIONE TRASVERSALE

ARCHITRAVE

TRAVI SU NUOVO SOLAIO
DI COPERTURA A PIANO SECONDO

Scala 1:25

Si prescrive in ogni caso il rafforzamento localizzato delle murature su cui vengono fatti gravare i
 nuovi elementi strutturali, con la tecnica dello scuci-cuci o per mezzo di iniezioni di miscele 

consolidanti, su indicazione della D.LL. 

NOTA: Alloggiare le nuove travi in c.a. in tasche nella muratura di ampiezza in pianta pari a 
25x60 cm minimo con dormiente in c.a., in modo da formare un piano di diffusione dei carichi 

verso le pareti murarie sottostanti
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Barre filettate M12
ad inghisaggio chimico
tipo Hilti HIT-HTY200
o equiv.

Rivestimento con lastre
in cartongesso

Pilastro esistente in c.a.
(da verificare prima
dell'esecuzione dei lavori)

Solaio esistente

Angolari di base
ad L 150x100x5mm

Solaio di copertura

Pilastro esistente in c.a.
(da verificare prima

dell'esecuzione dei lavori)

Rivestimento con lastre
in cartongesso

Piastre in acciaio
di rinforzo

Piastre in acciaio
di rinforzo

sp.5 mm

PARTICOLARE
RINFORZO PILASTRO ESISTENTE INTERNO

Scala 1:25

PIANTA PROSPETTO
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MICROPALO TIPO

Eseguire prove di verifica in corso d'opera
secondo DM 14/01/2008

NOTE:
la profondità di infissione dei pali è stata desunta da 
indagine geognostica; tale quota in fase esecutiva 
potrà essere suscettibile di variazioni in funzione 
dell'effettivo profilo stratigrafico del terreno 
(individuazione di banco di natura sabbiosa )

MICROPALI DI FONDAZIONE
Scala 1:25

PORTATA INDICATIVA in compressione
di calcolo SLU 110÷120 kN in Approccio 2

L= 9,90 m
Armatura ø114.3 sp. 8mm in ACCIAIO S355; 
diametro effettivo di perforazione 180mm minimo; 
malta o miscela cementizia di iniezione C12/15; 
rapporto A/C<0,5 

Fondazione
in c.a.

2
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7

5

0,10

Tubo
d'armatura

Maniglie

Saldatura

N°5 maniglie ø16 saldate

PARTICOLARE MANIGLIE
MICROPALI - Scala 1:10

NOTE:
1- Saldatura su ciascun lato delle maniglie con cordone d'angolo sp.8 mm;

2 - Operazioni di saldatura eseguite da tecnico abilitato come stabilito
dal DM 14/01/2008, secondo norme: UNI EN ISO 4063:2001 
(procedimenti di saldatura), UNI EN ISO 15614-1:2005/A1:2008
(qualificazione dei procedimenti di saldatura), UNI EN 287-1:2012
(qualificazione dei saldatori nei procedimenti semiautomatici e
manuali), UNI EN 1418:1999 (qualificazione dei saldatori nei
procedimenti automatici o robotizzati).
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Colonna

Platea di fondazione

Irrigidimenti

Saldatura a cordone
d'angolo

Piastra di base
sp.15 mm

Dima sp.3 mm 
annegata nel getto

Getto in betoncino cementizio
tipo Emaco S55M o equiv.

Tirafondi ø24  L=50 cm
sagomati ad uncino

Fondazione
in c.a.

Cosciale

N°2 barre M20
ad inghisaggio chimico
tipo Hilti HIT-HY200

con HIT-V o equiv.

Cosciale

Piastra di base 

Piastra di base Irrigidimenti 

Colonna

Tirafondi

Barre di inghisaggio

PIANTA

PIASTRA DI BASE COLONNA
 SU FONDAZIONE

Scala 1:10
VISTA LATERALE

A/B

VISTA LATERALE

PIASTRA DI BASE COSCIALE
 SU FONDAZIONE

Scala 1:10

PIANTA

1/2

A/B

Piastra di base
sp.10mm

25 300 25

350

50 65 120 65 50

150 200 150

500

150 50 100 50 150

Muratura
esistente

Strato di impermeabilizzazione 
e coibentazione del solaio 
esistente (da verificare in fase 
esecutiva)

Basamento di 
appoggio in c.a.

Rivestimento in 
lamiera di alluminio

Ripristino delle guaine 
impermeabilizzanti con completo 
ricoprimento del blocco in c.a.

Probabile presenza di cordolo in c.a.
(da verificare prima dell'esecuzione dei 
lavori)

Solaio esistente in latero-cemento
(da verificare prima dell'esecuzione 
dei lavori)

Barre filettate
ad inghisaggio chimico

Profilo tipo HE

Profilo tipo
 HE

Spessore presunto muratura
esistente (da verificare prima

dell'esecuzione dei lavori)

Rivestimento in lamiera 
di alluminio

Basamento di 
appoggio in c.a.

Staffe per basamento di appoggio
n°2 staffe ø8 L=140 cm
n°4 staffe ø8 L=100 cm

Fissaggio mediante piastra di 
base in acciaio sp.10 mm
e N°2+2 barre filettate M16
ad inghisaggio chimico
tipo HILTI HIT-HY 200

N°3+3 Barre filettate M16
ad inghisaggio chimico
tipo HILTI HIT-HY 200

SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE

BASAMENTO DI APPOGGIO
PER PUTRELLE IN ACCIAIO

Scala 1:10
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Riempimento in
mattoni e malta

di calce

Strato di malta a ritiro compensato
tipo Emaco S55M o equiv.

per regolazione in quota

Profilo tipo HE B Muratura esistente

Barre
di fissaggio

Piastra
di base

Profilo tipo
 HE B

Dima
sp.3 mm

Muratura 
esistente

Foglio in polistirene
sp.5 mm

Getto in betoncino
cementizio

tipo Emaco S55M
o equiv.

Dormiente
in c.a.

Spessore presunto muratura
esistente (da verificare prima

dell'esecuzione dei lavori)

Dormiente in c.a.
armato con staffe ø8/10 cm

nelle due direzioni

Prevedere consolidamento delle
strutture murarie al di sotto

e ai lati dell'intervento

Fissaggio mediante piastra di
base in acciaio sp.10 mm

e N°1+1 barre filettate M16
ad inghisaggio chimico

tipo HILTI HIT-HY 200

SEZIONE TRASVERSALE

PARTICOLARE TIPO
ALLOGGIO NELLA MURATURA

Scala 1:10
SEZIONE LONGITUDINALE

ESTERNO INTERNO

VISTA 3D DELLA SCALA

NOTA:
ESEGUIRE ZINCATURA

E VERNICIATURA
DEGLI ELEMENTI METALLICI
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