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Ventilconvettore a parete

AERMEC FCW 31 2V

Ventilconvettore a parete

AERMEC FCW 31 2V

Ventilconvettore a parete

AERMEC FCW 31 2V

Tubazioni alimentazione ventilconvettori

percorso a pavimento

Montanti circuito

ventilconvettori

ala sud 4"

Serbatoi inerziali

1000L Ø800mm

Predisposizione tubazioni 6"

dal gruppo frigo in copertura

Valvola di commutazione

E/I

Scambiatore di

calore

DN150

DN150

DN150

6"

5"

1/2"

1/2"

6"

Tubazioni 4"

dal generatore termico

Tubazioni 4"

Ventilconvettore ala sud

Tubazioni 4" predisposizione

Ventilconvettore ala nord

Al pozzetto di raccolta

acque meteoriche

Valvola di commutazione

E/I

Pozzetto di raccolta acque meteoriche

misure 80x80 cm h 120 cm con

chiusino grigliato.

N.2 elettropompe di sollevamento

Q=10 m³/h - H=4 m.c.a.

PORTATA D'ARIA: 390   m³/h

PRESSIONE STATICA UTILE: 29,4 Pa

RESA FRIGORIFERA NOMINALE: 2080 W

RESA TERMICA NOMINALE 50°C: 2600 W

ALTEZZA: 305 mm

LARGHEZZA: 990 mm

PROFONDITÀ: 210mm

PESO NETTO UNITA' BASE: 10 Kg

N°3 serbatoi

accumulo antincendio

Capacità: 2000 l cad.

Gruppo di pressurizzazione

antincendio costituito da

elettropompa principale

e pompa jockey

Q=4200 l/h

H=4 bar

Montante antincendio

alimentazione

naspi ai piani

Tubazione in PE100 PN16 Ø40

dalla rete idrica ingresso a

quota -60cm dal livello di calpestio 0,00m

2
0

0
0

W

Griglia di ventilazione

sopra porta fissa

Cavedio

Tecnico

Dal contatore

Cambio tubo

Locale gruppo di

pressurizzazione

antincendio

Locale centrale termica
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Tubazione di mandata e ritorno acqua refrigerata esistenti

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda esistenti

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda e acqua

refrigerata esistenti

Tubazione gas metano esistente

Tubazione acqua fredda esistente

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Colonna montante generica

Elettropompa gemellare con inverter flangiata

Elettropompa e elettropompa flangiataTubazione impianto antincendio esistente

Tubazione di carico impianto esistente

Tubazione di scarico condensa esistente
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M 12

Distribuzione impianto di

climatizzazione e antincendio

M.12
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Distribuzione impianto di
climatizzazione e antincendio
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