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PIANTA PIANO INTERRATO IMPIANTI PIANTA PIANO INTERRATO IMPIANTI PIANTA PIANO INTERRATO IMPIANTI
ELETTRICI - SCALA 1:100 ELETTRICI - SCALA 1:100 ELETTRICI LOCALE CED - SCALA

1:100

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
I:I Interruttore unipolare 7&‘ Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili
A& ]
N I
R Rivelatore a raggi infrarosso 7&‘ Punto presa CEE17 3P+T 32A con interblocco da fusibili
132\ |
[N
Punto luce a parete 7&‘ Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili
136\ |
Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto IX] Quadro elettrico
con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 40°
6,6W Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto ] Contatore Enel
con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 20°
55W Apparecchio illuminante installato a sospensione . . . .
O con lampada led 55W, IP20 Punto alimentazione unita' trattamento aria
2x18W T ’ . . .
Apparecchio illuminante stagno 2x18W Punto alimentazione bollitore elettrico
2x58W
Apparecchio illuminante stagno 2x58W Punto alimentazione pompa di calore
Apparecchio illuminante a plafone Termostato ambiente
§,5V:/ Apparecchio illuminante ad incasso nel cartongesso con CDZ. Punto alimentazione unita di condizionamento interna
lampada a led da 6.5W |NT installata a soffitto
Apparecchio illuminante a faretto CDZ. INT. Punto alimentazione unita di condizionamento interna
Testata di alimentazione blindo luce CDZ. EXT. Punto alimentazione unita di condizionamento esterna
AREE OGGETTO DINTERVENTO
Blindo luce Punto alimentazione sonda ambiente
Indicazione di apparecchio alimentato da gruppo soccorritore . .
luci di emergenza Punto alimentazione pompa gemellare
24\W Apparecchio illuminante, 24W, IP65, doppio isolamento, alim. K EY P Ll \N = S Cl \Ll \ I N D I Cl \ I I Vl \ =
@ da gruppo soccorritore centralizzato, installata a soffitto Punto alimentazione pompa
24W I o .
%7 Apparecchio illuminante, 24W, IP65, doppio isolamento, alim.

Apparecchio di indicazione uscita di sicurezza leggibilita 32m
monofacciale, IP40, doppio isolamento, installata a parete,

Canale metallico esistente
alimentata da gruppo soccorritore centralizzato

3W Apparecchio illuminante a faretto per illuminazione di emergenza

Canale metallico dim. 300x75mm per distribuzione impianti
[s) con ottica asimmetrica, alimentato da gruppo soccorritore

elettrici

Canale metallico dim. 200x75mm per distribuzione impianti
speciali

da gruppo soccorritore centralizzato, installata a parete H Barriera tagliafiamma

Torretta quadra ad incasso nel pavimento

Punto presa 2P+T 10A tipo bipasso + ) L .
punto presa 2P+T 10/16A tipo unel |:| Scatola di derivazione in PVC

Montante ascendente/ discendente

Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel interbloccata con interruttore
automatico magnetotermico IP55 .)"(.

Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55
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