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LOCALE CABINA

MT/BT UTENTE

LOCALE CABINA

ENEL

Valori riassuntivi di riferimento. Per la progettazione utilizzare il disegno costruttivo.

Tutti i dati riportati possono essere modificati senza preavviso per esigenze tecnico

produttive o di miglioramento del prodotto.
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Ic - interasse

ruote [mm]

R - diametro

ruote [mm]
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Tipo

BOX*

Trasformatori Green T.HE MT/BT in resina

Classe di isolamento 20 kV (500 kVA)

Rispondenza normativa: EN 50541-1

Potenza (kVA): 100–3150 - Frequenza (Hz): 50

Regolazione, lato MT: ± 2 x 2,5%

Gruppo vettoriale: Dyn11

Classe termica del sistema isolante: 155 °C (F) / 155 °C (F)

Sovratemperatura: 100/100 K

Classe di impiego: E2-C2-F1 Certificato CESI A9032391 IEC 60076-11

Tolleranze: Secondo IEC/CEI

Tensioni Primarie (kV): 20. Classe d’isolamento: 24 kV   BIL 75 kV

(BIL 95 kV disponibile a richiesta in fase d’ordine, con sovrapprezzo.)

Tensioni Secondarie a vuoto (V): 400-410-420 (classe d’isolamento 1,1 kV)
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PULSANTE DI SGANCIO DI

EMERGENZA CON LAMPADA SPIA

CONTATTI AUSILIARI DI SEGNALAZIONE

APERTO/CHIUSO INTERRUTTORE

CONTATTI AUSILIARI DI SEGNALAZIONE

SCATTATO RELE' INTERRUTTORE

BOBINA DI SGANCIO A LANCIO DI

CORRENTE ALIMENTATORE 230V

INTERBLOCCO MECCANICO

SENSORE CORRENTE/TENSIONE

CONTATTI AUSILIARI DI SEGNALAZIONE

INTERRUTTORE ESTRATTO O RIMOSSO

TIPOSIGPOSIZIONECODICEACODICE0ACODICE1ACODICE2UBICAZIONENOTE1NOTE2

CAVO TIPO RG7H1R 12/20kV

3x(1x95) mmq

TO

50 51

50N 51N

NOTE2NOTE1UBICAZIONECODICEPOSIZIONETIPOSIGTIPOSIGPOSIZIONECODICEACODICE0ACODICE1ACODICE2UBICAZIONENOTE1NOTE2

NOTE2NOTE1UBICAZIONECODICEPOSIZIONETIPOSIGTIPOSIGPOSIZIONECODICEACODICE0ACODICE1ACODICE2UBICAZIONENOTE1NOTE2

BA

Pulsante di sgancio

generale fuori porta

cabina  PS01

ALLA CENTRALINA

DI TEMPERATURA

SONDE

TEMPERATURA

TRAFO

TRASFORMATORE IN RESINA

P=500kVA, V=20.000/230-400V,

Vcc 6%, 50 Hz, GRUPPO Dyn11

+ KIT  VENTILATORI ASSIALI +

30% P

RIFASAMENTO FISSO

TRASFORMATORE

3Px32A

Fus=gG32A

UNITA' INTERRUTTORE

ARRIVO MT DA ENEL

20kV, 50Hz, Pf=450kW

BA

I.G.-TRAFO

4x1250 A

ALIMENTAZIONE Q.BM

ELETTROPOMPA

ANTINCENDIO Q.BM ELEP

Icc ≥ 16kA

In sbarre 1250A

CENTRALINA

TEMPERATURA

TR

ALLE SONDE DI

TEMPERATURA

TRAFO

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Q.GBT

PROSPETTO QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Q.GBT - SCALA 1:20

Cavo tipo RG7H1R 12/20kV

3x(1x50)mmq 20kV, 50Hz

NOTE2NOTE1UBICAZIONECODICEPOSIZIONETIPOSIG

4x40A

LOCALE TRAFO

Sgancio -

inibizione

UPS di cabina

Relè di protezione

generale PG

CEI-016 con

datalogger tipo

Thytronic NA016,

o equivalente

LOCALE UTENZE

15 kVAR

SEGNALE OTTICO ACUSTICO DI

PREALLARME TEMPERATURA

TRASFORMATORE E APERTURA

PER ALLARME TEMPERATURA

INTERRUTTORE IG-TRAFO

S

P

D

3P+Nx125A

gG125A

n.4 scaricatori di corrente da

fulmine e sovratensione tipo

CON.TRADE o equivalente con

contatto di scattato serie L10/40

N.B.

(1) Sgancio interruttore di macchina trafo da centralina di temperatura e

per trascinamento da contatti ausiliari cella fusibili quadro Q.MT

(2) Contatti di scattato interruttore e intervento scaricatori da portare in

morsettiera per gestione allarme

(3) Contatti da riportare in morsettiera per gestione guasto centralina da

impianto di allarme generale

(4) Contatti da riportare in morsettiera per gestione sgancio circuiti

(5) Contatti da riportare in morsettiera per gestione da remoto scattato o

preallarme relé differenziale

(*) contatti di stato e scattato interruttore da riportare in morsettiera per

gestione da remoto

(2)

(2)

1P+Nx32A

gG2A

(1)

1P+Nx32A

gG6A

RELE' PRESENZA

TENSIONE

ALIMENTAZIONE

QUADRO AUSILIARIO DI

CABINA Q.AUX

4x63 A Ith=40A

P

I

Q

V f

STRUMENTO

MULTIFUNZIONE

TIPOSIGPOSIZIONECODICEACODICE0ACODICE1ACODICE2UBICAZIONENOTE1NOTE2

3P+Nx32A

gG2A

NOTE2NOTE1UBICAZIONECODICEPOSIZIONETIPOSIG

Fus. 3x20A

UNITA' SEZIONATORE CON

FUSIBILI

M

(4)

(*) (*)

(*)

FG7R 0,6/1kV

3x(3x240)+2N240mmq

FG7OR 0,6/1kV

4G10 mmq

N07V-K  G/V

1x95mmq

(1)

INDICAZIONE DI LINEA IN CAVO

RESISTENTE AL FUOCO FTG10OM1

3x1,5mmq PER IMPIANTO DI SGANCIO

DI EMERGENZA

TIPOSIGPOSIZIONECODICEACODICE0ACODICE1ACODICE2UBICAZIONENOTE1NOTE2

N°3 TA 

omopolari 

CEI 0-16 

4x100 A Ith=80A

ALIMENTAZIONE

QUADRO GENERALE

PIANO TERRA Q.G.PT

4x200 A Ith=160A

ALIMENTAZIONE

QUADRO FORNITURA

ESISTENTE PIANO

INTERRATO Q.E.05

4x200 A Ith=160A
4x100 A Ith=80A

ALIMENTAZIONE

QUADRO SERVIZI

COMUNI Q.SC

ALIMENTAZIONE

QUADRO FORNITURA

ESISTENTE PIANO

TERRA Q.E.09
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3625

Nodo di terra quadro QMT Nodo di terra quadro QGBT

Schemi cavi MT

consegna N07V-K

G/V 16mmq

Schemi cavi MT

trasformatore

N07V-K G/V 16mmq

Nodo di terra principale di

cabina CTP; collettore di terra

principale cabina in sbarra di

rame sez. 50x10mmq

Secondario dei

TA N07V-K

2,5mmq

Centro stella

trasformatore N07V-K

G/V 150mmq

TRAFO

PE quadro

QPT07

N07V-K G/V

16mmq

N07V-K G/V

150mmq

Dispersore di cabina

corda rame nuda 35mmq

Rete elettrosaldata

pavimento corda di rame

35mmq

Locale misure corda

rame 35mmq

Dispersore di

cabina corda

rame 35mmq

Cavo di terra

G/V N07V-K

150mmq

Schermi cavi MT lato

trasformatore N07V-K

16mmq

Massa del trasformatore

N07V-K G/V 150mmq

Locale ENEL corda

rame 35mmq

Masse entro cabina

elettrica N07V-K G/V

16mmq

storica

C
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RIF.

UPS

Q.GPT

UPS

D

D D

Q.MT

T

R

MT

ENEL

Contatore Enel

Quadro di media tensione Q.MT

dim. 3000x1800x1200mm

peso 700 Kg

Trasformatore

dim. 1450x1700x750mm

peso 1800 Kg

D
E

E

storica

Quadro generale bassa

tensione Q.GBT

dim. 3625x2232x725mm

peso 2500 Kg

Rifasamento

dim. 600x1600x600mm

peso 100 Kg

UPS

dim. 600x1800x600mm

peso 1000 Kg

0.6 m

0.6 m

3.6 m

Q.MT

Quadro di media tensione Q.MT

dim. 1125x1850x1200mm

peso 500 Kg

1.2 m

1.13 m

W

h

Q
.
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B
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RIF.

UPS

Q.GPT

UPS

T

R

MT

ENEL

Contatore Enel

Quadro di media tensione Q.MT

dim. 3000x1800x1200mm

peso 700 Kg

Trasformatore

dim. 1450x1700x750mm

peso 1800 Kg

0.7 m
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VISTA IN PIANTA

1030

81,76 m

2

Ribassamento a soffitto con

dimensioni utili di 20cm con carter

metallico di protezione e

rivestimento con struttura REI 120

N.2 cavidotti  pesanti in

PVC Ø160mm installati a

soffitto, predisposti per

linee MT

N.2 cavidotti  pesanti in

PVC Ø160mm installati a

soffitto, predisposti per

linee MT

N.2 cavidotti  pesanti in

PVC Ø125mm installati a

soffitto

N.3 cavidotti  pesanti in

PVC Ø160mm installati a

soffitto, predisposti per

linee BT

N.2 cavidotti  pesanti in PVC

Ø160mm e n°1 cavidotto

Ø125mm installati a soffitto,

predisposti per linee BT

PARTICOLARE TRASFORATORE DI DISTRIBUZIONE ISOLATO IN RESINA 500KVA - SERIE 20kV

PLANIMETRIA CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT - SCALA 1:50

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE PRINCIPALE DI POTENZA

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE LOCALI - SCALA 1:500 -

N.B.

- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA

IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE

ESEMPIO COLLEGAMENTI DI TERRA CABINA MT/BT

LAYOUT CAVIDOTTI ENTRO CARTER PIANO INTERRATO - SCALA 1:50

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI ENTRO LOCALE CABINA UTENTE - SCALA 1:50

LAYOUT CON DIMENSIONI APPARECCHIATURE ENTRO LOCALE CABINA UTENTE - SCALA 1:50

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Interruttore unipolare IP55

Deviatore unipolare IP55

Punto luce a parete

Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo LINERGY serie CRISTAL,

o equivalente, con lampada da 24W, IP65, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore, installata a parete 

Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55

Quadro elettrico

Wh

Contatore Enel

Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo 

DISANO serie HYDRO, o equivalente, con lampade fluorescenti 2x58W, IP65

Apparecchio illuminante con corpo in policarbonato, diffusore trasparente tipo LINERGY serie CRISTAL,

o equivalente, con lampada da 24W, IP65, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore, installata a soffitto 

PIANTA SCHERMATURA LOCALE CABINA ENEL

nome file:1845P00E08.dwg

1:50

E08

Pianta cabina MT/BT

Punto alimentazione unità di condizionamento interna installata a soffitto

Punto alimentazione unità di condizionamento interna

N.B.

LE APPARECCHIATURE IN GRIGIO VENGONO RAPPRESENTATE ESISTENTI, NON SOGGETTE

AD INTERVENTO.

COPYRIGHT STUDIO ARCHITETTO MAR. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
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