LEGENDA SIMBOLI

Dal gruppo di pressurizzazione

ANT Tubazione impianto antincendio @ e Punto di allaccio utenze
—_—F Tubazione acqua fredda sanitaria ® Colonna montante generica
_—C— — Tubazione acqua calda sanitaria %—! Cassetta portanaspo completa con naspo UNI 25
Tubazione acqua fredda sanitaria e acqua calda sanitaria per il collegamento = Collettore per impianto idrico con cassetta a muro in acciaio zincato verniciato
dai collettori alle utenze ispezionabile
SCA Tubazione di scarico acque nere - Punti di allaccio tubazioni idriche alle utenze
® Colonna montante generica ;’ Boiler elettrico X = capacita in litri
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KEY PLAN - scala indicativa -

ALIMENTAZIONE IDRICA DERIVATA DALLA RETE ESISTENTE GIA PREDISPOSTA PER IL FUTURO
ALLACCIAMENTO DURANTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE PER | LOTTI 3 E 4. PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA AFFIDATA A BOLLITORI ELETTRICI DISLOCATI NEI SERVIZI IGIENICI.

IMPIANTO ANTINCENDIO COSTITUITO DA UNA RETE NASPI ALIMENTATA DAL GRUPPO DI

PRESSURIZZAZIONE ESISTENTE E DERIVATA DALLA RETE ESISTENTE, GIA PREDISPOSTA PER IL FUTURO
ALLACCIAMENTO DURANTE LE LAVORAZIONI ESEGUITE PER I LOTTI3 E 4
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